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1. MEMORIA INSTAL:-LACIONS

1.1 OBJECTE

L'objecte d'aquesta memoria €s la descripci6 detallada 1 justificativa de les
instal-lacions de la zona a reformar de la planta baixa d’un edifici existent i
autoritzat, per a la implantacié d’un Centre de Salut Mental per a Adults (CSMA).

1.2 DADES DE I’EMPRESA

1.2.1 Titular de activitat

El projecte és promogut per el PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
amb numero de NIF R5800646-A. N’actua com a legal Representant el Senyor
Enrique Mangas Monge amb numero de DNI 37272455-N

1.2.2 Domicili social

Carrer Doctor Antoni Pujadas, 42 - 08830 Sant Boi de Llobregat

1.2.3 Domicili activitat

Avinguda Drassanes, 19-21 - 08001 Barcelona.

1.3 ANTECEDENTS ACTIVITAT

L’edifici objecte de intervencié acull el complex sanitari anomenat CAP
Drassanes.

Es tracta d’un equipament public de gran importancia social per el barri i la
ciutat. En els més de 6.000 m? distribuits en 9 plantes acull diversos equips
d’atencio sanitaria:

- Equip d’atencié primaria

- Equip de pediatria

— Centre de Rehabilitacid

— Diagnostic per la imatge

— Atenci6 de la salut sexual i reproductiva

- Atenci6 al viatger

— Tractament de malalties de transmissio sexual

- Malalties tropicals i importades

— Centre de prevencio i control de la Tuberculosi

Degut a reestructuracions internes dels espais, a la planta baixa hi ha
disponibles 468,30 m? que el Servei Catala de la Salut ha ofert al Parc Sanitari
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Sant Joan de Déu perqué pugui destinar-ho a la prestacié de serveis ambulatoris
del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

Anteriorment a D’activitat prevista, en aquesta area de 1’edifici hi havia
Unitat de Malaltia Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID), una unitat
especialitzada en patologia tropical i salut Internacional, destinada a ’atencid a
I’immigrant 1 al viatger internacional, on es realitzen tasques d atencio al viatger 1
vacunacié internacional, assisténcia al viatger i a 1'immigrant, laboratori de
parasitologia i tasques de salut comunitaria.

S’ha consultat I’Arxiu Contemporani de Barcelona situat al carrer Bisebe
Cacador nimero 4, on s’han localitzat els expedients associats a [’edifici.
Concretament, ’edifici consta de dos expedients, un que fa referéncia a la la zona
de la Unitat de Malaltia Tropical 1 Salut Internacional Drassanes i I’altra que fa
referéncia a la resta de 1’edifici no ocupat per la (UMTSID). Aixi doncs es té:

- Expedient Municipal 880177 = Medicina Tropical

- Expedient Municipal 880179 - CAP Drassanes

1.4 AMBIT D'ACTUACIO

El projecte que es planteja consisteix en la reforma parcial interior de la
planta baixa de I’activitat, modificant la distribuci6 interior 1 les instal-lacions, a fi
i efecte d’adaptar-les a la nova activitat prevista.

Als planols adjunts s’indica 1’area afectada per 1’activitat. La resta de
I’activitat 1 de 1’edifici, no son objecte de la reforma, i no disposen de cap tipus de
modificacid.

Tal 1 com s’indica al projecte, les principals similituds i diferéncies, de
’estat actual 1 futur son:

I’estat actual i futur, tenen el mateix tipus d’us (s administratiu)

— DPocupacié de I’estat futur es preveu lleugerament superior respecte del
previsible I’estat actual, tot i que I’increment d’ocupacié no fa que
s’hagin de crear més sortides de les existents.

- Es mantenen les mateixes connexions amb [’edifici existent, ja que
I’envolvent de I’espai que es preten ocupar és el mateix, i no es
modifiquen els punts de connexié amb 1’edifici existent.

— En Dlestat actual hi havia dues zones independents (laboratoris 1 Unitat de
Malaltia Tropical i Salut Internacional Drassanes), mentre que en 1’estat
futur, s’han unificat i comunicat aquests dos espais, mantenint les tres
portes de sortida existents.

L’emplagament es situa a la Avinguda Drassanes, nim. 19-21 de la Ciutat
de Barcelona. La seva referéncia cadastral és: 0810608 DF3801B0001XQ.

La superficie total de la parcel-la segons les dades del cadastre és de 1.707
m?, sent la superficie total construida de I’immoble de 6.395 m?.

La superficie total del local de planta objecte de intervenci6 és de 469 m2.
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1.5 INSTAL-LACIONS

El local és existent, i caldra reformar-lo integrament, adaptant les
instal-lacions a les necessitats del client.

Les instal-lacions previstes en el present projecte son:

Proteccid Contra incendis

e Electricitat

e Ventilaico

e (Climatitzacio

e Fontaneria

e Telecomunicacions

La instal-lacié de proteccié contra incendis estara vinculada a la del conjunt
de I’edifici, en quant a la connectivitat de la central d’incendis del local amb la
central d’incendis de 1’edifici, aixi com al connexié hidraulica de les bques
d’extincid d’incendis (BIEs) que s’alimentara de la xarax existent de 1’edifici.

La instal-lacio electrica sera completament indepenent 1 autonoma respecte
de la del conjunt de I’edifici, excepte la seva alimentacid, donat que el quadre
electric del local s’alimentara del Quadre General de Distribucid existent de
I’Edifici. es disposara de comptador per poder comptabilitzar el consum de
I’edifici.

La instal-lacié de ventilacio6 i climatitzacié de I’edifici, sera completament
autonoma, amb recuperador de calor i bomba de calor, completament
independents de la resta de I’edifici.

La instal-lacié de fontaneria, partira de la xarxa existent de 1’edifici, 1 sera
separada mitjangant una clau de pas. Es disposara de comptador per poder

comptabilitzar el conum d’aigua del local.

La instal-laci6 de telecomunicacions sera completament independent,
esssent la tinica connexio, la de fibra optoca, amb 1’entrada general de 1’edifici.
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2. ELECTRICITAT

2.1 OBJECTE

L’objecte d’aquesta memoria €és la descripcid de la instal-laci6 electrica
interior d'un Centre Mental d’Adults.

2.2 DADES DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament d’energia eléctrica sera en baixa tensid (3x230/400V) de
corrent alterna a la freqiiéncia normalitzada de 50 Hz.

Es disposara d’un subministrament, definit segons [Iarticle 10 del
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié com a subministrament normal dut a
terme per ’Empresa Distribuidora de la zona.

Al tractar-se d'un local situat dins del conjunt d’un edifici, el
subministrament eléctric sera subminstrat procedent del subministrament eléctric
del propi edifici.

Poténcia Prevista pel local: 60 kW

Tensio de servei: 3x230/400 V - 50 Hz

2.3 INSTAL-LACIO D’ENLLAC

2.3.1 Caixa General de Proteccié (CGP)

No n’hi ha.

2.3.2 Linia General d’ Alimentaci6 (LGA) / Linia General (LG)

En aquest cas, la linia general alimentacid6 (LGA) és existent i no
modificada.

Aixi mateix, la Linia General d’uni6 entre el Quadre General de Distribucio
(QGD) de I’edifici 1 el Quadre General de Distribucio del Local ss fara mitjancant
conductor de coure d’aillament tipus R de 0,6-1 kV de tensié nominal (no
propagador de I’incendi, emissi6 de fums i opacitat reduida s/UNE 21.123)

2.4 QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIO

Els dispositius generals de comandament i proteccid es posaran el més a
prop possible del punt d’entrada de la derivacié individual del local de 1’abonat.

Les envolvents dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 1 UNE-
EN 60.439-3, amb un grau de proteccié minim IP-30 segons UNE 20.324 i IK07
segons UNE-EN 50.102

Aquests dispositius estaran compostos per un interruptor general automatic
magnetotérmic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament manual i que
tindra relés térmics, relés magnétics 1 adequada capacitat de ruptura per a la
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proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits, protegint a més els corrents de
defecte mitjangant la utilitzacié d’interruptors automatics diferencials.

A Dinterior del local esta situat el quadre general de distribucio (QGD), que
esta dotat d’un interruptor general automatic de tall omnipolar, dotat per
accionament manual, proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits:

Cadascun dels circuits de distribuci6 esta dotat de dispositius de tall
omnipolar, proteccid contra sobrecarregues i curtcircuits i adequats a les
capacitats dels conductors que protegeixen. Tots els circuits disposen de proteccid
diferencial. Compliran en general I’exposat a I'ITC-BT-17.

2.5 INSTAL-LACIONS INTERIORS

La instal-laci6 interior comencara en el Quadre General de Distribucio de la
planta, situat en el punt assenyalat en el planol de vista en planta. Des d’aquest
quadre sortiran les linies d’alimentacid dels receptors luminics, endolls i
maquinaria que formen part de la instal-lacio.

La instal-laci6 estara subdividida per tal que les pertorbacions ocasionals en
la xarxa afectin només al sector avariat, permetent deixar fora de servei la
derivacio afectada.

Les caracteristiques electriques de la instal-lacid, seran:

Conductors: Es realitzara amb cable de Cu amb aillament 0,6-1kV de tensid
nominal, tipus RZ1, de les caracteristiques segiients:

- Seran del tipus “No propagadors de I’incendi”.
- Emissio6 de fums i opacitat reduida.
- Compliran les normes UNE 21.123 part 4/5 i/o UNE 211002.

Canalitzacions: Estaran constituides per tubs 1i/o safates de
PVC/metal-liques que:

- Permeten I’ampliaci6 de la seccio dels conductors en un 100%.
- Seran del tipus “No propagadores de la flama”.

— Compliran les normes UNE-EN 50085-1 1 UNE-EN 50086-1.

2.6 PROTECCIONS

2.6.1 Proteccid contra sobreintensitats

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de les sobreintensitats, ja
siguin motivades per sobrecarregues o curtcircuits, mitjangant 1’as d’interruptors
automatics magnetotérmics, o per fusibles calibrats que limitin la intensitat
maxima en el circuit a protegir, d’acord amb la Instruccié ITC-BT-22.

2.6.2 Proteccid contra contactes directes
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Queda garantitzada la proteccid contra contactes directes pel sistema
d’instal-lacio projectat 1 1’aillament fixat per totes les seves parts actives, que
complira la Instrucci6 ITC-BT-24.

Els mitjans per aconseguir aquesta proteccid estan exposats i definits a la
Norma UNE 20.460 -4-41.

2.6.3 Proteccid contra contactes indirectes

La proteccio contra contactes indirectes es fara d’acord amb la Instruccid
ITC-BT-24, generalment mitjancant 1’as d’interruptors diferencials associats a la
xarxa de posada a terra de la qual derivaran conductors de proteccid a la totalitat
de les masses metal-liques.

Els sistemes de protecci6 a utilitzar venen donats en funcid dels diferents
esquemes de connexid de la instal-lacio, segons ’ITC-BT-08 i definits a la Norma
UNE 20.460-4-41.

La instal-lacio haura de presentar una resisténcia d’aillament almenys igual
a 0,5 MQ. La mesura haura de fer-se d’acord amb les normes establertes a la
instruccio ITC-BT-019.

2.7 POSADA A TERRA 1 LINIES DE PROTECCIO

La instal-lacid electrica interior ja és existent, de manera que ja es disposa
d'una xarxa equipotencial de terres.

2.7.1 Connexio equipotencial de masses

Aquest sistema consisteix a unir totes les masses de la instal-lacié que
s’hagin de protegir entre si i els elements conductors simultaniament accessibles,
per tal d’evitar que puguin apareixer en un moment donat diferéncies de potencial
perilloses entre tots dos; aquesta xarxa també s’unird a terra, i evitara aixi les
diferéncies de potencial que puguin presentar-se entre les masses o els elements
conductors i el terra

La instal-lacié realitzada a ’interior de locals humits o mullats (segons ITC-
BT-30), disposara d’una xarxa d’unié equipotencial entre les masses i els
elements conductors no aillats de terra, que puguin ser abastats simultaniament.

2.7.2 Calcul de la resisténcia de posta a terra

Segons les ITC-BT-18 i ITC-BT-24, l’electrode de posta a terra es
dimensionara de forma que la seva resisténcia de terra, en qualsevol circumstancia
previsible, no sigui superior al valor especificat per a ella en cada cas.

Aquest valor de resisténcia de terra ha de ser suficient perque¢ qualsevol
massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superior a :

— 24V en local o emplacament conductor
- 50V en els casos restants

2.7.3 Calcul del corrent de curtcircuit en un punt
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Com que generalment desconeixent la impedancia de curtcircuit
d’alimentacid a la xarxa (impedancia del trafo, xarxa d’alimentaci6 i escomesa),
es pot admetre que en el cas de curtcircuit, la tensid en el inici de les instal-lacions
dels usuaris es de 0,8 vegades la tensié de subministrament.

Es pren el defecte fase-terra com el més desfavorable, i a més es suposa que
es pot despreciar la impedancia dels cables. Aquesta consideracid sera valida quan
el Centre de Transformacio, origen de 1’alimentacio, esta situat fora del edifici o
lloc del subministra, ja que en cas contrari s’han de considerar totes les
impedancies.

2.8 REGLAMENTACIO A SEGUIR

Independentment de les condicions detallades, la instal-lacio haura de
complir en la seva totalitat les condicions que fixa pels subministraments
d’energia de baixa tensio el Vigent Reglament Electrotécnic, aprovat per Decret
842/2002 de 2 d’agost. En tot cas se seguiran totes les indicacions que siguin fetes
pels Serveis Territorials, a fi d’obtenir una total garantia de seguretat a la
instal-lacio.

2.9 PRESCRIPCIONS TECNIQUES INSTAL-LACIONS BT

2.9.1 Condicions d’instal.lacio

Aquest document té per objecte el de definir els requisits técnics i les
formes d’execucid generals i particulars dels treballs 1 subministraments indicats.

- L’industrial adjudicatari es compromet a fer els treballs descrits en les
condicions indicades en aquest document.

- Les condicions instal-lacié aqui exposades, encara que sén mandataries,
no alliberen 1’industrial adjudicatari de les responsabilitats derivades
dels treballs que li han estat adjudicats.

- Tots els equips s’instal-laran en els llocs indicats o on s’especifiqui:
I’industrial adjudicatari instal-lara tot, en estricte acord amb les
recomanacions dels respectius fabricants i les condicions instal-laci6.

- L’anivellacié de tot 1’aparellatge, aparells, equips, tubs, canaletes, etc,
tindra una tolerancia maxima de = I mm per cada 5 metres.

- L’industrial adjudicatari sera el responsable dels transports en obra, de
tots els materials objecte dels muntatge i estaran inclosos en els preus el
transport en obra 1 la descarrega i la col-locacio en el lloc
d’emmagatzematge. En el cas que no es pugui instal-lar a la seva
entrega en el lloc corresponent, a més es tindra en compte les eventuals
carregues en el lloc d’emmagatzematge 1 descarrega junt a
I’emplacament definitiu.

- FEls materials per muntar que no siguin aportats pels industrials
adjudicataris, seran subministrats per la propietat, en diposits
provisionals o en els magatzems que tingui disposats per a aquest fi, o bé
directament dels mitjans de transport a la seva arribada al lloc de treball.
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- Totes les eines i maquinaria necessaria per a la completa execucio de les
instal-lacions eléctriques, seran aportades per I’industrial adjudicatari.

- Cuidara especialment del subministrament, s i desmuntatge dels
mitjans d’elevacid necessaris per a la execucid del treball i transport,
posant especial atenci6 en la manipulacid i la seguretat dels diferents
elements 1 tindra en compte en el muntatge d’equips 1 aparells, totes les
normes instal-lacié que recomana el fabricant.

— Quan lequip es rep en diverses seccions, sera responsabilitat de
I’industrial adjudicatari la interconnexié mecanica i eléctrica de les
diferents parts, que es fara d’acord amb els planols i1 instruccions del
fabricant corresponent. Es comprovara tamb¢ que les diferents parts no
tenen ni cables solts, ni avaries de transport abans instal-lar.

- L’industrial adjudicatari presentara especial atencido en la subjeccio,
connexio 1 fixacid dels cables, a fi que no es produeixin esfor¢os ni
tensions sobre els quadres o els seus elements interns.

— Quan els cables passin per canaletes, haura de tenir-se en compte el radi
de curvatura minim aconsellat pel fabricant dels conductors.

- L’estesa dels conductors es fara curosament, a fi d’evitar danyar-los
mecanicament.

- Si els conductors han de circular per a I’interior de tubs, es comprovara
que no existeixin obstacles, rebaves ni parts tallants a 1’interior dels
conductes, i es menyspreara el tub que els pogués tenir.

- Els conductors estesos per I’interior dels conductors tindran la suficient
longitud per poder fer comodament les connexions als diferents equips
de la instal-lacid, sense deixar el conductor sotmes a tensidé mecanica.

- Tots els conductors quedaran suficientment assegurats a bigues, pilars o
murs de forma que estiguin ancorats permanent en el conjunt estructural
de l’edifici, a fi d’evitar qualsevol lliscament, moviment o caiguda, en
qualsevol part de la instal-laci6. La distancia entre fixacions en els tubs
no sera superior a 0,8 metres.

- Els tubs s’uniran entre si mitjangant accessoris adequats a la seva classe,
que assegurin la continuitat de la proteccid que proporcionen els
conductors.

- Totes les caracteristiques dels tubs 1 canals protectores vindran
determinades per 'ITC-BT-21 del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

- Sera possible la facil introducci6 i retirada dels conductors als tubs,
després de col-locats 1 fixats aquests i els seu accessoris.

- Es disposaran fixacions a una i altra part dels canvis de direcci6 i dels
embrancaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes i
aparells.
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- En alineacions rectes, les derivacions de I’eix del tub amb respecte a la
linia que uneix els punts extrems, no seran superiors a 1 mm per cada 5
metres.

- En els creuaments de tubs rigids amb juntes de dilatacid de 1’edifici,
hauran d’interrompre’s i quedaran els extrems separats entre si 5 cm
aproximadament i s’empalmaran posteriorment mitjangant maniguets
lliscants de una llargada minima de 20 cm.

- Una vegada el muntatge estigui totalment acabat 1’industrial adjudicatari
retirara de 1’obra totes les seves pertinences, deixant completament netes
les zones on ha tingut implantades les seves instal-lacions, aixi com les
diferents arees de treball.

2.9.2 Condicions generals

Aquest plec de prescripcions técniques particulars s’aplicara a I’execucio
material de les obres i instal-lacions d’electricitat i il-luminacio6 de I’edifici.

Les obres i instal-lacions que composen 1’adequacio de la planta segona, es
faran segons les disposicions, normes, planols continguts, i no podran ser
modificats per I’industrial adjudicatari, sense 1’aprovacio precisa i per escrit de la
direccio facultativa de I’obra, i sempre referint-se al punt en concret de que es
tracti.

Es convida els concursants a visitar I’emplacament de les obres, perque
prenguin les mides necessaries conduents a redactar I’oferta de tal forma que hi
quedin inclosos tots els materials i ma d’obra, a fi que la instal-laci6 projectada
pugui fer-se satisfactoriament.

— Obres 1 instal-lacions que s’especifiquen

La instal-lacio projectada comprén el quadre general de protecci6 i mesura,
distribuci6 1 baixa tensid, quadres generals de distribuci6 i1 linies a receptors
d’enllumenat, petita forca i posada a terra.

— Documents que defineixen I’obra

Aquest plec de prescripcions técniques particulars, constitueix un conjunt de
prescripcions que seran la base per regular I’execuci6 de les obres, especificant
les caracteristiques i les condicions dels materials que s’han d’emprar.

- Comptabilitat i prelacio entre els esmentats documents

En cas de contradicci6 o incompatibilitat entre els planols i els plecs de
prescripcions técniques particulars, tindra prioritat I’especificat en aquest ultim
document.

Allo que consti en el plec de prescripcions técniques particulars i no estigui
referenciat en el planol o a la inversa, haura de considerar-se com si constés en
ambdos documents, sempre 1 que la unitat d’obra estigués ben definida en
qualsevol dels dos.
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En qualsevol cas, les contradiccions, les omissions o les errades que es
detectin en aquest document per la direccid facultativa o per 1’industrial
adjudicatari, hauran de ser reflectides obligatoriament en els replanteigs.

- Representants de la propietat i del contractista
La direcci6 facultativa sera el representant autoritzat per part de la propietat.
- Inspeccid de I’obra

L’industrial adjudicatari donara a la direcci6 facultativa o al seu personal
col-laborador tota classe de facilitats per als planteigs, els reconeixements, les
mesures i les proves d’equips i els materials de tots els treballs, a fi de comprovar
que es segueixen les condicions establertes en aquest plec de prescripcions, i
permetra i facilitara 1’accés a tots els equips i les instal-lacions.

— Delegat d’obra de I’Industrial adjudicatari

Una vegada adjudicades definitivament les obres, 1’industrial adjudicatari
designara una persona que porti la direccid dels treballs 1 que sigui el seu
representant davant la propietat amb caracter generals al que calgui durant
I’execucid de les obres.

La propietat podra exigir que el contractista designi per a estar al capdavant
de les obres, a un teécnic especialitzat en la materia, amb autoritat suficient per
executar les ordres de la direccio6 facultativa relativa al compliment del contracte.

— Ordres a I’industrial adjudicatari

L’industrial adjudicatari contrau 1’obligacié d’executar les obres en aquelles
zones assenyalades que designi la direccio facultativa, encara que aixd suposi una
alteraci6 del programa general de I’execucio dels treballs.

Aquesta decisio de la direccid facultativa, podra fer-se per qualsevol motiu
que la propietat estimi suficient i d’'una manera especial quan no es produeixi
paralitzaci6 de les obres o disminucié important en el seu ritme d’execucid, quan
la realitzaci6 del programa exigeixi determinats condicionaments de fronts de
treball o la modificacid preévia d’alguns serveis 1 en canvi sigui possible executar
immediatament les obres de les zones aillades anomenades.

— Ordres d’execucio de les obres

L’industrial adjudicatari proposara un programa i un metode d’execucid de
les diferents obres que comprenen aquest projecte, que podran ser acceptats o
modificats per la direccié facultativa. L’ordre i el moment d’execucié de les
diferents obres seran fixades per aquest. 1’industrial adjudicatari quedara en
llibertat quant a I’organitzacié o mitjans auxiliars a emprar.

— Materials no detallats
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El materials que entren en I’obra perd de que no es detallen especialment les
condicions, seran de primera qualitat i abans de col-locar-se, hauran de ser
reconeguts i acceptats per la direccid facultativa.

— Examen dels materials abans de la seva instal-lacid

Tots els materials que intervenen a I’obra i aquells que entren a I’obra i no
hagin estat esmentats especialment, seran examinats abans de la seva utilitzacié en
la manera i les condicions que determini la direcci6 facultativa. Sense aquesta
premissa no seran acceptats ni emprat en 1’obra.

- Cas que els materials no satisfacin les condicions

Quan els materials no satisfacin allo que en cada cas particular es determini
es els articles anteriors, 1’industrial adjudicatari s’atendra al que sobre aquest punt
ordeni per escrit la direccid facultativa, per al compliment del preceptuat en els
articles respectius d’aquest plec de prescripcions.

- Responsabilitat del contractista

La recepcié dels materials no exclou la responsabilitat de 1’industrial
adjudicatari per la qualitat d’aquests materials i quedara subsistent fins que es
rebin les obres, en qué els esmentats materials s’hagin emprat.

— Ma d’obra

La ma d’obra necessaria per a la utilitzacid dels materials sera la corrent
dintre de les practiques de bona construccid, amb harmonia, amb la utilitat i
I’aspecte que hagin de rendir al lloc de la seva utilitzacio. Amb aquesta finalitat, la
direccio facultativa podra disposar en cada cas com han de ser preparats els
materials i I’elaboracié que hagin de tenir, perqué es trobin disposats per a la seva
utilitzacio en harmonia amb la utilitat que en cada cas hagin de donar.

La ma d’obra estara especialitzada en aquest tipus de treball i sera
I’adequada a la finalitat.

— Seguretat en els sistemes d’execucid

L’industrial adjudicatari en redactar el seu programa de treball i forma
d’execucio6 de les unitats d’obra, haura de considerar els sistemes d’execucid que
ofereixin les maximes seguretats i garanties que no solament redueixin al minim
els possibles accidents, sind tamb¢ els danys a les instal-lacions i els serveis. Per
aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de la seva utilitzaci6, haura de
proposar-se a la direccid facultativa. Sense 1’autoritzacid previa d’aquesta, el
treball no podra ser iniciat.

- Asseguranga de responsabilitat civil

L’industrial adjudicatari abans d’iniciar I’execucié de les obres, haura de
contractar al seu carrec una asseguranga contra danys, perdues o lesions, que
puguin produir-se a qualsevol persona o bé (per I’execucid), o a causa de
I’execuci6 de les obres, o en compliment del contracte.

- Equip necessari
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L’equip i I'utillatge necessari que cal emprar en I’execucid de totes les
unitats d’obra haura de ser aprovat per la direccio facultativa, haura de mantenir-
se en tot moment en condicions de treball satisfactories i exclusivament dedicat a
la instal-lacid, 1 no podra ser retirat sense I’autoritzacio6 de la direcci6 facultativa.

— Instal-lacions d’obra

L’industrial adjudicatari haura de sotmetre a la direccié facultativa en el
termini que indiqui el pla d’obra, el projecte de les instal-lacions que fixara la
ubicacio dels punts d’amuntegament, equip i qualsevol altre element necessari per
al normal desenvolupament dels treballs. La direcci6 facultativa podra modificar
la situaci6 1 les caracteristiques dels llocs d’amuntegament o bases de treball
proposades.

— Muntatge dels equips i components

Els equips i components dels sistema objecte del contracte no es
consideraran aptes per al seu muntatge si presenten senyals internes o externes
d’haver patit cops, danys o restauracio.

Cadascun dels equips una vegada muntats, 1 fins al moment que es facin les
proves dels sistema, es mantindran en perfecte estat de conservacio i utilitzacio.

- Normativa de compliment obligat

A més de la normativa oficial vigent i de ’especificat en aquest plec de
condicions, sera d’especial compliment aquesta normativa:

Ordenanga de seguretat i higiene en el treball.

Pla nacional de seguretat i higiene en el treball.

- Reglament de seguretat i higiene a la industria de la construccid.
— Ordenanga de treball de la construccio, vidre i ceramica.

- Homologacié de mitjans de proteccid personal dels treballadors.
- Reglament electrotécnic de baixa tensio.

Medicio6 1 abonament

Els canvis de cables i conductors es mesuraran per metres lineals (ml),
incloent part proporcional de fixacions, accessoris, terminals i senyalitzacions.

Els quadres generals es mesuraran per unitats (u) completament acabades.

Els equips d’enllumenat i mecanismes, es mesuraran per unitats (u) incloent
els accessoris especificats, totalment acabats.

— Valoracio
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Els preus unitaris de les unitats d’obra ressenyades, inclouran cost de
materials, ma d’obra directa i indirecta, obligacions socials, despeses fixes d’obra
1 mitjans auxiliars.

S’entén que el preu unitari de cadascuna de les unitats d’obra fa referéncia a
la unitat totalment acabada, o sigui a la seva execuci6 material.

Al final de cada valoraci6 s’hi afegira un 15% en concepte de despeses
generals i beneficis industrials.

Cal aclarir també en aquest capitol les costes referents a : pérdues per
trencament, desperdici de peces, replanteigs, anivellaments, aploms o qualsevol
altre element definit en el projecte, aixi com els elements de fixaci6 i acabat.

— Abonament

S’abonara aplicant al mesurament de cada unitat d’obra, el preu unitari
corresponent.

— Conservacio6 de les obres
Mesures d’ordre i seguretat

S’entén per conservacio de ’obra, els treballs de vigilancia d’obres, neteja,
acabats, manteniment i reparacid, a més tots aquells treballs que siguin necessaris
per mantenir I’obra en perfecte estat de funcionament i policia.

La conservacié esmentada fa referéncia a totes les obres executades pel
mateix industrial adjudicatari.

Aquest apartat sera d’aplicacio des de I’inici de les obres fins a la recepcid
definitiva.

Seran també¢ a carrec de I’industrial adjudicatari, els elements que s’hagin
deteriorat.

Haura de tenir en compte en el calcul de les proposicions econdomiques, els
costos corresponents a les reposicions esmentades o les assegurances que siguin
convenients.

L’industrial adjudicatari esta obligat a adoptar les mesures d’ordre i1
seguretat necessaries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En qualsevol cas, I’industrial adjudicatari sera unicament i exclusivament el
responsable durant 1’execucid de les obres de tots els accidents i perjudicis que
pugui tenir el seu personal, o canviar-los a altres persona o entitat.

En conseqiiéncia I’industrial adjudicatari assumira totes les responsabilitats
annexes al compliment de la llei sobre accidents de treball 1 altres disposicions
vigents.

Sera obligacié de I’industrial adjudicatari la contractacidé de 1’asseguranga
contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers.
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De tot I’esmentat anteriorment, haura de presentar sempre que sigui requerit
per aix0, a la direcci6 facultativa els documents necessaris que acreditin el
compliment de tot I’especificat.

— Solucions alternatives

L’industrial adjudicatari de les obres podra proposar solucions alternatives a
les projectades i mantenir en qualsevol cas els dissenys d’aquestes obres.

Les solucions alternatives seran proposades a la direccid facultativa de
I’obra, les quals una vegada acceptades, sera quan es podran iniciar els treballs
corresponents. Si no soén acceptades per la direcci6 facultativa, s’executaran els
treballs indicats en el projecte executiu.

2.9.3 Clausules de compliment obligat

— Definicio

S’inclou en aquest apartat una sériec de clausules que complementen el
contingut d’aquest plec de prescripcions técniques 1 que hauran de ser aplicades
quan no vinguin definides en altres documents de contracte.

— Documentacio

La documentacid basica que cal que 1’industrial adjudicatari presenti, sera
la que a continuacid es relaciona, tanmateix, a part d’aquest document, la direccid
facultativa segons precisions per cada cas, podra alternar o incrementar aquesta
documentaci6 basica, que queda establerta com segueix:

— Planificaci6 de treball

L’industrial adjudicatari presentara una planificacié de treball, en que
figuraran els temps programats per a I’execucié de cada unitat d’obra a ell
contractada, aixi com la coordinaci6 entre els diferents industrials que
necessariament hagin d’intervenir en els treballs.

— Industrials col-locadors i1 fabricants

A fi que la direccio facultativa pugui tenir la maxima informaci6 en cada
cas, que li permeti desenvolupar una direccid d’obres al més eficag possible,
sobretot, respecte a controls d’execuci6 i qualitat.

L’industrial adjudicatari presentara una relacié d’industrials col.locadors 1
fabricants que hagin d’intervenir en I’execuci6 material de les obres.

- Informe sobre planificacié d’obra

Aquest informe podra ser setmanal, quinzenal o mensual, segons la
periodicitat acordada.

- Revisions periodiques

Per poder facilitar el normal desenvolupament de I’obra, es faran reunions
periodiques, com a minim una setmanal amb tots els responsables de 1’obra durant
el transcurs d’aquesta obra.
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El canvi de periodicitat de les reunions sera sempre préviament acordat
entre 1’industrial adjudicatari i la direccid facultativa.

- Reposicions i danys

Durant el desenvolupament de I’obra seran reparats a carrec de I’industrial
adjudicatari tots els danys ocasionats a tercers, amb el mateix tipus de materials
que els existents.

— Elements d’una instal-lacio

L’industrial adjudicatari no podra sota cap concepte i pel seu compte, variar
o alterar les disposicions que figuren en el projecte executiu, sense ser préviament
autoritzat per la direcci6 facultativa de les obres.

Sempre que ho jutgi oporta i sobre la base de millorar allo que s’ha disposat
en el projecte executiu, quant a qualitat de materials o sistemes constructius es
refereix, 1’industrial adjudicatari podra proposar solucions alternatives a la
projectada que en qualsevol cas hauran de ser aprovades preéviament per la
direccio facultativa. En cas de no ser acceptades, estara obligat a executar els
treballs tal com estan indicats en el projecte.

Condicions de rebuig: Seran condicions de rebuig d’una instal-lacié o
part d’aquesta instal-lacié qualsevol dels motius segiients:

- La falta d’observanca, en la seva fabricacio, transport o instal-lacié de
les normes i reglaments vigents aplicables.

- Les regles del bon fer, que han de presidir 1’execucidé de qualsevol tipus
de treball

- La inobservanga de les indicacions, recomanacions o manaments de la
direcci6 facultativa en la construccio6 o I’execucio de les instal-lacions.

Pag.16 PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU - DRASSANES




Memoria REV 1 Instal-lacions PSSJD Drassanes Enginyeria Pujadas, S.C.P.

3. FONTANERIA

3.1 OBJECTE

L'objecte d’aquesta memoria és la descripcio de les instal-lacions de
fontaneria del Centre mental d’Adults. Es tracta de la distribuci6é d’aigua freda i
aigua calenta sanitaria sense recirculacio.

Es disposa de molt pocs punts amb consum d’aigua, concretament es
disposa d’aigua als serveis higiénics, a 1’office, a 1’abocador, aixi com a tres
infermeries i al pati interior.

Cada dependencia disposa de diferents necessitats d’aigua, que es poden
veure en els planols adjunts.

En els planols s’indica els punts de consum i la distribucié de canonades, la
dimensio6 de les canonades, aixi com les claus de pas necessaries.

3.2 SISTEMA D’INSTAL-LACIO I JUSTIFICACIO TECNICA

La instal-laci6 partira d'una entrada d'aigua freda sanitaria, la qual discorre pel
fals sostre alimentant aparells diversos.

La connexi6 d’aigua freda s’efectuara al ramal general de 1’edifici.

La instal-lacio interior disposa de dos brancals: Aigua Freda i Aigua
Calenta.

La distribucio d’ACS es realitzara a alta temperatura i disposara d’una
canonada de distribuci6 d’ACS, la qual parteix d’un termo eléctric.

A D’entrada de cada local humit es disposara de les corresponents valvules
de tall, perque en cas d'avaria es pugui aillar cada sector.

Les canonades d’aigua freda i calenta aniran aillades, segons els gruixos
establerts en planols i estat d’amidaments.

Per a augmentar la durabilitat de les instal-lacions i evitar nivells actstics
elevats, s'han realitzat els calculs de les canonades sense sobrepassar una pérdua
de pressio de 40 mm.c.a./ml., i una velocitat d'l m/s.

El conjunt de les instal-lacions de fontaneria s'han projectat tenint en compte
les segiients consideracions:

— L'aigua subministrada per la xarxa urbana es distribueix directament als
punts de consum.

- Per evitar pérdues térmiques, la xarxa d'aigua calenta i la de recirculacio
estaran aillades en la seva totalitat.

Els punts de consum i el seu cabal associat estan establerts segons el Codi
Técnic de I’Edificacio DB HS-4.
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Els equips, materials, sistemes i1 execucid del muntatge, hauran d'ajustar-se a

les normes oficials estatals o locals d'obligat compliment.

Qualsevol hipotétic canvi, promogut Unicament i1 exclusivament per a
millorar técnicament el projecte, s’estudiara amb deteniment i es realitzara després
d’un informe previ per escrit , especificant I’esmentada millora, firmat per 1’ Autor
del projecte, la Direccié Técnica i la Propietat.

Si durant el periode transcorregut entre la firma del contracte i la Recepcid
Provisional de la Instal-lacié fossin dictades normes o recomanacions oficials
noves, modificades o complementades les existents, I'Empresa Instal-ladora queda
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obligada a 1’adequacio de la Instal-lacid per al compliment de les mateixes,
comunicant-ho a la Direccié Tecnica.

S'haura de tenir particularment en compte els segiients reglaments,
normatives i recomanacions :

- Reglament d’Instal-lacions Termiques en els Edificis RD 1027/2007 i les
normes UNE de referéncia.

- Normes Tecnologiques del Ministeri de la Vivenda.

— Reglament de Recipients a Pressio.

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

— Ordenanca General d’higiene 1 Seguretat en el Treball.

— Codi Técnic de I’Edifiacio CTE DB-HS 4.

3.3.1 Canalitzacions d’aigua

Estaran realitzades pels materials especificats en I'estat d'amidaments.
Si son metal-liques, s'evitara en tot el seu recorregut corrents galvaniques.

Per a la realitzacio de corbes, bifurcacions i canvis de direccid s’utilitzaran
peces corbes (no colzes) de les mateixes caracteristiques que les especificades
respecte a les canonades.

Només es permetra el doblegament de canonades per a diametres inferiors a
25 mm (DN) i prévia conformitat de la Direccio Técnica.

Les suspensions seran galvanitzades mitjangant platines, vareta roscada i
pont lliscant.

En els punts on sigui necessari, es col-locaran suspensions autotensants que
permetin la Iliure dilatacié i dilatadors fins i tot quan no estiguin inclosos en I'estat
d'amidaments.

Les carregues minimes que suportaran els elements d'anclatge sén els

seguents:
Diametre(mm) Carrega minima (Kp)
DN <80 500
DN 90 850
DN 100 850

3.3.2 Estesa de canonades

S'ajustara a lo indicat en els planols cuidant el correcte paral-lelisme entre si
1 amb l'estructura dels locals on transcorrin.

En les alineacions rectes les desviacions seran inferiors al 2/000 i els

pendents s'executaran, perqué no hi hagi en cap punt bosses d'aire, amb una
inclinacio no inferior al 0,2 % en els trams horitzontals.
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Abans de la seva connexio a aparells es realitzara una prova a una pressié de
10 Kg/cm? durant 24 hores, i l'acceptacid sera firmada per la Direccié Técnica.

La separacido entre canonades o paraments, amb el seu aillament si és
necessari, no sera inferior a 3 cm. El circuit de canonada estara identificat en tota la
seva extensio amb els colors normalitzats DIN.

3.3.3 Passamurs

En els passos de forjats, envans, o qualsevol element constructiu, es
disposaran maneguets protectors que deixin espai lliure voltant la canonada o
d'aquesta amb el seu aillament, havent-se d'omplir 1'esmentat espai amb materia
plastica i tapats els finals amb roseto.

3.3.4 Canonades ocultes

Només s'autoritzaran canalitzacions enterrades o empotrades, quan l'estudi
del terreny asseguri la seva no agressivitat, o es previngui la corresponent
proteccio6 aprovada per la Direccid Tecnica.

3.3.5 Valvules

Totes les valvules seran facilment accessibles 1 no s’instal-laran els seus
brots per sota el pla horitzontal de I'eix de la canonada.

Tots els elements estaran connexionats a la xarxa de canonades mitjancant
valvules, per a poder ser reparats sense necessitat de buidar tota la instal-lacio.

La pérdua de carrega de les valvules, completament obertes, amb un cabal
igual al de la canonada d'igual diametre, seleccionat per a una perdua de carrega
maxima de 40 mm per ml. 1 una velocitat de 0,9 m/s, no sera superior als valors
indicats a continuacio:

Tipus de valvula Pérdua de carrega en m.c.a.
Comporta, esfera o papallona 1
Seient 5
Retencio 10

3.3.6 Bombes de recirculacid

En instal-lacions amb poténcia de bombeig superior a 5 kW, s’instal-laran
dues bombes en paral-lel, una de respecte, o bé es deixara I'espai suficient per a la
segona bomba.

Abans i després de cada bomba es muntara un manometre.

El conjunt motor-bomba sera facilment desmuntable, estara alineat amb
respecte a la canonada i subjecte a aquesta mitjangant connexions elastiques, a
excepcio les del tipus accelerador.

No existira aigua de goteig, ni elements en moviment que siguin perillosos
per al visitant.

3.3.7 Aillament térmic
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Els aparells, equips i conduccions hauran de quedar aillats d'acord amb les
exigeéncies de caracter minim que s'indiquen.

3.3.8 Instal-lacions amb fluids calents

— Conduccions que discorren per locals no calefactats:

Per a una conductivitat térmica de 0,04 W/m °C a 10 °C el gruix sera com a
minim l'indicat en la taula adjunta:

Diametre exterior (mm) T? fluid de 40 a 60 °C | T* fluid de 60 a 100 °C
D <35 25 25
35<D<60 30 30
60 <D <90 30 30
90 <D <140 30 40
D < 140 35 40

- Els espessors minims de les canonades que tinguin un funcionament
continu , com les canonades d’ACS, han de ser els indicats a la taula
anterior augmentats en Smm.

— Per les canonades que discorren per 1'exterior el gruix sera l'indicat en la
taula anterior incrementat en 10 mm.

— Pels equips, aparells i diposits, el gruix sera com a minim de 1’indicat a la
taula anterior per canonades amb diametre superior a 140mm.

3.3.9 Materials

El material d'aillament no contindra substancies que ajudin la formacio de
microorganismes en ell. No desprendra olors ni patira deformacions com a
conseqiiencia de temperatura o condensacio.

Sera compatible amb la superficie a que ha d'ésser aplicat, sense provocar
corrosio i estara constituit per material incombustible.

3.3.10 Col‘locaci6

Abans de la seva col-locacio, s'haura d'haver tret de la superficie que s'ha
d'aillar, tota matéria estranya i quan sigui d’acer, es disposaran com a minim dues
capes de pintura antioxidant i capa bituminosa.

Quan el gruix de l'aillament exigit, requereixi varies capes d'aquest, es
procurara que les juntes no coincideixin.

En les conduccions i equips situats a la intemperie, l'acabament sera
impermeable i inalterable.

Totes les peces del material aillant, no presentaran defectes o exfoliacions.

En les valvules, brides i accessoris que s’hagin d'aillar, s'executaran
casquets desmuntables proveits de tancament de palanca, per al seu senzill
desmuntatge.

3.3.11 Proves hidrostatiques
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Totes les xarxes de distribucié d'aigua per a usos sanitaris han d'ésser
provades hidrostaticament abans de restar ocultes per obres, a fi de provar la seva
estanqueitat.

Les proves podran fer-se, si aixi ho requereix la planificacié de 1'obra,
subdividint la xarxa per parts.

Com a prova preliminar, es pressuritzara la xarxa, sense aixetes 1 amb els
extrems obturats, fins a assolir una pressi6 igual, com a minim de 10 bar i 1,5
vegades la pressidé de servei. La pressido haura de mantenir-se durant 24 hores
sense acusar una peérdua superior al 5 %.

La prova final es fara sobre la xarxa en el seu conjunt, amb aixetes, bombes,
valvules, diposits, etc. muntats.

S'assolira una pressi6 igual a 1,2 vegades la pressi6 d'exercici, amb un
minim de 6 bar.

3.4 REGLAMENTACIO A SEGUIR

Independentment de les condicions detallades, la instal-lacié haura de complir
en la seva totalitat les condicions que fixa pel subministrament d’aigua el Codigo
Técnico de la Edificacion (C.T.E.), aprovat per RD 314/2006, de 17 de marg, i en
particular amb el document basic DB HS Salubridad (HS 4 Suministro de agua).

La resta de normativa d’obligat compliment es :
- Normes tecnologiques del Ministeri de la Vivenda.

- Reglament d’Instal-lacions Teérmiques en els Edificis RITE RD 1027/07 i
normes UNE de referéncia.

— Codi Técnic de I’Edificacié CTE DB-HS 4.
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4. TELECOMUNICACIONS

1. OBJECTE

L'objecte d’aquesta memoria és la d’especificar les parts que composen la
instal-laci6 de telecomunicacions.

2. TELECOMUNICACIONS

La instal-lacidé de telecomunicacions deL Centre Mental d’Adults, al estar
dins d’un uUnic edifici privatiu 1 exclusiu, no esta supeditat a cap tipus de
reglamentacié especifica, 1 per tant, les instal-lacions interiors de
telecomunicacions han estat dissenyades d'acord amb les necessitats i
especificacions técniques establerte sper la propietat, en quant al tipus de cablejat,
punts de connexid i tipus de connexid, aixi com la xarxa interna.

La instal-lacié interior de telecomunicacions parteix de la connexié amb
fibra amb la xarxa de telefonia i internet existent de 1’edifici general on es troba
situat el local.

Es disposara d'un rack informatic general, el qual assolira tots els punts de
veu-dades, xarxa wifi, camares de CCTV tipus IP i els avidaors d’aulixi.

Des del Rack partira el cablejat de telecomunicacions, cable de categoria 6
UTP, fins a les unitats terminals tipus RJ-45 situades a les diferents dependéncies.

Tota la distribucid de cables es realitzara en safates independents de la
instal-laci6 eléctrica i tub protector fins a les tomes RJ-45 instal-lades.

3. CONTROL ACCESSOS

Es disposara d'un sistema de control d'accessos al local per controlar 1’horari
dels treballadors. Addicionalment, hi haura un videoporter tipus IP, per controlar
I’accés al local. Les portes correderes i la sortida del local, aniran amb pany
electric.
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5. PROTECCIO CONTRA INCENDIS

L'objecte d'aquesta especificacié €s la de definir els requisits que han de
reunir el subministrament i posada a punt de les instal-lacions de protecci6 i
defensa contra incendis de les zones a reformar de I’establiment motiu d'aquest
projecte.

La instal-lacié complira, tant els equips subministrats com el muntatge i
instal-laci6, tota la Normativa legal vigent que l'afecta, perd en particular el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios R.D. 513/2017.

Els mitjans de proteccid contra incendis d’utilitzacié manual (extintors,
boques d’incendi, polsadors manuals d’alarma), hauran de senyalitzar-se
mitjangant les senyals definides a la norma UNE 23033-1. Als planols adjunts
s’indiquen les senyals a col-locar.

Les instal-lacions exigides a en aquesta area a reformar, a I’estar integrada en
un edifici o establiment molt més gran, haura de disposar d’aquelles instal-lacions
que el conjunt de D’establiment per si mateix hagi de disposar. En aquestes
condicions es t€ que:

5.1 EXTINTORS

Seran d'eficacia minima 21A-113B, 1 es col-locaran en nombre suficient
perque el recorregut real en cada planta des de tot origen d'evacuacié fins a
l'extintor no superi els 15 metres.

Els extintors portatils constituiran una excel-lent defensa contra el foc, per la
seva facilitat de maniobra, transport i disponibilitat immediata, encara que només
siguin realment efectius en casos d'incendis de petites proporcions.

La quantitat a instal-lar sera la indicada als planols adjunts.

Hauran de ser de marca i model degudament homologats, mantenint-se en
perfecte estat de funcionament, per la qual cosa hauran de ser objecte de revisions
periodiques, segons estableix la legislacio vigent. En general compliran amb allo
que especifica la instruccié técnica complementaria MIE-APS del reglament
d'aparells a pressi6 sobre extintors d'incendi.

5.2 BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (BIE)

Aquesta instal-laci6 és perceptiva ja que la superficie construida del conjunt
de Iedifici és superior a 2.000 m?.

L’actual edifici ja disposava de BIEs. Aquestes BIEs existents, es
modificaran de posicio, i s’instal-laran boques d’incendi equipades del tipus BIE-
25, estrategicament situades per tal que cobreixin tota 1’activitat, i connectades al
subministrament existent de 1’edifici.

S’instal-laran boques d’incendi equipades, dotades cadascuna d’elles d’una
manega de 20 metres de llargada perque 1’aigua arribi al lloc més apartat de la
planta. La separaci6 maxima entre cada BIE sera de 50 metres. La distancia des de
qualsevol punt del local fins a la BIE més proxima no haura d’excedir de 25m.
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La quantitat a instal-lar al centre es troba indicada als planols adjunts.

Caracteristiques:

Cabal minim manega: 1,6 I/s Simultaneitat: 2 manegues
Pressio a la boca de la manega: 3,5 - 5 kg/cm? Cabal nominal: 11.520 I/h

S’abastara de la xarxa publica exterior.

5.3 COLUMNA SECA

Com que es tracta d’un establiment amb s administratiu amb amb una
alcada d’evacuacio descendent superior a 24 metres aquesta instal-lacid ¢és
preceptiva. E stracta d’una instal-lacio existent, no modificada i que no afecta en
cap cas a la planta baixa de I’activitat.

5.4 SISTEMA DE DETECCIO I ALARMA D’INCENDI

Com que la superficie construida dels diferents espais d'is administratiu del
conjunt de I’establiment és superior als 5.000m? aquesta instal-lacié és preceptiva.

S’instal-laran detectors d’incendi a totes les dependencies a reformar, tal 1
com s'indica als planols adjunts.

El sistema de deteccid cobreix tota I’activitat. La seva missio és detectar 1
avisar de qualsevol incendi en tot moment a qualsevol zona.

D’acord amb la normativa vigent, els tipus d’elements a instal-lar son:

Sirenes d’alarma: a instal-lar a totes les zones per avis acustic de preséncia
de foc.

Polsadors manuals d’alarma: Situats al costat de les sortides d’evacuacio, a
accionar per qualsevol persona que s’adoni del foc.

Detectors de fums: s’instal-laran a les diferents dependéncies de la
instal-laci6. S’activaran en detectar el fum.

Central de senyalitzacid i control: Integrada per una unitat d’alimentacio i
una unitat de control i senyalitzaci6. Incorporara un sistema de bateries per a 72
hores de funcionament autonom. La unitat de control i senyalitzacidé sera per
zones, discriminant entre alarmes produides per detectors o polsadors.

Aquestes senyals seran controlades per una central d’incendi nova, que
substituira la central d’incendis existent. Tota la instal-laci6 es fara nova.

5.5 HIDRANTS EXTERIORS
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Es disposara d’un hidrant d’incendis exterior situat a menys de 100 metres
de D’activitat. Les caracteristiques que haura de garantir sébn un cabal: 1000
1/minut, una pressi6 de 1 kg/cm?, i ser del tipus: 100 mm.

Als planols adjunts, es mostra I’hidrant més proxim de 1’activitat.

5.6 NORMATIVA D'APLICACIO

La instal-lacié complira, tant els equips subministrats com el muntatge 1
instal-lacio, tota la Normativa legal vigent que I'afecta, pero en particular:

— Cddigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). Secciéo DB SI-4.

- Regles Tecniques CEPREVEN.
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6. CLIMATITZACIO - VENTILACIO

6.1 OBJECTE

L’objecte d’aquesta memoria és la descripcid de les instal-lacions de
climatitzaci6 i ventilacid corresponents al local.

Segons I’article 15 del Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els
Edificis, (RITE), RD 1027/2007 s’exigeix la presentacié d’un projecte especific
per les instal-lacions de poténcia térmica superior a 70 kW, essent en aquest cas la
poténcia térmica total igual a la suma de poténcies térmiques individuals. En
aquest cas, la poténcia nominal dels equips no és superior a 70 kW 1 la seva
legalitzacid no requerira projecte técnic.

6.2 INSTAL-LACIO

La instal-lacié de climatitzaci6 i ventilaci6 esta formada per:

- Instal-laci6 de climatitzacié dels petits despatxos mitjancant unitats
terminals tipus fancoil de paret, i de conductes pels espais més generals.

— Instal-laci6 de Bomba de calor aire-aigua, amb grup hidronic incorpora
Instal-1 de Bomba d 1 , amb hid t
que alimenten una série d'unitats interiors.

- Instal-laci6 d’una serie de ventiladors per a 1’extraccié de I’aire viciat de
serveis higiénics.

- Instal-laci6 de recuperadors de calor rotatius d'alt rendiment, amb
compliment de Erp2018, per l'aportacio i extraccié d'aire viciat de les
diferents dependencies.

La instal-laci6 esta dividida en diferents zones per adequar les instal-lacions
a les necessitats de 1’obra.

En els planols es defineix quina €s cada unitat, quines son les seves
caracteristiques teécniques, i se’n determina la posicid. La posicio final dels
elements sera conforme el replanteig en obra.

6.2.1 Bombes de Calor Centralitzada

Es tracta d’una bomba de calor aire-aigua centralitzada, que produeix aigua
freda a I’estiu (7-12°C) 1 aigua calenta a 1’hivern (45-40°C).

La unitat disposa d’un grup hidraulic incorporat, el qual vehicula I’aigua per
una xarxa de canonades de dos tubs interior, fins a les unitats terminals tipus

fancoil (de paret o de conductes).

La unitat anird soportada sobre una bancada antivibratoria i protegida
mitjancant una pantalla acustica respecte dels veins.

Es disposa d’un diposit d’inércia al circuit de retorn, prévia entrada d’aigua
a la unitat, per dotar la instal-laci6 d’un minim volum d’aigua.
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La unitat exterior s’instal-lara de manera que sigui accessible i es pugui
realitzar amb comoditat les feines de manteniment, reparacid o substitucio.

Igualment cal garantir una correcte circulacio entre 1’entrada i sortida d’aire
de les unitats per assegurar-ne un correcte funcionament.

6.2.2 Fancoils

Es disposa de fancoils interiors, a 2 tubs, amb ventilador EC. Cada fancoil
es controla mitjangant un termostat empotrat de paret, que controla el pas d’aigua
per la valvula de tres vies aixi com la velocitat del ventilador.

Es disposa de dos tipus de fancoil, el de paret, per instal-lar als petits
despatxos, 1 el de conductes, per instal-lar a les zones diafanes o despatxos més
grans.

6.2.3 Renovaci6 d’aire

D’acord amb la normativa legal vigent, es disposara de renovaci6 d’aire a
les diferents dependéncies del centre per tal de complir amb el RITE. Aquesta
renovacid de I’aire s’efectuara directament a través d’un recuperador de calor que
compleixin amb els requisits legals de rendiment i filtracid, els quals van situats a
la coberta del local.

El recuperador de calor disposa d’un caomandament aixi com de
programaci6 horaria.

L'entrada i sortida d'aire de les diferents dependéncies s'efectua directament
al local, amb reixes i/o difusors ue doisposen de regulaico.

Els conductes d'aire son de fibra, climaver A2 neto.

El cabal d'aire que es garanteix és l'establert al RITE per despatxos/centres
de sault, es, és a dir IDA 2 i 12,5 I/s per persona (45 m’/h), comptabilitzant el
nombre de persones segons el Document Basic de seguretat en cas d'incendis. La
renovacid d'aire esta formada doncs per:

- Recuperador de calor Systemair.

- Xarxa de conductes rectangulars alumini-fibra (Climaver Neto) que
distribueixen 1’aire, ja sigui tractat o d’extraccio.

- Boques d’extraccid, reixes d’impulsio, reixes de retorn i difusors: situats
als falsos sostres de les dependéncies.

La posicio dels elements sera conforme el replanteig en obra.

6.3 REGLAMENTACIO A SEGUIR

Les instal-lacions de calefaccio, climatitzaci6 i ventilacié hauran de complir
amb el Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis (RD 1027/2007), les
correccions d’errors d’aquest decret, les seves modificacions, aixi com amb les
Instruccions Técniques associades (IT) i les normes UNE de referéncia, i
qualsevol altre normativa relacionada que estigui en vigor.
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6.4 NORMES TECNIQUES GENERALS

Els equips, materials, sistemes i1 execucid del muntatge, hauran d'ajustar-se a
les normes oficials estatals o locals d'obligat compliment.

Qualsevol hipotétic canvi, promogut Unicament i1 exclusivament per a
millorar técnicament el projecte, s’estudiara amb deteniment i es realitzara després
d’un informe previ per escrit, especificant I’esmentada millora, firmat per 1’ Autor
del projecte, la Direccié Técnica i la Propietat.

Si durant el periode transcorregut entre la firma del contracte 1 la Recepcio
Provisional de la Instal-lacid, fossin dictades normes o recomanacions oficials
noves, modificades o complementades les existents, I'Empresa Instal-ladora queda
obligada a l'adequacié de la Instal-lacié per al compliment de les mateixes,
comunicant-ho a la Direccié Tecnica.

S'haura de tenir particularment en compte els segiients reglaments,
normatives i recomanacions:

- Reglament d’Instal.lacions Termiques en els Edificis i les seves
Instruccions Teécniques Complementaries (ITE).

- Normes Tecnologiques del Ministeri de la Vivenda.
- Reglament de Recipients a Pressio.
- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

- Ordenanca General d'Higiene 1 Seguretat en el Treball.

6.5 EQUIPS DE PRODUCCIO D'ESCALFOR

Els equips de produccid d'escalfor hauran d'esser d'un model homologat per
la Comunitat Europea 1 es subministrara la documentacié exigible en les segiients
dades:

- Informaci6 sobre potencia i rendiment segons la Directiva del Consell
92/42/CEE.

— Condicions d’utilitzacid de la caldera i les condicions nominals de sortida
del fluid.

- Caracteristiques i contingut del fluid portador.
— Cabal minim de fluid portador que passa per la caldera.

- Mides exteriors de la caldera i cotes de situacid dels elements que s’han
d’unir (sortida de fums, sortida i entrada del fluid portador, etc).

- Mides de la bancada.
- Pesos en transport i en funcionament.

- Instruccions d’instal-lacio, neteja i manteniment.
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- Corbes de potencia-tret necessari a la caixa de fums segons Directiva del
Consell 92/42/CEE.

El rendiment de l'equip no podra ser inferior al 95 % de l'assenyalat en la
placa d'identificacié 1 el consum d'energia no podra ser superior al 105 % de
l'indicat en les condicions de maxima carrega.

Les informacions a entregar per I'Empresa Instal-ladora a la Propietat, sobre
consums d'energia i eficiéncia energetica dels equips, hauran de ser concrets i
amplis dintre dels limits recomanats per a l'equip 1 a les diferents carregues
parcials que el sistema de regulacié permeti.

6.6 CANALITZACIONS DE LIQUID

Estaran realitzades pels materials especificats en I'estat d'amidaments.
Si son metal-liques, s'evitara en tot el seu recorregut, corrents galvaniques.

Per a la realitzacio de corbes, bifurcacions i canvis de direccid, s'util.litzaran
peces corbes (no colzes) de les mateixes caracteristiques que les especificades
respecte a les canonades.

Només es permetra el doblegament de canonades per a diametres inferiors a
25 mm (DN) i prévia conformitat de la Direccio Técnica.

Les suspensions seran galvanitzades mitjangant platines, vareta roscada i
pont lliscant, i tanmateix, abracara I’aillament evitant ponts térmics.

En els punts on sigui necessari, es col-locaran suspensions autotensants que
permetin la Iliure dilatacié i dilatadors fins i tot quan no estiguin inclosos en I'estat
d'amidaments.

Les carregues minimes que suportaran els elements d'anclatge son de 500 kp
per diametres inferiors a 80mm.

6.6.1 Estesa de canonades

S'ajustara al que s’indica en els planols cuidant el correcte paral-lelisme
entre si i amb I'estructura dels locals on transcorrin.

En les alineacions rectes, les desviacions seran inferiors al 2/1000 i els
pendents s'executaran, perqué no hi hagi en cap punt bosses d'aire, amb una
inclinacio no inferior al 0,2 % en els trams horitzontals.

Abans de la seva connexio a aparells es realitzara una prova a una pressio de
10 Kg/cm2 durant 24 hores, 1 'acceptacio sera firmada per la Direccio Técnica.

La separaci6 entre canonades o paraments, amb el seu aillament si és
necessari, no sera inferior a 3 cm. El circuit de canonada estara identificat en tota
la seva extensid amb els colors normalitzats DIN.

6.6.2 Passamurs

En els passos de forjaments, envans, o qualsevol element constructiu, es
disposaran maneguets protectors que deixin espai lliure voltant la canonada o
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d'aquesta amb el seu aillament, havent-se d'omplir 1'esmentat espai amb materia
plastica i tapats els finals amb roseto.

6.6.3 Canonades ocultes

Només s'autoritzaran canalitzacions enterrades o empotrades, quan l'estudi
del terreny asseguri la seva no agressivitat, o es previngui la corresponent
proteccio6 aprovada per la Direccid Tecnica.

6.6.4 Identificacio de les canonades

Una vegada acabada la instal-lacid, sobre ’aillament o la seva proteccio,
s’indicara amb franges de 50 mm d’amplada com a minim els segiients colors:

Entrada d’aigua: verd
Impulsi6 d’aigua calenta: vermell
Aspiraci6 d’aigua calenta: vermell-blanc-vermell
Gas: groc (si n’hi ha).
6.6.5 Valvules

Totes les valvules seran facilment accessibles i no s’instal-laran els seus
brots per sota el pla horitzontal de I'eix de la canonada.

Tots els elements de produccié térmica 1 unitats terminals estaran
connexionats a la xarxa de canonades mitjangant valvules, per a poder ser reparats
sense necessitat de buidar tota la instal-lacio.

La pérdua de carrega de les valvules, completament obertes, amb un cabal
igual al de la canonada d'igual diametre, seleccionat per a una perdua de carrega
maxima de 40 mm per m.l. i una velocitat de 0,9 m/s, no sera superior als valors
indicats a continuacio:

Tipus de valvula Pérdua de carrega en m.c.a
Comporta, esfera o papallona 1
Seient 2
Retencio 4

6.6.6 Bombes de circulacid

En instal-lacions amb poteéncia de bombeig superior a 5 kW s’instal-laran
dues bombes en paral-lel, una de respecte, o bé es deixara I'espai suficient per a la
segona bomba.

Abans i després de cada bomba, es muntara un hidrometre.

El conjunt motor-bomba sera facilment desmuntable, estara alienat amb
respecte a la canonada i subjecte a aquesta mitjangant connexions elastiques, a
excepcio les del tipus accelerador.

No existira aigua de goteig, ni elements en moviment que siguin perillosos
per al visitant.
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6.7 AILLAMENT TERMIC

Els aparells, equips 1 conduccions hauran de quedar aillats d'acord amb les
exigeéncies de caracter minim que s'indiquen.

6.7.1 Instal-lacions amb fluids calents

a) Conduccions que discorren per locals no calefactats:

Per a una conductivitat termica de 0,04 W/m °C a 20 °C el gruix sera com a
minim l'indicat en la taula adjunta:

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias vy accesorios que
transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios
. o Temperatura maxima del fluido (°C)
Diametro exterior (mum) _
40..60 | =60.100 | >100.180
D <35 25 25 30
35<D<60 30 | 30 40
60 <D <90 30 | 30 40
00 <D< 140 30 40 50
140 <D 35 40 50
Tabla 1.2.4.2.3 Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos frios que discurren por el interior de edificios.
, o | Temperatura minima del fluido (°C)
Diametro exterior (mm} _
| =>-10.0 || =o0.10 >10 |
D<=35 30 25 20
3I5<D=<060 40 30 20
60 <D =90 40 30 30
20 <D =140 50 40 30
140 <D 50 40 30

b) Conduccions que discorren per l'exterior:
El gruix sera l'indicat en la taula anterior incrementat en 10 mm.
¢) Generadors de calor, acumuladors i bescanviadors de calor:

Quan la superficie de perdues sigui superior a 2 m?, el gruix sera com a
minim de 50 mm. Per a superficies menors de 2 m?, el gruix minim sera de 30
mm.

6.7.2 Materials

El material d'aillament no contindra substancies que ajudin la formacié de
microorganismes en ell. No despendra olors ni patira deformacions com a
conseqiiencia de temperatura o condensacio.
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Sera compatible amb la superficie a que ha d'ésser aplicat, sense provocar
corrosio i estara constituit per material incombustible.

6.7.3 Col-locacid

Abans de la seva col-locacio s'haura d'haver tret de la superficie que s'ha
d'aillar, tota matéria estranya i quan sigui d'acer, es disposaran com a minim dues
capes de pintura antioxidant i capa bituminosa.

Quan el gruix de l'aillament exigit, requereixi varies capes d'aquest, es
procurara que les juntes no coincideixin.

En les conduccions i equips situats a la intemperie l'acabament sera
impermeable 1 inalterable.

Totes les peces del material aillant no presentaran defectes o expoliacions.

En les valvules, brides i accessoris que s'hagin d'aillar, s'executaran casquets
desmuntables proveits de tancament de palanca, per al seu senzill desmuntatge.

6.7.4 Senyalitzaci

Després de la seva col-locaci6 i el seu acabat final, es col-locaran en llocs
visibles 1 distancies de menys de 5 m, franges perimetrals d’almenys 5 m
d’amplada mitjangant pintura o cintes adhesives amb els segiients colors: Aigua
Sanitaria: Verd, Aigua Calenta: Roig Retorn 1 Aigua Calenta: Blanc-Roig.

6.8 ELEMENTS DE REGULACIO I CONTROL

6.8.1 Termostats d’ambient

L'escala de temperatura estara compresa al menys entre 10 i 30 °C, portara
marcades les divisions corresponents als graus i es marcara la xifra al menys cada
5 graus.

L'error maxim obtingut en laboratori, entre la temperatura real i la marcada,
sera com a maxim de: 0,5 °C.

El diferencial estatic no sera superior a 1,5 °C.

El termostat resistira, sense modificacions de caracteristiques, 10000 cicles
d'obertura i tancament, a la maxima carrega prevista per al circuit menat pel
termostat.

6.8.2 Sondes de temperatura

El temps de resposta al passar de 18 °C a 22 °C ha de ser al menys de: 10
minuts, per a arribar al 67 % del valor de la resisténcia a 22 °C.

Per a sondes exteriors el temps emprat sera de: 30 minuts i per a sondes
d'immersi6 de: 5 minuts.

Els materials de la sonda no patiran deformacions o corrosions en I'ambient en
qué estara situada.
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6.8.3 Centrals de regulacid

La posta a punt d'aquests tipus d'aparells es realitzara per un técnic
especialitzat de I'empresa distribuidora, reconeguda pel fabricant.

6.8.4 Valvules motoritzades

Les valvules estaran construides amb materials inalterables pel fluid
circulant.

6.9 RECEPCIO DE LA INSTAL-LACIO

6.9.1 Generalitats

La recepcié de la instal-lacid6 t¢€ com objecte comprovar que aquesta
compleix les Prescri-pcions Teécniques,aixi com realitzar una posta en marxa
correcta 1 comprovar mitjangant assajos, les prestacions de confortabilitat,
exigeéncies d'is racional de I'energia, contaminacié ambiental, seguretat i qualitat
exigides.

En el cas que la instal-laci6 presenti omissions o defectes, independentment
de les penalitzacions que tingués lloc per retards,la Direccié Tecnica deduira de la
facturacid totes les despeses de desplagaments, pérdua de temps i1 dedicacié que la
repeticié de I’esmentada Recepcid Provisional li pugui ocasionar.

6.9.2 Proves especifiques

A més de les proves realitzades al llarg de I'execucio,en especial dels trams
de conduccions de fluids que resten ocults, I'Instal.lador realitzara les segiients
proves en preséncia de la Direcci6 Facultativa.

a) Centrals termiques: Als equips de producci6 d'escalfor es comprovaran:
consums de combustible, temperatures, CO2 i index de Bacarach de fums,% CO i
perdues d'escalfor a les xemeneies.

b) Motors eléctrics: Es comprovara el funcionament de cadascun motor i els
consums, prenent nota d'aquests.

¢) Climatitzadors: Es realitzaran mesuraments termohigromeétrics i de
pressions en climatitzadors, ventilocon-vectors, evaporadors, bescanviadors,etc.

d) Seguretat i control: Es comprovaran les tares dels elements de seguretat i
el correcte funcionament dels elements de control.

e) Circuits hidraulics: A més de les proves d’estanqueitat amb el fluid a
temperatura de reégim, es realitzaran proves de lliure dilatacid a temperatures
extremes.

f) Prestacions termohigrometriques: Es comprovaran les condicions
interiors en régim d'hivern, a temperatura exterior de projecte durant la Recepcid
Provisional, 1 es realitzara una segona comprovacio, durant la Recepcio Definitiva
al cap d'un any.

6.9.3 Informacid a subministrar
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Abans de realitzar l'acte de Recepcid Provisional 1'Instal-lador presentara la
segiient documentacio:

a) Resultats de les Proves Especifiques esmentades.
b) Manual d'Instruccions de funcionament i de manteniment.

c) Llibre de Manteniment, preceptiu a les instal-lacions d'una poténcia
térmica superior a 70 kW.

d) Planols "as built" en la forma que es convingui (base informatica i tres
copies en paper), 1 informacié dels equips instal-lats.

e) Esquema de Principi de la instal-lacid en impressio indeleble, enmarcat
per a la seva col-locacio a la sala de maquines.

6.9.4 Garantia

Durant el periode de garantia,no menor a un any des de la data de la
Recepcié Provisional, l'instal.lador efectuara les reparacions pertinents sense
carrec economic,a excepcid de les que es derivin d'un mal us de 'equip.

Després de l'acte de la Recepcido Provisional,la responsabilitat de Ia
conduccié 1 manteniment de la instal.lacid es transmet a la Propietat,sense
perjudici de les responsabilitats de Garantia que obliguin a 1'Instal.lador.
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7. PRESSUPOST

Enginyeria Pujadas, S.C.P.

El pressupost del conjunt de les instal-lacions del local objecte del projecte

¢s de:
Incendis
Electricitat
Ventilacio
Climatitzacio
Fontaneria
Telecos

Total Instal-lacions PEC

PUJADAS

24.008,64 €
75.462,18 €
39.895,61 €
121.613,73 €
10.378,01 €
54.965,79 €

326.323,96 €

L’ENGINYER

Albert Pujadas Pous
Enginyer Industrial

Col-legiat 15.882 — EIC

Granollers, Febrer de 2021

ALBERT

POUS /

num:1588

2

Firmado digitalmente por ALBERT
PUJADAS POUS / num:15882
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Catalunya, o=Col-legi
d'Enginyers Industrials de
Catalunya / COEIC/ 0016,
ou=Col-legiat, title=Enginyer
Industrial, sn=PUJADAS POUS,
givenName=ALBERT,
serialNumber=47700645W,
cn=ALBERT PUJADAS POUS /
num:15882,
email=albert.pujadas@enginyers.n
et

Fecha: 2021.03.26 12:58:42 +01'00'
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21003 - INSTAL-LACIO INCENDIS

REV1

Pos.

Descripcio

Ut

Quantitat

Preu u.(€)

Import (€)

1

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

EXTINTORS PORTATILS

Extintors pols seca polivalent eficacia 27A-183B (6 kg) i suport
Marca: EACI
Model: Extintor 27A-183B

Armari amb vidre, per instal-lacié d'extintor 27A-183B.
Marca: EACI
Model: EXT6E

Extintor CO, eficacia 89B (5 kg) i suport
Marca: EACI
Modelo: Extintor 89B

Armari amb vidre, per instal-lacio d'extintor 89B.
Marca: EACI
Model: EXTM5

Retols senyalitzacié elements contraincendis, sortides emergéncia,
etc segons normatives UNE 23034 i 23035. Mides varies segons
necessitats.

INSTAL-LACIO BOQUES D'INCENDI EQUIPADES

Boca d'incendi equipada BIE DN 25 mm, amb manega de 20 mts de
llargada i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i
funcionament El material estara homologat segons normes UNE.
Marca: EACI

Modelo: BIE25690C (empotrada o superficie)

Armari per instal-lar a la part inferior de la BIE i contenir extintor,
pulsador i sirena.

Marca: EACI

Modelo: MT690C

Canonada DN 2 1/2” en acer soldat per resisténcia eléectrica ASRE
segons normes DIN 2440 i galvanitzada. Inclou la part proporcional
d’accessoris i suportacio.

idem anterior canonada DN 2"
idem anterior canonada DN 1-1/2"

Valvula de pas d'esfera de pas total, de palanca o papallona, situada
al soterrani, incloent els elements necessaris pel seu correcte
muntatge i funcionament.

Marca: WATTS

Model: V3000-DN80-2-1/2"

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

m.l.

m.l.

m.l.

ut.

20

23

16

44

1

37,74 €

39,55 €

68,90 €

53,95 €

10,80 €

TOTAL

188,69 €

79,10 €

68,90 €

53,95 €

216,00 €

606,64 €

351,17 €

177,98 €

50,06 €

46,56 €

38,21 €

273,79 €

1.053,50 €

533,95 €

1.151,47 €
749,62 €

1.669,69 €

273,79 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21003 - INSTAL-LACIO INCENDIS REV1
Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
2.07 Valvula de retencié d'aleacié de coure PN16 per anar instal-lada en

canonada de 2-1/2"

Marca: Watts

Model: 402/202 de 2-1/2" Ut. 1 241,34 € 241,34 €
2.08 Picatge a la canonada general d'alimentacié de BIE, amb totes les

modificacions i actuacions necessaries. Ut 1 216,67 € 216,67 €

TOTAL 5.890,04 €
3 INSTAL-LACIO DETECCIO | ALARMA INCENDIS

3.01 Detector de fums optic analogic.

Marca: ESSER

Model: 802371 + 805590 (base per a fixacio)+ SMK-IQ8 (zdcol) ut 40 88,70€ 3.548,16 €
3.02 Central incendis amb display bidireccional, amb tots els elements

necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: ESSER

Model: EQUIP.BASICO FX-2h/ 2 LAZOS FX808392 Ut 1 2.790,91€ 2.790,91 €
3.03 Display tactil central incendis.

Marca: ESSER

Model: DISPLAY TACTIL CENTRAL FlexES FX808324 Ut 1 1.675,80€ 1.675,80 €
3.04 Tarjeta de llag.

Marca: ESSER

Model: TARJ.LAZO FlexES AIS.GALVANICO FX808332 Ut 1 177,60 € 177,60 €
3.05 Bateries.

Marca: ESSER

Model: BATERIA DE 12V. 12Ah PS-1212 Ut 2 65,66 € 131,33 €
3.06 Caixa de superficie per moduls.

Marca: ESSER

Model: Caixa de superficie per moduls 700 M200SMB Ut 4 21,02 € 84,10 €
3.07 Modul per recuperador de calor, per central existent i per dues porte

smotoritzades

Marca: ESSER

Model: mod.tam/tal/fct 1 Entrada+Ails DIN 808606 Ut 4 76,61 € 306,43 €
3.08 Connexionat OFF dels recuperadors de calor de planta coberta en

cas d'incendi. Ut 1 106,37 € 106,37 €
3.09 Pulsador manual d'alarma analogic de superficie/fempotrat,

direccionable amb moddul per identificacié individual.

Marca: ESSER

Model: PULSAD.ANALOG.REARMABLE 1Q8 DC+CAJA MONTAJE

PULSADOR D.C. 1Q8 + TAPA IP55 PULSADOR D.COMPACTO

804973 + 704980+704965 Ut 3 104,54 € 313,63 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21003 - INSTAL-LACIO INCENDIS

REV1

Pos.

Descripcio

Ut

Quantitat Preu u.(€)

Import (€)

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

4.01

4.02

Pulsador manual desbloqueig de les dues portes correderes
d'entrada de superficie, amb cablejats i relés necessaris.

Marca: OMRON

Model: A22E-M-01B, NC, 40mm, Girar para restablecer, IP65, Rojo,
Seta, SPST

Sirena electronica interior.

Marca: ESSER

Model: SIRENA+FLASH LAZO IQ8ALARM EN54/23 BL
807224RR

Sirena foc exterior.

Marca: ESSER

Model:SIRENA EXTERIOR ALTA POTENCIA EN54/3
DSE1-PW

Realitzacié de la instal-laci6 completa per una empresa homologada
segons al normativa legal vigent. Incloura les canalitzacions,
conductors, caixes de connexions, tubs coarrugats, tubs rigids,
suports, etc.... i tots els elements necessaris pel correcte muntatge i
funcionament d'aquesta instal-laci6.

Nota 1: Totes les canalitzacions i conductors d'aquestes
instal-lacions seran realitzades de forma totalment independent de
les instal-lacions eléctriques de B.T.

Nota 2: Els conductors d'aquestes instal-lacions seran els establerts
per la normativa legal vigent i adequats a les normes UNE
corresponents (no propagador de l'incendi, no propagador de la
flama, lliure d'halogens, resistents al foc, etc...) el cable a utilizar
sera el LHR 2X1,5mm2-2x2,5mm2, segons necessitats.

Nota 3: Tots els elements compliran amb la directiva de productes de
la construccié CPD

Posada en funcionament de la instal-lacié del sistema de deteccio
d'incendis, amb programacié de la central i identificaci6 de cada
element de la instal-lacié, mitjangant numeracié en cada element i
llistat identificatiu.

Interconnexié entre la central d'incendis amb la d'intrusio, de manera
que la central d'intrusio rebi avis en cas d'incendi.

Interconnexio entre la central d'incendis del local i la central incendis
de l'edifici, incloure cablejat pel seu correcte funcionament de
manera que la central d'incendi rebi avis en cas d'incendi.

PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS

Sostres i tabics de pladur resistent al foc, fins a obtenir una
resisténcia minima de EI-120. Producte emprat amb el certificat
d'homologacié corresponent.

Sostres i tabics de pladur resistent al foc, fins a obtenir una
resisténcia minima de EI-90. Producte emprat amb el certificat
d'homologacié corresponent.

Ut

Ut

Ut

ut.

Ut

Ut

Ut

2 51,52 €

3 254,30 €

1 139,97 €

1 1.900,94 €

1 336,38 €

1 91,97 €

1 139,68 €

TOTAL

103,05 €

762,91 €

139,97 €

1.900,94 €

336,38 €

91,97 €

139,68 €

12.609,23 €

15 104,54 €

10 88,42 €

1.568,16 €

884,16 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21003 - INSTAL-LACIO INCENDIS

REV1

Pos. Descripcio Ut Quantitat

Preu u.(€)

Import (€)

4.03 Segellat de passos d'instal-lacions varies: canonades d'aigua, tubs
frigorifics de refrigerant, safates i tubs d'instal-lacions varies:
electricitat, telecos, alarma, vigilancia, deteccié d'incendis, etc..., a
base de productes PROMAT, en la quantitat necessaria.

- Espuma segellat Promafoam-C

- Morters Ingipaster - Promspray (tipus segons us)

- Plagques Promatec

- Massilla Promaseal

- Sistemes de segellat Promastop

- Aimhoadilla Promastop

- Revestiment Promastop Ut. 1

4.04 Collarins tallafocs per canonades d'aigua o sanejament per obtenir
una resisténcia al foc EI-180
Marca: NULLIFIRE
Model: FP170 per canonada PVC @110 Ut. 3

4.05 Collarins tallafocs per canonades d'aigua o sanejament per obtenir
una resisténcia al foc EI-180.
Marca: NULLIFIRE
Model: FP170 per canonada PVC @125 Ut. 1

4.06 Collarins tallafocs per canonades d'aigua o sanejament per obtenir
una resisténcia al foc EI-180.
Marca: NULLIFIRE
Model: FP170 per canonada PVC @160 Ut. 1

4.07 Collarins tallafocs per canonades d'aigua o sanejament per obtenir
una resisténcia al foc EI-180.
Marca: NULLIFIRE
Model: FP170 per canonada PVC @200 Ut. 1

5 VARIS

5.01 Desmuntatge i eliminacié de tota la instal.lacié de proteccié contra
incendis (BIES, Pulsadors, Sirenes, etc..) existent dels espais a
reformar, mantenint en servei la resta de la instal.lacié de proteccié
contra incendisde l'edifici
(PA: Partida a justificar en obra) PA 1

Nota 1: Totes les canalitzacions i conductors d'aquestes
instal-lacions seran realitzades de forma totalment independent de
les instal-lacions eléctriques de B.T.

Nota 2: Els conductors d'aquestes instal-lacions seran els establerts
per la normativa legal vigent i adequats a les normes UNE
corresponents (no propagador de lincendi, no propagador de la
flama, lliure d'haldgens, etc...)

Nota 3: Totes les instal-lacions anteriors seran entregades
completament acabades i provades, amb certificat adient
d'instal-lador autoritzat.

1.392,38 €

43,68 €

52,42 €

178,18 €

192,38 €

TOTAL

1.392,38 €

131,04 €

52,42 €

178,18 €

192,38 €

4.398,72 €

504,00 €

TOTAL

504,00 €

504,00 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21003 - INSTAL-LACIO INCENDIS REV1

Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

PROTECCIO CONTRA INCENDIS

1 EXTINTORS PORTATILS 606,64 €

2 INSTAL-LACIO BOQUES D'INCENDI EQUIPADES 5.890,04 €

3 INSTAL-LACIO DETECCIO | ALARMA INCENDIS 12.609,23 €

4 PROTECCIO PASSIVA CONTRA INCENDIS 4.398,72 €

5 VARIS 504,00 €
TOTAL PROTECCIO CONTRA INCENDIS 24.008,64 €
NOTES

Podran instal-lar-se equips i productes iguals o equivalents als de les marques i
models especificats en el present projecte, sempre i quan es garanteixi que disposen
de caracteristiques técniques equivalents i no afectin aquest canvi'is a altres aspectes
de lI'obra. Cas d'ofertar-se materials equivalents, caldra indicar-ho en UNA COLUMNA
APART en la corresponent oferta realitzada.

No s’admetra cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat
d'amidaments sense consulta prévia a la Direccié Facultativa.

S'inclouen tots els materials indicats, aixi com els accessoris i/o elements que siguin
necessaris pel seu correcte muntatge, suportacié i funcionament.

La disposicié dels diferents elements que formen part de la instal-lacié6 sera la
indicada en els planols adjunts.

La instal-lacié6 sera entregada completament acabada, provada i amb el certificat
corresponent de l'instal-lador.

El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal-lats, incloent els
elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
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Rentamans
Alcada rentamans: com a maxim a 85cm del terra
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- Enginyeria Pujadas, scp

Tel: 93.011.89.90 albert.pujadas@enginyers.net




ELECTRICITAT



Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplacament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21004 - INSTAL-LACIO ELECTRICA REV 1
Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
0 PROVISIONAL OBRES
Aprofitament de quadre general eléctric actual, per connectar el
provisional d'obres
0.01 Quadre d'endolls Obra segons esquemes unifilars adjunts. QE-0
Marca: GEWIS Ut 2 460,80 € 921,60 €
0.02 Cable de 5x6 mm? de Cu amb aillament de poliolefinas i coberta
exterior termoplastica AFUMEX 0,6-1kV.
Marca PIRELLI
Model: AFUMEX X, RZ1 m.| 90 452€ 406,94 €
0.03 Instal-lacio d'enllumenat provisional d'obra, incloent receptors luminics
estancs, cablejat 3x1,5mm2 i coarrugats necessaris, per les zones
d'ampliacio i reforma, connectat als quadres d'obra/quadre existent
Ut 1 600,36 € 600,36 €
0.04 Desmuntatge de tota linstal-lacié existent de I'enllumenat, endolls,
etc... ubicada en el local on es construira les noves instal.lacions.
(Partida Algada a Justificar) P.A. 1 715,78 € 715,78 €
TOTAL 2.644,68 €
1 INSTAL-LACIO DE TERRA
Xarxa terra edifici
Realitzacié xarxa terres edifici fent-se totes les unions mitjangant
soldadura aluminotérmica o grapes adequades.
1.01 Realitzacio xarxa equipotencial terra interior nuclis serveis higiénics Ut 4 81,60 € 326,40 €
TOTAL 326,40 €
2 AMPLIACIO QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO | LINIA GENERAL
2.01 Subministrament, muntatge i connexionat en quadre General Eléctric
existent de l'edifici, d'interruptor magnetotérmic 160A IV Regulat a
125A, de la Marca Hager o Schneider. Ut 1 555,26 € 555,26 €
2.02 Cable de 4x50+25mm? de Cu amb aillament de poliolefinas i coberta
exterior termoplastica AFUMEX 0,6-1kV.
Marca PIRELLI
Model: AFUMEX X, RZ1 m.l. 68 40,80 € 2.774,40 €
2.03 Desmuntatge i Muntatge de cel ras existent, per passar la linia
eléctrica P.A. 1 172,80 € 172,80 €
Les canalitzacions per passar el cablejat des del QGD existent de
l'edifici fins al nou QGD del loca, s'efectuaran per canalitzacions
existents de I'edifici.
TOTAL 3.502,46 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplacament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21004 - INSTAL-LACIO ELECTRICA

REV 1

Pos.

Descripcio

Ut Quantitat

Preu u.(€) Import (€)

3

3.01

4.01

4.02

5.01

5.02

5.03

QUADRE GENERALS DISTRIBUCIO

Quadre General de Distribucié QGD situat a la planta baixa, format per
armari de xapa electrocincada, revestida de pintura epoxy i poliéster,
amb porta transparent. El quadre sera de la marca HAGER. El quadre
contindra els elements indicats en els esquemes unifilars adjunts els
quals seran de la marca HAGER.

Nota 1 : Tots els elements que formen part d’aquests quadres tindran
una lcc minima > 6 KA

Nota 2 : Als armaris distribucié s’ha de preveure un espai lliure
equivalent al 25%

BATERIA DE CONDENSADORS | SAIl

Bateria de condensadors completament muntada i posada en
funcionament.

Marca: CIRCUTOR

Model: OPTIM 3 P&P 17,5-440 (14 kVAr a 400V modul de 2,5+5+10)

Subministrament, muntatge i connexionat de Sai 5 kVA, amb entrada i
sortida monofasica.

Marca: RIELLO

Model: SENTINEL TOWER STW 5000

IL-LUMINACIO
Enllumenat exterior

Aplic exterior estanc

Marca: LAMP

Model: URBAN 65 LED ASYM NW GR UR12510840NG
(Pati interior)

Enllumenat interior

Downlight per encastar tipo LED regulable 0-10V. Models de cos fix
Marca: LAMP

Model: KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL regulable 0-10V
SK31RD40400P840NRW+RIRD240W

(passadissos i oficines)

Downlight per encastar tipo LED. Models de cos fix
Marca: LAMP

Model: KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW Opal WH/WH
K11RD20400P840NWW

(Serveis higiénics)

Ut 1

Ut. 1

Ut 1

Ut 2

Ut 163

Ut 6

15.821,47 € 15.821,47 €

TOTAL 15.821,47 €

792,38€ 792,38 €

1.867,82€ 1.867,82¢€

TOTAL 2.660,21 €

180,00 € 360,00 €

110,88 € 18.073,44 €

66,19€  397,15€
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplacament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21004 - INSTAL-LACIO ELECTRICA

REV 1

Pos.

Descripcié Ut Quantitat

Preu u.(€) Import (€)

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

6.01

6.02

6.03

Estructura lineal led empotrada, amb tots els seus accessoris
necessaris de muntatge, connexionat i suportacié per fer tires
continues segons els planols adjunts. 120E

Marca: LAMP

Model: FIL70 OPAL REC 2600 NW WH L=120

F71RE120LOOP840NW.

(Infermeria) Ut

Estructura lineal led empotrada, amb tots els seus accessoris
necessaris de muntatge, connexionat i suportacid per fer tires
continues segons els planols adjunts. 150E

Marca: LAMP

Model: FIL70 OPAL REC 2600 NW WH L=150

F71RE150LOOP840NW (SF71RE120LOOP840NW L=150.)

(Office) Ut

Unitats autbnomes d'emergéncia i senyalitzaci6 de superficie
Marca: DAISALUX
Model: NOVA LD N5 superficie. Ut

Unitats autbnomes d'emergéncia i senyalitzacié empotrada
Marca: DAISALUX
Model: LENS N30 empotrada. Ut

Unitats autonomes d'emergéncia i senyalitzacido de superficie 300
Lumens de Led

marca: Normalux

model: D-300L superficie. Ut

Unitats autonomes d'emergéncia i senyalitzacié de superficie 300
Lumens de Led

marca: Normalux

model: D-300L empotrada Ut

MECANISMES

Conjunt complert d'endoll schutko [I+T 16A dotat de tots els elements
necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER BERKER

Model: Q7 Blanc Endoll Ut

Conjunt complert d'endoll schutko II+T 16A estanc dotat de tots els
elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER BERKER

Model: endoll estanc Aqua |P44 Ut

Conjunt complert de quadre d'interruptors dotat de tots els elements
necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER/BERKER

Model: Quadre interruptor Ut

46

7

—_

171,74 € 51523 €

207,23€ 41445€

81,39 € 81,39 €

95,71 € 4.402,75 €

60,00 € 60,00 €

66,14 € 66,14 €

TOTAL 24.370,56 €

15,17 € 1.076,93 €

20,54 € 20,54 €

206,98 € 206,98 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplacament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21004 - INSTAL-LACIO ELECTRICA REV 1
Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
6.04 Conjunt complert d'interruptor dotat de tots els elements necessaris

pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER BERKER

Model: Q7 Blanc Interruptor Ut 33 13,92€ 459,36 €
6.05 Conjunt complert commutat dotat de tots els elements necessaris pel

seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER BERKER

Model: Q7 Blanc conmutat Ut 2 14,59 € 29,18 €
6.06 Conjunt complert de timbre dotat de tots els elements necessaris pel

seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER BERKER

Model: Q7 Blanc Timbre Ut 2 2477 € 49,54 €
6.07 Conjunt complert de brunzidor dotat de tots els elements necessaris

pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER-BERKER

Model: Q1 Blanc polar - Brunzidor Ut 1 33,12 € 33,12 €
6.08 Detector de moviment i preséncia dotat de tots els elements

necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER

Model: EES805A Ut 5 71,52€ 357,60 €
6.09 Interruptor crepuscular modular amb cél-lua exterior i interruptor horari

setmanal, dotada de tots els elements necessaris pel seu correcte

muntatge i funcionament.

Marca: HAGER

Model: EE171 Ut 1 235,39€  235,39€
6.10 Conjunt complert de presa RJ45 categoria 6 dotat de tots els elements

necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: HAGER BERKER

Model: Q7 RJ45 Cat 6 Ut 37 27,74 € 1.026,53 €
6.11 Quadre preses corrent constituit per caixa de PVC amb aillament

classe |l, estanc IP55, contenint els seglents elements i els

accessoris necessaris:

* 2 endolls schutko II+T 16 A blancs - normal

* 2 endolls schutko II+T 16 A vermells - sai

*2RJ45 Cat 6

segons indicacions d'esquema adjunt.

Marca: HAGER

Model: TEHALIT LPT + 2 endolls blancs + 2 endolls vermells+2RJ45

(punt treball professional) Ut. 24 139,78 € 3.354,62 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplacament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21004 - INSTAL-LACIO ELECTRICA

REV 1

Pos.

Descripcié Ut Quantitat

Preu u.(€)

Import (€)

6.12

6.13

6.14

7.01

7.02

7.03

7.04

Quadre preses corrent constituit per caixa de PVC amb aillament
classe |l, estanc IP55, contenint els seglents elements i els
accessoris necessaris:

* 4 endolls schutko 1I+T 16 A blancs - normal

* 2 endolls schutko 1I+T 16 A vermells - sai

*2RJ45 Cat 6

segons indicacions d'esquema adjunt.

Marca: HAGER

Model: TEHALIT LPT + 2 endolls blancs + 2 endolls vermells+2RJ45

(punt treball professional) Ut. 3

Petit material SYSTO per instal-lacions de canalitzaci6 amb clipatge

directe, incloent els accessoris necessaris:

1 RJ45 Cat 6

segons indicacions d'esquema adjunt.

Marca: HAGER

Model: SYSTO 45x45 RJ45 Cat 6 Ut. 6

Petit material SYSTO per instal-lacions de canalitzaci6 amb clipatge

directe, incloent els accessoris necessaris:

* 1 endoll schutko [I+T 16 A

segons indicacions d'esquema adjunt.

Marca: HAGER

Model: SYSTO 45x45 Endoll [I+T 16A Ut. 12

INSTAL-LACIONS GENERALS

Safata de PVC aillant de 60x400 mm amb tapa. Incloura tots els

elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte

muntatge.

Marca: UNEX

Model: 66400 m.l. 15

Safata de PVC aillant de 60x300 mm amb tapa. Incloura tots els

elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte

muntatge.

Marca: UNEX

Model: 66300 m.l. 10

Safata de PVC aillant de 60x200 mm amb tapa. Incloura tots els

elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte

muntatge.

Marca: UNEX

Model: 66200 m.l. 5

Safata de PVC aillant de 60x100 mm amb tapa. Incloura tots els

elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte

muntatge.

Marca: UNEX

Model: 66100 m.l. 10

162,14 €

14,59 €

9,48 €

TOTAL

486,43 €

87,55 €

113,70 €

7.537,48 €

72,38 €

59,62 €

44,64 €

30,24 €

1.085,76 €

596,16 €

223,20 €

302,40 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplacament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21004 - INSTAL-LACIO ELECTRICA REV 1
Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
7.05 Safata de reixa de 60x300 mm. Incloura tots els elements, suports,
cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge.
Marca: PEMSA
Model: REJIBAND BYCRO 60x300 m.l. 18 23,23€ 418,18 €
7.06 Safata de reixa de 60x200 mm. Incloura tots els elements, suports,
cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge.
Marca: PEMSA
Model: REJIBAND BYCRO 60x200 m.l. 76 20,64 € 1.568,64 €
7.07 Safata de reixa de 60x100 mm. Incloura tots els elements, suports,
cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge.
Marca: PEMSA
Model: REJIBAND BYCRO 60x100 m.l. 10 16,22 € 162,24 €
7.08 Cable despullat Cu 35mm2 m.l. 94 3,66 € 343,81 €
7.09 Canal de PVC aillant de 65x170 mm amb tapa i tabic separador a
instal-lar en secretaria, laboratoris, biblioteca, sala professors ...
Incloura tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris
pels seu correcte muntatge.
Marca: HAGER
Model: TEHALIT PC-ABS 65x170 tabicada m.l. 15 59,42 € 891,36 €
Nota 1: Totes les canalitzacions eléctriques (tubs i safates) seran del
tipus "no propagadors de la flama" UNE-EN 50085-1
Nota 2: Tots els conductors eléctrics seran del tipus "no propagadors
de lincendi” amb "emissi6 de fums i opacitat reduida" UNE
21123/UNE 2111002
Nota 3 : Totes les entrades i sortides de conductors a les safates i a
les canalitzacions  eléctriques, es realitzaran  mitjangant
premsaestopes adients
TOTAL 5.591,75€
8 LINIES QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO QGD
8.01 Tub PVC aillant flexible diametre 20 mm
Marca TUREPLASTICA m.l. 182 206€ 37565¢€
8.02 idem. anterior diametre 25 mm m. 345 228€ 788,26 €
8.03 idem. anterior diametre 32 mm m.| 575 2,50€ 1.43520¢€
8.04 Tub PVC aillant rigid diametre 20 mm m.l. 20 3,70 € 73,92 €
8.05 idem. anterior diametre 25 mm m.| 45 5,23 € 235,44 €
8.06 idem. anterior diametre 32 mm m.| 52 6,58 € 341,95 €
8.07 Caixa de derivacié de material aillant, de superficie de 155x110 mm,
incloent-hi bornes i materials varis.
Marca LEGRAND
Model. 92166 Ut 25 7,78 € 194,40 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplacament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21004 - INSTAL-LACIO ELECTRICA REV 1
Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
8.08 idem anterior 220x170 Ut 19 11,41 € 216,87 €
8.09 Cable de 3x1,5 mm? de Cu amb aillament de poliolefinas i coberta

exterior termoplastica AFUMEX 0,6-1kV.

Marca PIRELLI

Model: AFUMEX X, RZ1 m.l. 869 1,39 € 1.209,65 €
8.10 idem anterior 3x2,5 mm? m.| 1436 1,97 € 2.826,05€
8.11 idem anterior 3x4 mm? m.l 1166 2,64 € 3.078,24 €
8.12 idem anterior 3x10 mm? m.| 25 3,96 € 98,88 €
8.13 Cable de 5x4mm? de Cu amb aillament de poliolefinas i coberta

exterior termoplastica AFUMEX 0,6-1kV.

Marca PIRELLI

Model: AFUMEX X, RZ1 m.l. 36 4,52 € 162,78 €
8.14 idem anterior 5x35 mm? m.| 24 28,32 € 679,68 €
8.15 Cable de 4x10mm? de Cu amb aillament de poliolefinas i coberta

exterior termoplastica AFUMEX 0,6-1kV.

Marca PIRELLI

Model: AFUMEX X, RZ1 m.| 8 6,63 € 53,07 €
8.16 Cable flexible UNE 21031 0521 K-07Z1 K 1x1,5 mm?

Marca PIRELLI

Model: AFUMEX 3 m.| 512 0,72€ 368,64 €
8.17 idem anterior 1x2,5 mm?2 m.l 1077 0,81€ 868,49 €

TOTAL 13.007,16 €

Nota 1: Totes les canalitzacions eléctriques (tubs i safates) seran del tipus "no propagadors de la flama" segons
Nota 2: Tots els conductors eléctrics seran del tipus "no propagadors de l'incendi" amb "emissié de fums i
Nota 3 : Totes les entrades i sortides de conductors a les safates i a les canalitzacions eléctriques, es

realitzaran mitjancant premsaestopes adients

Nota 4 : Estaran inclosos tots els elements i materials necessaris per a la correcta suportacio tant de les safates

com de les canalitzacions eléctriques

Nota 5 : La instal-lacié sera entregada completament acabada i provada.
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplacament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21004 - INSTAL-LACIO ELECTRICA REV 1
Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

ELECTRICITAT

0 PROVISIONAL OBRES 2.644,68 €

1 INSTAL-LACIO DE TERRA 326,40 €

2 AMPLIACIO QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO | LINIA GENERAL 3.502,46 €

3 QUADRE GENERALS DISTRIBUCIO 15.821,47 €

4 BATERIA DE CONDENSADORS | SAIl 2.660,21 €

5 IL-LUMINACIO 24.370,56 €

6 MECANISMES 7.537,48 €

7 INSTAL-LACIONS GENERALS 5.591,75 €

8 LINIES QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO QGD 13.007,16 €
TOTAL ELECTRICITAT 75.462,18 €
NOTES

Podran instal-lar-se equips i productes iguals o equivalents als de les marques i
models especificats en el present projecte, sempre i quan es garanteixi que disposen
de caracteristiques técniques equivalents i no afectin aquest canvi’is a altres aspectes
de I'obra. Cas d'ofertar-se materials equivalents, caldra indicar-ho en UNA COLUMNA
APART en la corresponent oferta realitzada.

No s’admetra cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat
d'amidaments sense consulta prévia a la Direccié Facultativa.

S'inclouen tots els materials indicats, aixi com els accessoris i/o elements que siguin
necessaris pel seu correcte muntatge, suportacié i funcionament.

La disposici6 dels diferents elements que formen part de la instal-lacié sera la indicada
en els planols adjunts.

La instal-lacié6 sera entregada completament acabada, provada i amb el certificat
corresponent de l'instal-lador.

El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal-lats, incloent els
elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
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ﬂ FUSIBLE

TRANSFORMADOR

COMPTADOR ACTIVA

Varh

COMPTADOR REACTIVA

CONTACTOR
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o
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INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL
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+ RELE TERMIC (PROTECCIO MOTOR)

DISUUNTOR (PROTECCIO MOTOR)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SELECTIU

& COMMUTADOR VOLTIMETRE =] FONT ALIMENTACIO

& COMMUTADOR AMPERIMETRE H' REGULADOR ELECTRONIC TENSIO

& VOLTIMETRE ® PULSADOR

® AMPERIMETRE [M-A] SELECTOR MANUAL—AUTOMATIC

@ TRANSFORMADOR [P-M] PULSADOR "PARO—MARCHA”
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3 x 230/400 v. 50 Hz. I~
I
o
\m 60 A
Rg 125 A
Y
TERRA E2 N~
) ) ) ) ) Y, |
I I I I I I I I I I I I

CIRCUIT LG
SECCIG LINIA (mm2) 4X50+25

LINIA

GENERAL
DESIGNACIO
LLARGADA (m) -
TENSIO (V.) 400
INTENSITAT (A.) -
COSINUS -
C.D.T. PARCIAL (%) =
C.D.T. TOTAL (%) -
lcc (A) -
RECEPTORS -
IMAX. ADMISSIBLE (A) -
TIPUS _CONDUCTOR RZ1-K 0,6-1kV
POTENCIA (kW) 60,00
COEFICIENT -
P. CALCUL (kW) -
L. GRAL.
QUADRE TIPUS| MUNTATGE L'ENGINYER
e [2mE>< QUADRE GENERAL DISTRIBUCIO

NOTES

ATLLAMENT SUPERFICIE

CLASSE II-A | EMPOTRAT

EDIFICI

QGDE

ENGINYERIA
PUJADAS, S.C.P.

N* EXPEDIENT

DIBUIXAT PER .
Isidre

Garriga

REFERENCIA
P21004-E1

DATA
FEBRER—2021

DIRECTOR DEL PROJECTE

Albert Pujadas Pous
COL.LEGIAT N* 15882 EIC

N PLANOL

PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU E1

Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona




E3

3 x 230/400 v. 50 Hz.
|
BATERIA 125/5  lao/4/30  |40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30
CONDENSADORS 3 /4/ 3 /2/ 3 /2/ 3 /2/ X /2/
125/5
Wh [« [« [« q q
(o) (o) (o) (o) (o) o]
PROTECCIO A\_Nwm A A\MM A A\N_m A A\N_o A 4\N_O A ,\\N_O A
SOBRETENSIONS
PERMANENTS (P) i
TRANSITORIES (T1+T2) 80A @
T o] M-A o] (] o]
7 \ \ \
= 9 E 6 A 6 A 6 A
CIRPROTEC v v v v v v ) v
V—CHECK 4RP +
PSC4-12,5/400TT A
—erra  E1 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 ~
¥ |
I
CIRCUIT LG LBC L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L1 L12
SECCIO LINIA (mm2) | 4X50+25 | 3X10+10 | 2X2,5+2,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+41,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5
DE BATERIA RETOL ENCESE 1 | ENCESE 2 | ENCESE 3 |EMERGENCIA| ENCESE 4 | ENCESE 5 | ENCESE 6 [EMERGENCIA| ENCESE 7 | ENCESE 8 |EMERGENCIA
QGDE  |CONDENSADORS| EXTERIOR | RECEPCIO PAS—1 SALA PAS 2 PAS 3 PAS 4 PAS SERENO
DESIGNACIO ESPERA ENTRADA
LLARGADA (m) - - - — - - - - - - - - - -
TENSIO (V.) 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
INTENSITAT (A.) - - - - - - — - - - - - - -
COSINUS - - - - - - - - - - - - - -
C.D.T. PARCIAL (%) - - - - - - — - - Z _ _ _ _
C.D.T. TOTAL (%) - - - — - - - - - - - - - —
lcc (A) - - - - - - - - - - - - - -
RECEPTORS - - - - - - - - - - - - - -
IMAX. ADMISSIBLE (A) - - - - - - - - - _ _ _ _ _
TIPUS CONDUCTOR RZ1-K 0,6-1KV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1KV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZI—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV
POTENCIA (kW) 60,00 14,00 0,80 0,20 0,20 0,30 0,10 0,20 0,20 0,30 0,10 0,30 0,20 0,10
COEFICIENT - - - - - - - - - - - - - -
P. CALCUL (kW) - - - - - - - - - - - - - -
L. GRAL. MAQ. ENLLUMENAT
QUADRE TIPUS | MUNTATGE L'ENGINYER
0
0| weniue [SUERROE 5T QUADRE GENERAL
O
z | Auwent | SuPeRecE DISTRIBUCIO QGD
CLASSE II-A | EMPOTRAT
N' EXPEDIENT DIBUIXAT PER | . ) DIRECTOR DEL PROJECTE P N PLANOL
ENGINYERIA o isidre Gorrigo Albort Pujades Pocs PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU | " £y
—UC(_>U>m 5 m - O - —U - P21004—E0 FEBRER—2021 COL.LEGIAT N° 15882 EIC Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona




| g E2 3 x 230/400 v. 50 Hz. _mh_/
| |
40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30
] o) o o o) o) o
q q [« [« q q [«
o] (o) (o) (o) (o) (o) o] o] (o)
\m_o> \m:; o\_o> o\_o> \m_o> o\m::/ \m_m> Km_m> \m8>
o o o) o) o
TERRA S~
L |
I
CIRCUIT L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 123 L24 L25 L26
SECCIO LINIA (mm2) | 2X2.5+2.5 | 2X1,5+1,5 | 2X2,5+2,.5 | 2X1,5+1,5 | 2X2,5+2,.5 | 2X1,5+1,5 | 2X2,5+2,5 | 2X1,5+1,5 | 2X2.5+2,5 | 2X1,5+1,5 | 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4
RECEPCIO |EMERGENCIA| SERVEIS |EMERGENCIA| DESPATXOS |EMERGENCIA | DESPATXOS |EMERGENCIA | DESPATXOS |EMERGENCIA| PASSOS | RECEPCIO | SERVEIS | DESPATXOS
REUNIONS HIGIENICS 1 2 3 REUNIONS | HIGIENICS 1
DESIGNACIO DESPTX. S. BT OFFICE DESPATXOS | DESPATXOS
LLARGADA (m) - - - - - - - - - - - - - -
TENSIO (V.) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
INTENSITAT (A.) - - - - - - - - - - - - - -
COSINUS - - - - - - - - - - - - - -
C.D.T. PARCIAL (%) - - - - - - — - - Z _ _ _ _
C.D.T. TOTAL (%) - - - - - - - - - - - - - —
lcc (A) - - - - - - - - - - - - - -
RECEPTORS - - - - - - - - - - - - - -
IMAX. ADMISSIBLE (A) - - - — - - - - - _ _ _ _ _
TIPUS CONDUCTOR RZ1-K 0,6-1KV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1KV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZI—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV
POTENCIA (kW) 0,80 0,10 0,80 0,10 0,80 0,10 0,80 0,10 0,80 0,10 1,50 1,50 1,50 1,50
COEFICIENT - - - - - - - - - - - - - -
P. CALCUL (kW) - - - - - - - - - - - - - -
ENLLUMENAT ENDOLLS
QUADRE TIPUS | MUNTATGE L'ENGINYER
0
I I T QUADRE GENERAL
O
2 | Auaven [ SueerrcE DISTRIBUCIO QGD
CLASSE II-A | EMPOTRAT
N' EXPEDIENT DIBUIXAT PER | . ) DIRECTOR DEL PROJECTE P N PLANOL
mZO—Z<m—N_> L Isidre Garriga Albert Puiadas P _U>_NO m>z_|_|>_ﬂ_ m>Z|_| ,._O>Z DE DEU
REFERENCIA DATA ert Pujadas Pous E3

PUJADAS, S.C.P.

P21004-E3

FEBRER—2021

COL.LEGIAT N° 15882 EIC

Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona




~ E3 3 x 230/400 v. 50 Hz. ES
| |
40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30
] o o) o O o o) o o)
q [« q [« [« [« q [« q
(o) (o) (o) (o) o] (o) (o) (o) (o) (o) (o) o] o] (o) (o)
o\5> o\_m> o\_m> o\_m> \m_m> \m:,; \m8> \m:; o\_m> o\_m> o\_m> \m_m> Km_m> \m8> \m:;
TERRA |
|
CIRCUIT L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41
SECCIO LINIA (mm2) 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4 | 2X1,5+1,5 | 2X2,5+2,5 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4
DESPATXOS | DESPATXOS |  OFFICE PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PORTES PORTES  |ESCALFADOR |ESCALFADOR |ESCALFADOR | EIXUGAMANS | EIXUGAMANS RENTAVAIXELLES
2 3 TREBALL 1 | TREBALL 2 | TREBALL 3 | TREBALL 4 PANYS | CORREDERES | DUTXA i OFFICE | INFERMERIA 1 2 OFFICE
DESIGNACIO (BLANCS) | (BLANCS) | (BLANCS) | (BLANCS) | ELECTRICS CALEFACTOR
LLARGADA (m) - - - - - - - - - - — — — — —
TENSIO (V.) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
INTENSITAT (A.) - - - - - - - - - - - - - - -
COSINUS - - - - - - - - - - - - - - -
C.D.T. PARCIAL (%) - - - - - - - - - - - - - - -
C.D.T. TOTAL (%) - - - - - - - - - - — — — — —
lcc (A - - - - - - - - - - - - - - -
RECEPTORS - - - - - - - - - - - - - - -
IMAX. ADMISSIBLE (A) - - - - - - - - - - - - - - -
TIPUS CONDUCTOR RZ1-K 0,6-1KV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1KV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV
POTENCIA (kW) 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,20 0,80 2,00 1,60 1,20 2,00 2,00 2,20
COEFICIENT - - - - - - - - - - - - - - -
P. CALCUL (kW) - - - = = = = - - - - - - - -
ENDOLLS PUNTS TREBALL MAQUINARIA
QUADRE TIPUS | MUNTATGE L'ENGINYER
0
I I T QUADRE GENERAL
O
z | Auaven [ Sueereice DISTRIBUCIO QGD
CLASSE II-A | EMPOTRAT
N' EXPEDIENT DIBUIXAT PER | . ) DIRECTOR DEL PROJECTE P N PLANOL
ENGINYERIA | tstare corrige Albort Pujadas Pous PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU |" £
—U C(_>U>m 5 m - O - —U - P21004—E4 FEBRER—2021 COL.LEGIAT N 15882 EIC Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona




~ F4 3 x 230/400 v. 50 Hz. E6 ~_
| |
40/2/30 40/2/30 40/2/30 |40/2/30 40/2/30 40/2/30 80/4/300 |40/4/300 [40/2/300
o o) o O o O o o O
[« [« [« q [« [« [« [« [«
(o) (o) (o) (o) o] (o) (o) (o) (o) (o) (o) o]
\Am> o\_m> o\_m> o\_m> \m_m> \m:,; \m8> \m:; o\_m> o\mo> o\m::/ \Ml
lo/ r——- |C|_|®
(o] (o]
TERRA L L L 7
I I
CIRCUIT L42 L43 L44 L45 L46 L47 L48 L49 L50 L51 L52 L53
SECCIO LINIA (mm2) | 2X2.5+2.5 | 2X2,5+2,5 | 2X2,5+2,5 | 2X4+4 2X2,5+2,5 | 2X2,5+2,5 | 2X2,5+2,5 | 2X2,5+2,5 | 2X2,5+2,5 | 4X35+35 4X4+4 2X1,5
PERSIANA | EXTRACCIO | EXTRACCIO A/A FAN—COILS | FAN—COILS | FAN—COILS | FAN—COILS | FAN—COILS | BOMBA | RECUPERADOR | MANIOBRA
EXTERIOR | S.HIGIENICS | S.HIGIENICS SALA 1 2 3 4 5 CALOR
DESIGNACIO 1 2 RACK
LLARGADA (m) - - - — - - - - - - - -
TENSIO (V.) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 230
INTENSITAT (A.) - - - - - — — - - - - -
COSINUS - - - - - - - - - - - -
C.D.T. PARCIAL (%) - - - - - — — - - - - -
C.D.T. TOTAL (%) - - - — - - - - - - - -
lcc (A) - - - - - - - - - - - -
RECEPTORS - - - - - - - — _ _ _ _
IMAX. ADMISSIBLE (A) - - - - - - - _ _ _ _ _
TIPUS CONDUCTOR RZ1-K 0,6-1KV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1KV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV
POTENCIA (kW) 0,60 0,50 0,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,70 5,00 -
COEFICIENT - - - - - - - _ _ _ _ _
P. CALCUL (kW) - - - - - - - — - - - -
MAQUINARIA
QUADRE TIPUS | MUNTATGE L'ENGINYER
0
_ru_ METAL.LIC wum%_ﬂ_mm >< O C > _U m m O m Z m m> _I
O
z | Auwent | SuPeRecE DISTRIBUCIO QGD
CLASSE II-A | EMPOTRAT
N' EXPEDIENT DIBUIXAT PER | . ) DIRECTOR DEL PROJECTE P N PLANOL
ENGINYERIA R sigre Gorrige Nbort Pujadas Pous PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU | “ £
—U C (—>U>m 5 m - O - —U - COL.LEGIAT N° 15882 EIC Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

P21004-E5

FEBRER—2021




ES

v 3 x 230/400 v. 50 Hz.
40/2/30 40/2/30 |40/2/30 40/2/30 40/2/30 40/2/30
(o) O O O O (o]
[« [« [« [« [« q
BY PASS
SAl
Jﬁoy/jﬁ
25 A
(o] o] o] o] [o) o o o (o] o]
o\mmm> o\mmm> o\_m> o\_m> \m_m> \m:,; \m8> \m:; o\_m> o\_m>
I1+T I1+T
32 A 32 A
e >/ r b/,
SAl
— 5kVA |-
TERRA
_L _L
CIRCUIT LES LSS L60 L61 L62 L63 L64 L65 L66 L67
SECCIG LINIA (mm2) | 2X10+10 | 2X10410 | 2X2,5+2,5 | 2X2,5+2,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1.5 2X4+4 2X4+4 2X4+4 2X4+4
ENTRADA SORTIDA RACK SERVIDOR | CENTRALS CCTvV PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS
SAl SAl INCENDIS |[VIDEOPORTER| TREBALL 1 | TREBALL 2 | TREBALL 3 | TREBALL 4
DESIGNACIO INTRUSIO (VERMELLS) | (VERMELLS) | (VERMELLS) | (VERMELLS)
LLARGADA (m) - - - - — — — — - -
TENSIO (V.) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
INTENSITAT (A.) - - - - - - - - - -
COSINUS - - - - - - - - - -
C.D.T. PARCIAL (%) - - - - - - - - - -
C.D.T. TOTAL (%) - - - - - — — — - -
lcc (A) - - - - - - - - - -
RECEPTORS - - - - - - - - - -
IMAX. ADMISSIBLE (A) - - - - - - - - - -
TIPUS CONDUCTOR RZ1—K 0,6-1KV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1KV | RZ1—K 0,6-1kV
POTENCIA (kW) 5,00 5,00 1,00 0,50 0,50 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50
COEFICIENT - - - - - - - - - -
P. CALCUL (kW) - - - = - - - - - -
MAQUINARIA ENDOLLS
" QUADRE TIPUS | MUNTATGE L'ENGINYER
_ru_ METAL.LIC wum%_ﬂ_mm >< O C > _U m m O m Z m m> _I
0
z | Auwaenr | SuPeRrcE DISTRIBUCIO QGD
CLASSE II-A | EMPOTRAT
N' EXPEDIENT DIBUIXAT PER | . ) DIRECTOR DEL PROJECTE P N PLANOL
ENGINYERIA o isidre Gorrigo Abort Pujadas Pous PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU |" £o
—U C(—>U>m 5 m - O - —U - P21004—E6 FEBRER—2021 COL.LEGIAT N° 15882 EIC Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona




230 v. 50 Hz.
R & & & R & & &
(o) (o) (o) (o) (o) o] (o) (o)
25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A <3
MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL o Z
N =
A A A A A A A A
rerra  E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
CIRCUIT L2 L2.1 L3 L3.1 L4 L4.1 L6 L6.1 L7 L7.1 L8 L8.1 L10 L10.1 L1 L11.1
SECCIO LINIA (mm2) | 2X1,5+1.5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1,5 | 2X1,5+1.5
DE ENCESE 1 DE ENCESE 2 DE ENCESE 3 DE ENCESE 4 DE ENCESE 5 DE ENCESE 6 DE ENCESE 7 DE ENCESE 8
QGD RECEPCIO QGD PAS 1 QGD SALA QGD PAS 2 QGD PAS 3 QGD PAS 4 QGD PAS QGD SERENO
DESIGNACIO ESPERA ENTRADA
LLARGADA (m) - - - - - - - - - - - - - - - -
TENSIO (V.) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
INTENSITAT (A.) - - - - - - - - - - - - - - - -
COSINUS - - - - - - - - - - - - - - - -
C.D.T. PARCIAL (%) - - - - - - - - - - - - - - - -
C.D.T. TOTAL (%) - - - - - - - - - - - - - - - -
lcc (A - - - - - - - - - - - - - - - -
RECEPTORS - - - - - - - - - - - - - - - -
IMAX. ADMISSIBLE (A) - - - - - - - - - - - - - - — -
TIPUS CONDUCTOR | Rz1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1KV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6~1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1-K 0,6-1kV | RZ1—K 0,6-1kV
POTENCIA (kW) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
COEFICIENT - - - - - - - - - - - - - - - -
P. CALCUL (kW) - - - - - - - - - - - - - - - -
ENLLUMENAT
QUADRE TIPUS | MUNTATGE L'ENGINYER
0 SUPERFICIE O
0| e o ><XI QUADRE ENCESES RECEPCI
O
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3 x 230/400 v. 50 Hz.
N ] | 1
_ PARADA QE-O] | | _ QE-O] |
| EMERGENCIA | 25 A |
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_ (I _
4 ! ! ! ! R ! ! |
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Terra E36
-L -L -L -L -L -L -L -L -L x x x x -L
CIRCUIT LPO
SECCIO LINIA (mm2) | 4xe+6
DE
QGD
DESIGNACIO EXISTENT
LLARGADA (m) =
TENSIO (V.) 400
INTENSITAT (A) -
COSINUS -
C.0.T. PARCIAL (%) -
C.0.T. TOTAL (%) =
lcc (A) -
RECEPTORS -
IMAX. ADMISSIBLE (A) -
TIPUS CONDUCTOR RZ1-K 0,6-1kV
POTENCIA (kW) 10,00
COEFICIENT -
P. CALCUL (kW) -
L. GRAL.
 [eAeRE RS [ onaree L’ENGINYER
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LLEGENDA SUPERFICIES

N® Dependéncies Superficie (m2
1 Despatx 1 10,05
2 Despatx 2 11,00
3 Despatx 3 11,40
4 Despatx 4 9,95
o :
espatx ,
] 7 Despatx 7 9,50
::::::::::::W 5 8 Despatx 8 9,35
. m 9 Despatx 9 . 9.35
. . espatx 10 infermeria 13,70
m m 11  Despatx 11 infermeria 13,10
m m 12 Despatx 12 10,00
W W 13 Despatx 13 10,00
“ m 14  Despatx 14 10,60
. \ 15 Despatx 15 10,60
\ \ 16 D tx 16 10,00
m m espatx . . ,
m & 17 Despatx 17 infermeria 10,75
w m 18 Despatx A1 9,95
. m 19  Despatx A2 9,40
\ | 20 Despatx A3 9,40
\ \
m 21 Sala reunions 26,80
\ 22 Pas 1 19,85
m | 23 Pas 2 57,84
. . 24 Pas 3 6,99
. \ .
\ w 25 Neteja 4,00
m m 26 Descans professionals 21,60
m / m 27 Conjunt Sanitaris 8,50
w\. 7 \\ 28 Recepcié/Espera 49,50
. . 29 Rampa 22,60
ww N 30 Recepcid 17,80
‘ % 31 Sanitari professional 1,60
\ \ 32 Sanitari assistit 5,10
L N 33 Sala instal.lacions 5,35
= , SUPERFICIE TOTAL 455,08
L L | || x| | SAFATA|200x60 |
ot LLEGENDA MAQUINARIA
7 |
[

Bateria condensadors.

Bomba calor.

Cafetera.

Calefactor.

Central fan—coils planta.

Central incendis.

Central intrusio.
Central CCTV.
Dipdsit inércia.

Escalfador aigua elé&ctric.
Eixugamans.
Fancoil.
M Microones.
m Nevera.
m Rack.
@ w Rentaplats.
(L —
L Recuperador.
Sai.
, = — Televisid.
/ A Bomba calor unitat interior.
L18 | P 2 Bomba calor unitat exterior.
/:(W\ Ventilador extracci®.
o i Vas expansi6.
\\\\\\\\\ = ﬁ@b_l\_w_lmmH ] @ Motor persiana.
\\\\\\\\\ ot = -———Hf
~ ) ul | .
\ﬁ%@ s T W W LLEGENDA ELECTRICA
L65 — 23
i P | |
Ji I— _— E
- - 1 W : 7 " Quadre general de distribucié.
/X\ | 7 7 W ! | V . Punt de treball compost per: 2 endolls blancs II+T 16 A.
N T [l LT | SAFATA 200x60 | [ | 7 |~ LR 7 |~ 7 m 2 endolls vermells II+T 16 A,
126 W 7 L — L7 I _|;. N W 1 9 2 RJ45.
| f 7 7 i Punt de treball compost per: 4 endolls blancs II+T 16 A.
| ﬁ : 2 endolls vermells II+T 16 A.
| | e K 2 RJ45.
| Emergéncia
7 .
| | L15 Linestra de superficie.
= f -] Senyalitzacié serveis "Ocupat”
LBC SAFATA m.oﬂro E :, L15 Aplic estanc led 11 w.
, Llumindria LAMP KOMBIC 100 RD K11RD20400P840NWW.
Llumindria LAMP KOMBIC 200 RD SK31RD40400P840NRW+RIRD240W
4 Interruptor.
, h y i Caixa enceses.
, W L15 Interruptor commutador.
, s | = Detector moviment/presencia HAGER EE805A.
W I W Interruptor crepuscular HAGER EE171.
| (]
3] . = Endoll 1I+T 16 A.
— Ji : S W Endoll estanc.
W W % 123 ﬂ Brunzidor.
L33 HIR L4 | Il L6 Timbre.
[ ] = 1 1 [ L T G O e _lw ﬂgf [ 46 Pulsador.
W W 113 S W e ——— | ,@ 115 Control porta motoritzada.
|| J W W = m | , @ /_“\u_n_mo_uoﬂwﬂ Mm”;o_.:oﬁ_o.
W W — oo lH e e s————— 5 i L15] ressa e
_ L23H1L = 115 Lo R Wifi.
8 41 L4.1 Co Tl L4 i
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" L13 7 AT ] | W 115 115 | @ 123 Safata amb tapa REJIBAND 300x60 — 200x60.
@ / = | LD oo T e 125
@ 2.1 ||— 4.1 L4 C o LA S IR, A
N I . LI L5 ] NOTA: LA SITUACIO DELS ELEMENTS SERA
| : g | | \ - - - - CONFORME AL REPLANTEIG EN OBRA.
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LLEGENDA SUPERFICIES

Dependéncies
Despatx

Despatx
Despatx
Despatx
Despatx
Despatx
Despatx
Despatx
Despatx
10 Despatx 10 infermeria
11  Despatx 11 infermeria
12 Despatx 12
13 Despatx 13
14 Despatx 14
15 Despatx 15
16 Despatx 16
17 Despatx 17 infermeria
18 Despatx A1
19 Despatx A2
20 Despatx A3

mmumm#uMAE
OCONDOAWN =

21 Sala reunions
22 Pas 1
23 Pas 2
24 Pas 3
25 Neteja

26 Descans professionals
27 Conjunt Sanitaris

28 Recepcié/Espera
29 Rampa
30 Recepcid

31 Sanitari professional
32 Sanitari assistit
33 Sala instal.lacions

LLEGENDA MAQUINARIA

Bateria condensadors.
Bomba calor.

Cafetera.

Calefactor.

Central fan—coils planta.
Central incendis.

Central intrusi6.

Central CCTV.

Dipdsit inércia.
Escalfador aigua elé&ctric.
Eixugamans.

Fancoil.

Microones.

Nevera.

Rack.

Rentaplats.

Recuperador.

Sai.

Televisid.

Bomba calor unitat interior.
Bomba calor unitat exterior.
Ventilador extraccid.

Vas expansib.

Superficie (m2

10,05
11,00
11,40

9,95

@ Motor persiana.
LLEGENDA ELECTRICA
Quadre general de distribucié.
Punt de treball compost per: 2 endolls blancs II+T 16 A.
2 endolls vermells II+T 16 A.
2 RJ4S.
Punt de treball compost per: 4 endolls blancs II+T 16 A.
2 endolls vermells II+T 16 A.
2 RJ45.
Emergéncia.
Linestra de superficie.
Senyalitzacié serveis "Ocupat”
Aplic estanc led 11 w.
Lluminaria LAMP KOMBIC 100 RD K11RD20400P840NWW.
Lluminaria LAMP KOMBIC 200 RD SK31RD40400P840NRW+RIRD240W
Interruptor.
Caixa enceses.
Interruptor commutador.
Detector moviment/presencia HAGER EE805A.
Interruptor crepuscular HAGER EE171.
Endoll 1I4+T 16 A.
Endoll estanc.
Brunzidor.
Timbre.
Pulsador.
Control porta motoritzada.
Videoporter automatic.
Pressa RJ—45.
Wifi.
Camara CCTV.
Safata amb tapa REJIBAND 300x60 — 200x60.
NOTA: LA SITUACIO DELS ELEMENTS SERA
CONFORME AL REPLANTEIG EN OBRA.
0 1 2 3 4 5
—— —— — ,
Metres
PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
AMIDAMENT ELECTRIC D'UN CENTRE DE SALUT MENTAL
Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
PLANTA COBERTA - Instal.lacions eléectriques
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1:50 P21004-2 FEBRER-2021 \N
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21005 - INSTAL-LACIO VENTILACIO REV 1

Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

1 RECUPERADORS DE CALOR

1.01 Subministrament, muntatge i connexionat (incloent grua i mitjants de
transport necessaris) de recuperador de calor rotatiu de sorcio (R).
Per treballar a cabal variable segons sonda CO2 i segons control
centralitzat. Unitat de tractament d'aire amb connexié pel costat
superior. Inclou connectivitat BMS
Marca: SYSTEMAIR
Modelo: Topvex TR09-R-CAV
Cabal Imp/retorn: 3.500 m3/h
Pressié disponible impulsié: 500 Pa
Pressié disponible retorn: 320 Pa
Filtres: F8 Impulsié + F6 Retorn
Recuperador: Rotatiu de Sorcié

Ut 1 18.112,93 € 18.112,93 €

1.02 Silenciadors per conducte impulsié i retorn.
Marca: SYSTEMAIR
Model: LDR 60-35 Silencer Ut 2 177,60 € 355,20 €

1.03 Subministrament, muntatge, connexionat de caixa portafiltres amb
filtre, per I'impulsié d'aire cap al local del recuperador.
Marca: SYSTEMAIR
Model: FFK 80-50 filter cassette + BFK 80-50 M6 filter Ut. 1 382,08 € 382,08 €

1.04 Subministramnt, muntatge, connexionat i programacié de sonda de
CO2 per recuperador.
Marca: SYSTEMAIR
Model: Sonda CO2 Ut. 1 268,80 € 268,80 €

1.05 Muntatge, connexionat (cable i coarrugats) i programacié de pantalla
de control de recuperador de calor (NAVIPAD), subministrada ja
juntament amb el recuperador, instal-lada a recepecio.
Ut. 1 314,88€ 314,88 €

1.06 Posta en funcionament de recupertador de calor pel servei técnic de
Systemair. Ut. 1 652,80 € 652,80 €

TOTAL 20.086,69 €

2 CONDUCTES | REIXES RECUPERADOR

2.01 Conducte rectangular tipus acustic de 25mm situat a l'interior de
I'edifici (fals sostre i muntants), per aportacio i extraccio d'aire als
espais. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes,
Tes, unions, reduccions, enllagos, derivacions, registres,corbes, etc..)
i els accessoris de suportacio necessaris.
Marca: ISOVER
Model: CLIMAVER A2 NETO
Dimensions interiors: a x b mm (segons planol) m? 332 29,76 € 9.880,32 €

2.02 Comporta de regulacié manual d'aire, per aportacié/extraccio aire

Marca: MADEL
Model: 450x250 SKC-R/MA/AIS Ut. 2 432,00 € 864,00 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21005 - INSTAL-LACIO VENTILACIO

REV 1

Pos.

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€)

Import (€)

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.1

212

213

Comporta de regulacié manual d'aire, per aportacio/extraccio aire
Marca: MADEL
Model: 300x150 SKC-R/MA/AIS

Comporta de regulaciéo manual d'aire, per aportacio/extraccio aire
Marca: MADEL
Model: 200x150 SKC-R/MA/AIS

Reixa d'aportacié d'aire d'aletes fixes a 45° amb regulador per anar
instal-lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel
muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat.

Marca: MADEL

Model: LMT-MISS-DD+SP 400x75

Reixa d'aportacié d'aire d'aletes fixes a 45° amb regulador per anar
instal-lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel
muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat.

Marca: MADEL

Model: LMT-MISS-DD+SP 500x125

Reixa d'aportacié d'aire d'aletes fixes a 45° amb regulador per anar
instal-lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel
muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat.

Marca: MADEL

Model: LMT-MISS-DD+SP 500x75

Reixa de retorn d'aire d'aletes fixes a 45° amb filtre per anar
instal-lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel
muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat.

Marca: MADEL

Model: DMT-FY 500x300

Boca d'aportacio d'aire
Marca: MADEL
Model: BWC-S-@125

Boca d'extraccio d'aire
Marca: MADEL
Model: BWC-N-@200

Boca d'extraccio d'aire
Marca: MADEL
Model: BWC-N-@125

Difusor rotacional amb regulacié i plenum aillat per connectar-se a
conducte rectangular mitjangant conducte flexible. Incloent accessoris
necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color blanc o segons
indiqui arquitectura.

Marca: MADEL

Model: AXO C @500 + PLXOC-R (340m3/h)

Conducte flexible circular aillat
Marca:DEC-FLEXAL
Model: ISODEC @ 125mm

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

m.l.

1 384,96 €

6 370,56 €

12 43,34 €

2 56,26 €

1 46,22 €

1 59,66 €

8 26,06 €

1 35,04 €

27 26,06 €

2 122,40 €

49,5 14,50 €

384,96 €

2.223,36 €

520,13 €

112,51 €

46,22 €

59,66 €

208,51 €

35,04 €

703,73 €

244,80 €

717,55 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21005 - INSTAL-LACIO VENTILACIO REV 1

Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

2.14 Reixa d'aportacid/extraccié d'aire exterior per anar instal-lada a la
paret, amb accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de
color alumini anoditzat.
Marca: MADEL
Model: DXT-1250x500 Ut. 2 312,00 € 624,00 €

2.15 Reixa d'aportacid/extraccié d'aire exterior per anar instal-lada a la
paret, amb accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de
color alumini anoditzat.
Marca: MADEL
Model: CXT-160 Ut. 2 53,76 € 107,52 €

2.16 Desmuntatgede tota la instal-lacié de ventilacio existent de banys i
serveis higiénics
(Partida Algada a justificar en Obra) PA 1 528 00 € 52800 €

TOTAL 17.260,32 €

3 EXTRACCIO SERVEIS HIGIENICS

3.01 Ventilador extraccid6 serveis higienics, Office i neteja (V1

completament instal-lat amb suportats i connexions addients.

Marca: S&P

Model: TD 500/160 SILENT ECOWATT
3.02 Ventilador extraccié serveis higienics dutxa (V2), completament

instal-lat amb suportats i connexions addients.

Marca: S&P

Model: TD 350/125 SILENT ECOWATT

Extres: MCA-350S ut A 456,19€ 456,19 €
3.03 Ventilador extraccio servei petit (V3), completament instal-lat amb

suportats i connexions addients.

Marca: S&P

Model: SILENT 200 CRZ Ut 1 177,41 € 177,41 €
3.04 Conducte circular galvanitzat amb junta amb abragaderes situat a

l'interior de I'edifici per extracciod de residus, serveis higiénics i demés.

Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes,

unions, reduccions, enllagos, derivacions, registres,corbes, etc..) i els

accessoris de suportacié necessaris.

Marca: AIRTUB

Model: AIRGALVA 0,5mm @125 amb junta m.l. 33 2410€ 803,60 €
3.05 idem anterior

Marca: AIRTUB

Model: AIRGALVA 0,5mm @160 amb junta + Barret final m.l. 12 2573 € 295,87 €
3.06 Conducte flexible circular aillat

Marca:DEC-FLEXAL

Model: ISODEC & 125mm m.l. 12 14,50 € 173,95 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21005 - INSTAL-LACIO VENTILACIO REV 1

Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

3.07 Boca d'extraccié d'aire
Marca: MADEL
Model: BWC-N-@125 Ut. 6 26,06 € 156,38 €

TOTAL 2.548,59 €

VENTILACIO
1 RECUPERADORS DE CALOR 20.086,69 €
2 CONDUCTES | REIXES RECUPERADOR 17.260,32 €
3 EXTRACCIO SERVEIS HIGIENICS 2.548,59 €
TOTAL PARTIDES 39.895,61 €
NOTES

Podran instal-lar-se equips i productes iguals o equivalents als de les marques i
models especificats en el present projecte, sempre i quan es garanteixi que disposen
de caracteristiques técniques equivalents i no afectin aquest canvi'is a altres aspectes
de l'obra. Cas d'ofertar-se materials equivalents, caldra indicar-ho en UNA COLUMNA
APART en la corresponent oferta realitzada.

No s’admetra cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat
d'amidaments sense consulta prévia a la Direccié Facultativa.

S'inclouen tots els materials indicats, aixi com els accessoris i/o elements que siguin
necessaris pel seu correcte muntatge, suportacié i funcionament.

La disposicié dels diferents elements que formen part de la instal-lacié sera la
indicada en els planols adjunts.

La instal-laci6 sera entregada completament acabada, provada i amb el certificat
corresponent de l'instal-lador.

El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal-lats, incloent els
elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
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LLEGENDA VENTILACIO

k Extractor Serveis, Office i Neteja
Marca: S&P

Model: TD500/160 SILENT ECOWATT
Extres: MCA—500/160S

\\ i Extractor Servei dutxa
, — z ? Marca: S&P
Model: TD350/125 SILENT ECOWATT

Extres: MCA—350S

Extractor Servei petit

@ Marca: S&P

Model: SILENT 200 CRZ

B

D Recuperador de Calor
- Marca: SYSTEMAIR

|
Model: Topvex TRO9—R—-CAV
_ Caudal Imp/Ret: 3.500 m3/h
_ Presidn disponible Imp/Ret: 500/320 Pa

Filtres: M6+F8+Caixa Filtre M6

Comandament recuperador

J J Marca: SYSTEMAIR
Model: NAVIPAD

® FZ W ﬁ i,
— 2|13
s REIXES VENTILACIO
I~ | I
T /A Reixa aportacié aire
j ~ D O Marca: MADEL
= “7 HHEMWH o /JD_ X I_. - Model: LMT—MISS—DD+SP
* N
. ——ge z 700x300 _ i ai
- ﬁwmﬁooioo il DN G0 2125 EXTRACEID Boca aportacis aire
7- e <0Wm7r_®sm « « L SERVEIS H|GIENICS Marca: MADEL
7 7‘ 7 . Model: BWC—S @125
ot n L i REIXA EXTRACCIO
x S8 L & L —x 1250%500 MADEL DXT
b ) | 8/ | o - Difusor rotacional amb regulacid i plenum dillat.
. & & Q -
U 7K | £ M - Marca: MADEL
/[ 8 I - Model: AXO C + PLXOC-R
\@ o C---—-—-----—--f---—-—--o--——— oo MADEL === // Dimensiones: @500 ANVA.OBN\IV
| — - ~ i \\
Q B _W_ Reixa extraccié aire
m L] | - 500X300  Marca: MADEL
j - / h Model: DMT—FY
L ~
14 L5 a! — | i ~
- fd Boca d’extraccié d’aire serveis despatxos
p
h . mmmw Marca: MADEL
X MADEL m<<O|Z ®‘_M@ K I _ 2 | £S5 —— jprabnbanbunpanunpunpunpnpe | S ——— ‘// X —Soam_” mEOIZ &;_Nm \ SNOO
: : o jﬂ _ —| | [k 3|
| S S A S A S N N o | ﬂp Moox\_oo TJH | mmOC—I>O—O>—mm
= = i o : mm Comportes cabal constant
=l \E 8 [ — = Marca: MADEL
N 4 m L W g Model: SKC—R/MA/AIS
g L Il = N~ I IR S ———
A/ﬁ , — 1 BWC-N oﬁ vt L= u Dimensions: segons pldnol
300x150 [ o N - ,
x x (. S — T 77
. . ﬁ m m 1 @M | 2160 EXTRACCIO
/ o3 SERVEIS HIGIENICS
Goowse| X s A A e e m‘lﬁ W j o W ! E— , , ,
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
1 PRODUCCIO CLIMA
1.01 Subministrament, muntatge i connexionat (incloent grua i mitjants de
transport necessaris) de bomba de calor d'alta eficiéncia a 2 tubs
condensada per aire BC, completament muntada, connectada,
suportada.
Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de
condensacion por aire, version Alta Eficiencia Estacional y Bajo Nivel
Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWYQ064CWP, con compresor scroll
(dos circuitos totalmente independientes) y refrigerante R-410A, de
75,34 kKW de potencia frigorifica maxima (ESEER 4,05) y 74,7 kW de
potencia calorifica maxima segun EN14511 y condiciones Eurovent.
Incluye moédulo hidraulico integrado, controlador digital remoto para
instalacién en interior, tratamiento anticorrosivo de las baterias del
condensador, valvula de expansion electrénica, interruptor de flujo,
filtro y ventiladores axiales con 78 Pa de presion estatica disponible.
Marca: DAIKIN
Model: EWYQO064CWP
Poténcia frigorifica: 63,20 kW (7-12°C)
Poténcia calorifica: 62,90 kW (40-45°C)
R410A
Compressors: 6 (2 inverter + 4 On/Off)
Ut 290.34490 € 29.344,90 €
1.02 Posada en funcionament pel Servei Assiténcia Técnica Oficial del
Fabricant DAIKIN Ut. 672,00 € 672,00 €
1.03 Tarjeta integradora de la unitat a sistema BMS de I'edifici
Marca: DAIKIN
Model: RTD-W Ut. 429,46 € 429,46 €
1.04 Desmuntatge, retirada i reciclatge de la Bomba de calor existent
situada a la planta coberta, ROCA YORK, formada per la unitat
exterior, la unitat interior de conductes, aixi com la seva instal-lacié
frigorifica i demés instal-lacié associada al sistema (coonductes aire,
difurors, reixes, etc...). Ut. 1.008,00 € 1.008,00 €
1.05 Desmuntatge, retirada i reciclatge de la Bomba de calor existent
situada al fals sostre de la planta baixa JOHNSON CONTROLS aixi
com la demés instal-lacié associada al sistema (conductes, reixes,
tec,...) Ut. 446,59 € 446,59 €
1.06 Desconnexié hidraulica del sistema general de I'edifici i desmuntatge, i
retirada de tota la part de la instal-lacié hidraulica, fancoils, conductes
i altres (instal-lacié de clima en general) de la part dels laboratoris
actuals. Ut. 427,97 € 427,97 €
1.07 Diposit Inércia per fred i calor, apte per intemperie amb forrat
d'alumini.
Marca: VALINOX
Model: INRAC AC RIGID 250 Litres + Intemperie Alumini Ut. 876,00 € 876,00 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
1.08 Subministrament i col-locacié de conjunt de bancada antivibratoria
modular Quadra mitjangant el sistema modular, format pels seguents
elements, en les quantitats indicades als planols adjunts.
- Lloses de formigé armades amb fibra de Polipropilé de 500x500x6 i
pes de 33Kg/ut.
-Kits Unio: Pletina doble inferior, pletina macho superior, pletina
hembra superior 2 tornillos M10 de 70mm
- Kits de apoyo: Taco antivibratorio, pletina doble inferior, pletina
hembra superior, plato nivelaciéon, Torrnillos M10 de 70mm y de
100mm
- Alfombrilla Ala-Din Azul: Alfombrilla de de doble cara con alma de
poliuretano microcelular de color Azul
Marca: QUADRA - Sistema antivibratori modular
Model: Detall dels planols Ut. 1 1.591,68 € 1.591,68 €
1.09 Vas d'expansio de climatitzacio (VE-CLI).
Marca: IBAIONDO
Model: 50 CMF Ut 1 187,78 € 187,78 €
1.10 Desmuntatge, retirada i reciclatge de la Bomba de calor existent
situada a la planta coberta, Mitsubishie Electric, formada per la unitat
exterior, la unitat interior de conductes, aixi com la seva instal-lacio
frigorifica i demés instal-lacio associada al sistema. Ut. 1 180,29 € 180,29 €
1.11 Bomba de calor UE+Ul completa amb unitat exterior i interior i
termostat ambient inalambric.
Unitat Exterior situada a la planta coberta, segons posicié en el planol,
condensada per aire i suportada amb angles i antivibradors adients.
Incloent termostat .
Inclou el connexionat amb bus control, canonada de desguas, control
remot, linia eléctrica i linies frigorifiques, aixi com la part proporcional
de canonada de desguas fins a ramal general, suports, anclatges i
demés.
Completament instal-lada.
Marca: MITSUBISHI ELECTRIC
Unitat exterior: MUY-TP35VF
Unitat interior: MSY-TP35VF
Termdstat ambient inalambric: inclos
Poténcia Frigorifica (kWf): 3,5
Electricitat: 230V - Monofasica
Refrigerant: R32 Ut 1 1.617,60€ 1.617,60 €
1.12 Omplenat de refrigerant dels sistemes 1x1 de Mitsubishie electric amb
refrigerant R32, d'acord amb els especificacions subministrades pel
fabricant. Ut 1 120,00 € 120,00 €
1.13 Interconnexioé entre unitat interior (Ul) i unitat exterior (UE):
- Linia eléctrica i de senyal
- Linies de refrigerant en tub de coure doble aillat
Marca: HALCOR
Model: TALOS ECUTHERMZ2 1/4" - 3/8" + Electricitat + Maniobra m.l. 18 25,34 € 456,19 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
1.14 Subministrament i col-locaci6 de Pantalla Acustica formada per
panells absorbents de xapa multiperforada prelacada per la seva cara
interior i llana de roca de 70 kg/m3, i un pes aproximat de 21 kg/m2. El
recobriment exterior sera de xapa llisa prelacada de 1mm, i un gruix
total de 80 mm. La pantalla recobrira I'envolvent de la bomba de calor
i la seva algada sera de 3,0m.
Marca: Acustica Integral
Model: AcusticModul-80RA m’ 22,5 202,37 €  4.553,28 €
1.15 Registre acustic per accés a l'interior de la pantalla acustica
Marca: Acustica Integral
Model: registre AcusticModul-80RA de 2,10x0,80 Ut 1 907,68 € 907,68 €
Valvuleria
1.16 Valvula de pas total de tipus papallona, situades a la sala
instal-lacions per aigua de climatitzaci6, incloent els elements
necessaris pel seu correcte muntatge, funcionament.
Marca: WATTS
Model: Valvula per canonada PPR @75 - 2-1/2" Ut 2 101,18 € 202,37 €
1.17 Picatge a canonada i clau de pas @25 per buidat Ut 2 81,98 € 163,97 €
1.18 Antivibrador canonada d'EDPM amb brides @75
Marca: Potermic
Model: Junta expansié 99 TF doble onda amb brides DN75 Ut. 2 110,40 € 220,80 €
1.19 Valvula de retencié d'aleacié de coure PN16 per anar instal-lada en
canonada de @75
Marca: Watts
Model: Europa @75 Ut. 1 94,46 € 94,46 €
1.20 Filtre colador en Y de llauté per canonada @75
Marca: HONEYWELL
Model:FY-69P80A Ut. 1 259,20 € 259,20 €
1.21 Manometre D.63 de connexio radial amb bany de glicerina
Marca: WATTS
Model: MRG63 0-6bar Ut. 3 35,62 € 106,56 €
1.22 Termometre bimetal-lic D.63 0-100°C 50mm, incloent vaina,
conexionat i accessoris necessaris per connectar a canonades i |y 2 3072 € 61.44 €
1.23 Subministrament, muntatge i connexionat d'interruptor de fluxe en
canonada per planta refredadora.
Marca: Watts
Model: Interruptor de fluxe FLU25PL Ut. 1 120,29 € 120,29 €
1.24 Subministrament, muntatge i connexionat de sonda d'immersié en
canonada o col-lector.
Marca: Honeywell
Model: VF20-3B54NW Ut. 2 46,56 € 93,12 €

TOTAL 44.141,62 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO

REV 1

Pos.

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€)

Import (€)

2

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

DISTRIBUCIO CLIMA

Canonades exterior edifici

Canonada per aigua climatitzacié 7-12°C / 40-45°C de polipropile
homologada segons les normes UNE corresponents, aillada amb
coquilla de 50mm d'espessor (0 equivalent) segons RITE i forrada
exterior d'alumini. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge
(Colzes, Tes, unions, reduccions, enllagos, transicions, derivacions,
compensadores de dilatacid,etc..) i accessoris de soportacié
necessaris. canonada per instal-lacions vistes o situades en falsos
sostres i/o muntants.

Marca Canonada: NIRON

Modelo Canonada: CLIMA @75

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=50mm + Forrat exterior alumini

Aillament i forrat d'alumini complet, de valvules i filtre i demés
elements del connexionat a la bomba de calor

Canonades interior edifici

Canonada per aigua climatitzacié 7-12°C / 40-45°C de polipropile
homologada segons les normes UNE corresponents, aillada amb
coquilla de 30mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la
part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions,
reduccions, enllagos, transicions, derivacions, compensadores de
dilatacid,etc..) i accessoris de soportacié necessaris. canonada per
instal-lacions vistes o situades en falsos sostres i/o muntants.

Marca Canonada: NIRON

Modelo Canonada: CLIMA @75

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=30mm

Idem anterior de @63

Marca Canonada: NIRON

Modelo Canonada: CLIMA @63

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=30mm

Idem anterior de @50

Marca Canonada: NIRON

Modelo Canonada: CLIMA @50

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=30mm

Idem anterior de @40

Marca Canonada: NIRON

Modelo Canonada: CLIMA @40

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=30mm

m.l. 22

Ut. 1

m.l. 8

m.l. 4

m.l. 34

m.l. 70

101,18 €

269,28 €

59,62 €

47,42 €

39,94 €

31,49 €

2.185,57 €

269,28 €

476,93 €

189,70 €

1.341,85 €

2.191,56 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
2.07 Canonada per aigua climatitzacié 7-12°C / 40-45°C de polipropilé

homologada segons les normes UNE corresponents, aillada amb

coquilla de 25mm d'espessor (o0 equivalent) segons RITE. Inclou la

part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions,

reduccions, enllagos, transicions, derivacions, compensadores de

dilatacid,etc..) i accessoris de soportacié necessaris. canonada per

instal-lacions vistes o situades en falsos sostres i/o muntants.

Marca Canonada: NIRON

Modelo Canonada: CLIMA @32

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=25mm m.l. 46 28.22 € 1.287.01 €
2.08 Canonada de polietile reticulat amb barrera antidifusié d'oxigen apte

per a Us alimentari, fabricat i homologat segons normes UNE, aillada

amb coquilla de 25mm d'espessor (0 equivalent) segons RITE. Inclou

la part proporcional d’accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions,

reduccions, derivacions, compensadors de dilatacid, etc..) i

accessoris de suportacio.

Marca canonada: UPONOR

Model canonada: MLCP 32x3,0mm

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=25mm ml. 26 2573 € 679,22 €
2.09 Idem anterior de @25x2,5mm

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=25mm m.l. 38 18,62 € 715,16 €
2.10 Idem anterior de @20x2,0mm

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX AF e=25mm ml. 178 15,07 €  2.675,28 €

Valvuleria Distribucié General
2.11 Valvula de pas total, d'esfera, palanca o papallona, situades en falsos

sostres o similars per aigua de climatitzacio, incloent els elements

necessaris pel seu correcte muntatge, funcionament.

Marca: WATTS

Model: Valvula per canonada PPR @75 - 2-1/2" Ut 2 101,18 € 202,37 €
2.12 ldem anterior de @50

Marca: WATTS

Model: Valvula per canonada PPR @63 - 2" Ut 6 81,12 € 486,72 €
2.13 Purgador de gran capacitat amb valvula de pas d'esfera de pas total

situades en falsos sostres o similars trams de muntants horitzontals

de finals de linia, incloent els elements necessaris pel seu correcte

muntatge, funcionament i picatge a canonada existent.

Marca: POTERMIC

Model: Purgador AERO-FIX 1/2" + Valvula d'esfera per canonada @25

(purgadors exteriors coberta)

Ut 2 81,79 € 163,58 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
2.14 Purgador de gran capacitat amb valvula de pas d'esfera de pas total
situades en Muntants verticals, incloent els elements necessaris pel
seu correcte muntatge, funcionament i picatge a canonada existent.
Marca: POTERMIC
Model: Purgador OPTI-FIX 1" + Valvula d'esfera per canonada @32
(purgadors final muntant vertical i bombes de calor/recuperadors) Ut 8 90,72 € 725,76 €
2.15 Picatge a canonada i clau de pas @32 per buidat Ut 4 43,97 € 175,87 €
2.16 Buidat, neteja, omplenat i purgat de l'instal.lacio Ut 1 177,60 € 177,60 €
TOTAL 13.943,47 €
3 UNITATS INTERIORS
Valvuleria
3.01 Kit Fancoil F1 format pel conjunt d'elements definits seguidament,
que permeten la connexié hidraulica i control de I'equip. Estara format
principalment per dues valvules de pas, dos purgadors, un filtre, dos
buidats i una valvula motoritzada d'equilibrat dinamic de tres vies amb
preses de pressio i part proporcional de canonada i flexos finals,
incloent l'aillament de tot aquest conjunt segons normes UNE, aillada
amb coquilla de 25mm d'espessor (0 equivalent) segons RITE. Inclou
la part proporcional d’accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions,
reduccions, derivacions, compensadors de dilatacid, etc..) i
accessoris de suportacio.
Kit per fancoil format per:
* 2 Ut de valvula tall Watts esfera @20
* 2 Ut Purgador Potermic Taco-HY vent 3/8" + clau de pas miniesfera
* 1 Ut Filtre en Y Honeywell FY32-1/2C
* 2 Ut Flexo aillat de @20 L=1m
* 1 Ut Valvula d'equilibrat dinamic Honeywell
V5004TY DN 15 de 60 a 600 I/h (300 I/h)
Inclou preses de pressio
* 2 Claus de pas @20 per buidat
* 2 Preses de pressié (una impulsid i altre al retorn)
* Aillament del conjunt (canonades, valvules, claus de pas, filtre,
etc...)
Ut 21 24230 € 5.088,38 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
3.02 Kit Fancoil F2 V3V, format pel conjunt d'elements definits

seguidament, que permeten la connexid hidraulica i control de I'equip.
Estara format principalment per dues valvules de pas, dos purgadors,
un filtre, dos buidats i una valvula motoritzada d'equilibrat dinamic de
dues o tres vies amb preses de pressid i part proporcional de
canonada i flexos finals, incloent l'aillament de tot aquest conjunt
segons normes UNE, aillada amb coquilla de 25mm d'espessor (o
equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d’accessoris de
muntatge  (Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions,
compensadors de dilatacid, etc..) i accessoris de suportacio.
Kit per fancoil format per:
* 2 Ut de valvula tall Watts esfera @25
* 2 Ut Purgador Potermic Taco-HY vent 3/8" + clau de pas miniesfera
* 1 Ut Filtre en Y Honeywell FY32-3/4C
* 2 Ut Flexo aillat de @25 L=1m
* 1 Ut Valvula d'equilibrat dinamic Honeywell

V5004TY DN 20 de 100 a 100 I/h (575 I/h)

Inclou preses de pressio
* 1 Ut Valvula de control Honeywell 3 Vies

3 vias DN 20 V5833C
* 1 Ut Actuador rotatiu prop. AC/DC 24 V Honeywell M6410
* 2 Ut racord de canonada
* 2 Claus de pas @20 per buidat
* 2 Preses de pressié (una impulsid i altre al retorn)
* Aillament del conjunt (canonades, valvules, claus de pas, filtre,
etc...)

Ut 1 350,59 € 350,59 €
3.03 Kit Fancoil F3 V3V, format pel conjunt d'elements definits

seguidament, que permeten la connexid hidraulica i control de I'equip.
Estara format principalment per dues valvules de pas, dos purgadors,
un filtre, dos buidats i una valvula motoritzada d'equilibrat dinamic de
dues o tres vies amb preses de pressido i part proporcional de
canonada i flexos finals, incloent l'aillament de tot aquest conjunt
segons normes UNE, aillada amb coquilla de 25mm d'espessor (o
equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d’accessoris de
muntatge  (Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions,
compensadors de dilatacid, etc..) i accessoris de suportacio.
Kit per fancoil format per:
* 2 Ut de valvula tall Watts esfera @25
* 2 Ut Purgador Potermic Taco-HY vent 3/8" + clau de pas miniesfera
* 1 Ut Filtre en Y Honeywell FY32-3/4C
* 2 Ut Flexo aillat de @25 L=1m
* 1 Ut Valvula d'equilibrat dinamic Honeywell

V5004TY DN 20 de 450 a 1500 I/h (1060 I/h)

Inclou preses de pressio
* 1 Ut Valvula de control Honeywell 3 Vies

3 vias DN 20 V5833C
* 1 Ut Actuador rotatiu prop. AC/DC 24 V Honeywell M6410
* 2 Claus de pas @20 per buidat
* 2 Preses de pressio (una impulsid i altre al retorn)
* Aillament del conjunt (canonades, valvules, claus de pas, filtre,
etc...) Ut 2 360,19 € 720,38 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
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Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
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3.04 Kit Fancoil F4 V3V, format pel conjunt d'elements definits
seguidament, que permeten la connexid hidraulica i control de I'equip.
Estara format principalment per dues valvules de pas, dos purgadors,
un filtre, dos buidats i una valvula motoritzada d'equilibrat dinamic de
dues o tres vies amb preses de pressid i part proporcional de
canonada i flexos finals, incloent l'aillament de tot aquest conjunt
segons normes UNE, aillada amb coquilla de 25mm d'espessor (o
equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d’accessoris de
muntatge  (Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions,
compensadors de dilatacid, etc..) i accessoris de suportacio.
Kit per fancoil format per:
* 2 Ut de valvula tall Watts esfera @32
* 2 Ut Purgador Potermic Taco-HY vent 3/8" + clau de pas miniesfera
* 1 Ut Filtre en Y Honeywell FY32-1C
* 2 Ut Flexo aillat de @32 L=1m
* 1 Ut Valvula d'equilibrat dinamic Honeywell
V5004TY DN 20 de 220 a 2200 I/h (1650 I/h)
Inclou preses de pressio
* 1 Ut Valvula de control Honeywell 3 Vies
3 vias DN 25 V5833C
* 1 Ut Actuador rotatiu prop. AC/DC 24 V Honeywell M6410
* 2 Claus de pas @20 per buidat
* 2 Preses de pressié (una impulsid i altre al retorn)
M:‘Alll\ament del conjunt (canonades, valvules, claus de pas, filtre, Ut 1 466,18 € 466,18 €
3.05 Xarxa de canonades de desguas de tots els fancoils fins a xarxa de
desguas general de I'edifici. Ut 1 816,00 € 816,00 €
3.06 Cablejat i connexionat d'electricitat, maniobra i control per un fancaoll,
de tots els elements del sistema de control (actuadors de valvules,
velocitat ventilador i termostats) incloent cables adequats segons
senyals enviar/rebre d'acord amb les instruccions del fabricant,
coarrugats, caixes i demeés elements necessaris.
Les principals connexions de control seran:
* Termostat/ Controlador.
* Senyal de controlador fancoil a ventiladors EC 0-10V de fancoil)
* Senyal de controlador de fancoils a valvules motoritzades
Proporcionals 24V o tot/res
* Altres senyals que poguin ser necessaries i cablejat eléctric
necessari.
Incloent els elements necessaris pel seu correcte muntatge i
funcionament. Ut 25 139,97 € 3.499,20 €

Fancaoils interiors
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Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
3.07 Subminstrament, suportacié, muntatge i connexionat de fancoil de

conductes inverter a 2 tubs (F1).

Marca: SABIANA

Model: CVP-ECM3 3V

Tipus: paret amb valvula de 3 vie sincorporada.

Bateria fred: (7°C-12°C) Aigua /24°C Aire --> 2,60 kW-300 I/h

Ventilador: Inverter 0-10V.

Cabal: 520 m3/h (7,5V.).

Inclou el connexionat amb controlador de fancoil, linia eléctrica,

canonada de desguas i la part proporcional de canonada de desguas

fins a ramal general, suports, anclatges i demés.

Ut 21 763,58 € 16.035,26 €

3.08 Subminstrament, suportacid, muntatge i connexionat de fancoil de

conductes inverter a 2 tubs (F2).

Marca: SABIANA

Model: CRSL-ECM 44+Safata condensats

Tipus: Conductes baixa silueta - 2 tubs.

Bateria fred: (7°C-12°C) Aigua /24°C Aire --> 3,3 kW-575 I/h

Ventilador: Inverter 0-10V.

Cabal i pressio: 675 m3/h - 50 Pa (6V.).

Inclou el connexionat amb controlador de fancoil, linia eléectrica,

canonada de desguas i la part proporcional de canonada de desguas

fins a ramal general, suports, anclatges i demés. Ut y 808,80 € 808,80 €
3.09 Subminstrament, suportacid, muntatge i connexionat de fancoil de

conductes inverter a 2 tubs (F3).

Marca: SABIANA

Model: CRSL-ECM 74+Safata condensats

Tipus: Conductes baixa silueta - 2 tubs.

Bateria fred: (7°C-12°C) Aigua /24°C Aire --> 6,04 kW-1060 I/h

Ventilador: Inverter 0-10V.

Cabal i pressio: 1350 m3/h - 50 Pa (6V.).

Inclou el connexionat amb controlador de fancoil, linia eléctrica,

canonada de desguas i la part proporcional de canonada de desguas

fins a ramal general, suports, anclatges i demés.

Ut 2 1.3290,98 €  2.659,97 €

3.10 Fancoil conductes inverter 2 tubs amb bomba de condensats (F4).

subministrament, suportaci6 amb antivibradors, completament

instal-lada i posada en funcionament.

Marca: AIRLAN

Model: FPMI 242 K1 + Filire MFCK2 + Safata condensats MBCO +

Regleta MRS3 + Bomba condensats PMPS5.

Tipus: Conductes baixa silueta - 2 tubs.

Bateria fred: (7°C-12°C) Aigua /24°C Aire --> 9,63 kW-1.650 I/h

Ventilador: Inverter 0-10V.

Cabal i pressio: 1.550 m3/h - 100 Pa (6V.).

Inclou el connexionat amb controlador de fancoil, linia eléctrica,

canonada de desguas i la part proporcional de canonada de desguas

fins a ramal general, suports, anclatges i demés. Ut 1 1.506,05 € 1.506,05 €

Conductes i reixes
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Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
3.11 Conducte rectangular tipus acustic de 25mm situat a l'interior de
I'edifici (fals sostre i muntants verticals) per conductes d'unitats
interiors. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes,
Tes, unions, reduccions, enllagos, derivacions, registres,corbes, etc..)
i els accessoris de suportacioé necessaris.
Els amidaments inclouen exclusivament els metres quadrats instal-lats
al final de la obra, no tenint-se en compte els necessaris pel muntatge
(merma).
Marca: ISOVER
Model: CLIMAVER A2 NETO - UNITATS INTERIORS AIRE
Dimensions interiors: a x b mm (segons planol) m? 105,00 30,24 € 3.175.20 €
3.12 Conducte flexible circular aillat
Marca:DEC-FLEXAL
Model: ISODEC & 200mm m.l. 33 25,44 € 839,52 €
3.13 Difusor rotacional amb regulacié i plenum aillat per connectar-se a
conducte rectangular mitjangant conducte flexible. Incloent accessoris
necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color blanc o segons
indiqui arquitectura.
Marca: MADEL
3.14 Reixa de retorn d'aire d'aletes fixes a 45° amb filtre per anar
instal-lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel
muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat.
Marca: MADEL
Model: DMT-FY 500x300 Ut. 3 62,78 € 188,35 €
3.15 Reixa de retorn d'aire d'aletes fixes a 45° amb filtre per anar
instal-lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel
muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat.
Marca: MADEL
Model: DMT-FY 500x250 Ut. 3 58,75 € 176,26 €
3.16 Reixa de retorn d'aire d'aletes fixes a 45° amb filtre per anar
instal-lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel
muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat.
Marca: MADEL
Model: DMT-FY 800x150 Ut. 2 56,35 € 112,70 €
3.17 Bomba de condensats amb minidiposit per fancoils o bombes de calor
Marca: SALVADOR ESCODA
Model: Bomba Mastone
Ut 2 84,96 € 169,92 €
TOTAL 38.384,16 €
4 CONTROL BMS

Sistema de control centralitzat per control i gestié del clima i la
intergracié de la ventilacio, basat en el fabricant Schneider Electric

Material de Camp
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Amidament: 21006 - INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO REV 1
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4.01 Sonda combinada de temperatura y humedad exterior. Sensor de

temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 6 10 kOhm (a

25°C). Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60°C, Humedad O-

95%HR. Transmisor para sefial de HR seleccionable 4-20mA

(requiere alimentacion a 15-28V CC) 6 0-10V (requiere alimentacion a

15-35V CC 6 24V CA, alternativamente). En caja de material plastico

tipo Poliamida, con grado de proteccion eléctrica IP65.

Marca Schneider, Modelo SHO100-T.

Ref. '006902371 Ut. 1 408,04 € 408,04 €
4.02 Interruptor de fluja de agua para tuberias con diametros 1" a 6", con

maxima presion de trabajo=11bar y temperatura max. del

liquido=120°C. Cuerpo construido en acero galvanizado, con cubierta

de ABS y juego de laminas en latéon. Grado de proteccion: IP65.

Dimensiones 113x70x65mm.

Contactos de salida NA/NC para una corriente maxima de 15A a

250V.

Unidn a injerto en tuberia mediante rosca M 1".

Marca Schneider, Modelo FS Agua.

Ref. SFW1251 Ut. 1 245,26 € 245,26 €
4.03 Sonda de Temperatura de inmersién, L inmersién = 100mm, tipo

Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25°C). Caja de Poliamida con Proteccion

IP65. Tubo de inmersion en acero inoxidable (diam. 6mm). Rango de

lectura: -40°C a 150 °C.

Marca Schneider, Modelo STP100-100

Ref. Sonda: 5123104010 Ut. 5 38,67 € 193,34 €
4.04 Vaina de Latén niquelado (diam.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2".

Linm.=100mm, Ltot.=113, &in=7mm, Jout 10mm. Rango de

temperatura: -40°C a 150 °C. Fijacion mediante tornillo.

Marca Schneider, Modelo Vaina 100.

Ref.: 9121041000 Ut. 5 12,33 € 61,63 €
4.05 Sonda de Temperatura de inmersién, L inmersién = 150mm, tipo

Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25°C). Caja de Poliamida con Proteccion

IP65. Tubo de inmersion en acero inoxidable (diam. 6mm). Rango de

lectura: -40°C a 150 °C.

Marca Schneider, Modelo STP100-150

Ref. Sonda: 5123106010 Ut. 1 38,98 € 38,98 €
4.06 Vaina de Latén niquelado (diam.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2".

Linm.=150mm, Ltot.=163, din=7mm, OJout 10mm. Rango de

temperatura: -40°C a 150 °C. Fijacion mediante tornillo.

Marca Schneider, Modelo Vaina 150.

Ref.: 9121042000 Ut. 1 13,02 € 13,02 €
4.07 Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presion

diferencial entre tomas de presion (diametro 6,2 mm). En caja de

material plastico (PC 10% GF), cubierta de PC y membrana (en

contacto con el medio) de silicona LSR. Proteccion eléctrica tipo IP54.

Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del adaptador

G1/8. Rango de presién 0,2 - 50 mbar.

Marca Schneider, Modelo SPD910-500.

Ref. 004701070 Ut. 1 53,57 € 53,57 €
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4.08 Sonda de temperatura para conductos, L = 200mm, tipo Termistor

NTC 1,8 kOhm (a 25°C). Tubo de inmersion en acero inoxidable.

Incluso brida sujecion a conducto. Caja de Poliamida con Proteccion

IP65. Rango de lectura: -40°C a 150 °C.

Marca Schneider, Modelo STD100-200.

Ref.: 5123008010 Ut. 41,09 € 41,09 €
4.09 Médulo de pared STR101 con sonda de temperatura ambiente tipo

Termistor NTC de 1,8 kOhm (a 25°C) con indicador de modo

(luminoso). En caja de material plastico tipo PC/ABS, con grado de

proteccion eléctrica IP20. Dimensiones 84mm x 116mm x 24mm.

Rango de lectura: 0 a 50°C.

Marca Schneider, Modelo STR101.

Ref.: 004600200 Ut. 65,66 € 65,66 €

Subestacié de Control
4.10 cuadro de control Tipo 2 , dimensiones 600x400x150, con capacidad

para albergar un maximo de 1 controlador Smart Automation Server y

tres modulos de entrada / salida.

Incluye equipos suficientes para albergar los puntos de control que

dependen de esta subestacion.

Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse

directamente en las bornas de los controladores o equipos de control.

Elementos montados y con cableado interno del bus de

comunicaciones y de alimentacion eléctrica de elementos interiores al

cuadro.

Incluye:

. Armario Schneider CRN54/150

. Placa de montaje Schneider MM 54

Excluye:

. Conexionado cableado a equipos.

Ut. 888,38 € 888,38 €

4.11 Modulo de E/S SXW 16 DI

Médulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings,

Hot-Swap, 16 Entradas digitales, cada entrada puede ser tipo

contacto o tipo contador , Proteccién contra Cortocircuitos,

Alimentacién por Backplane , Montaje carril DIN.

Marca: Schneider Electric Ut. 312,38 € 312,38 €
4.12 Modulo de E/S SXW 16 Ul

Médulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings,

Hot-Swap, 16 Entradas Universales, cada entrada puede soportar

tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de

voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentacién por Backplane

, Montaje carril DIN.

Marca: Schneider Electric Ut. 628,08 € 628,08 €
4.13 Modulo de E/S SXW 12 DO

Moédulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings,

Hot-Swap, 12 Salidas Digitales FormA (Comun/NA), salidas Relé para

aplicaciones de carga directa hasta 2A.alimentacion por Backplane ,

montaje carril DIN.

Marca: Schneider Electric Ut. 395,14 € 395,14 €
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4.14 Automation Server Premium AS-P. SmartX

'Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap

,CPU con soporte de modulos de Input/Output, controlador y servidor

de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnologia

HTMLS5 para la facil conexiéon con smartphones/tablets.

La solucién EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos

standard. El Automation Server Premium puede comunicar

nativamente con 4 de los protocolos mas usados en los edificios:

BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento

elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de

programacion. Con la familia de Automation Server, cada médulo de

entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de

configuracion.

Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT

Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue

de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para

tener la red BMS diferenciada de la red corporativa.

" HTTP/HTTPS para acceso a internet a través de firewalls, el cual

permite el acceso remoto para la monitorizacion y control, NTP

integrado (Network Time Protocol) para la sincronizacion del tiempo a

través del sistema. Integra SMTP para permitir enviar emails para

comunicar alarmas y/o notificaciones.

Marca Schneider Electric Ut. 2.323,58 € 2.323,58 €
4.15 Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC

Fuente de Alimentacion del sistema. Plataforma EcoStruxure for

Buildings, Alimentaciéon suministrada al resto de mddulos por

backplane. 24vac/24vdc.

Marca:Schneider Electric Ut. 254,59 € 254,59 €
4.16 Base eléctrica para Fuente de Alimentacion SXW

Base Terminal para Fuente de Alimentacion del Sistema. Plataforma

EcoStruxure for Buildings.

Marca: Schneider Electric Ut. 72,58 € 72,58 €
4.17 Base eléctrica para médulos SXW

Base Terminal para Médulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure

for Buildings.

Marca: Schneider Electric Ut. 82,94 € 248,83 €
4.18 Base eléctrica para Automation Server Premium

Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema.

Plataforma EcoStruxure for Buildings.

Marca: Schneider Electric Ut. 72,58 € 72,58 €
4.19 S-Cable, 1.5 m, angulo

Cable de extension tipo L, entre Automation Server y los Médulos de

Entradas/Salidas. Conectores,Longitud 1,5m. Plataforma EcoStruxure

for Buildings.

Marca: Schneider Electric. Ut. 78,34 € 78,34 €
4.20 Clip-Final para montaje en Carril DIN

Clip-Final para montaje en Carril DIN. Plataforma EcoStruxure for

Buildings.

Marca: Schneider Electric. Ut. 88,70 € 88,70 €
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4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

Control Fancoils

Cont LV BACnet/Modbus HUMIDITY Plata

Controlador de Fan Coil SE8300 parametrizable (2 o 4 tubos) Display

Tactil retroiluminado. Colores display e idioma seleccionables. 12

pantallas HMI seleccionables. Color Plata. Para control de FanCoil.

Modos: Confort / Stand-by / Desocupado.

Dispone de 4DO, 4UO (4A0, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3Ul (3Al, 3DlI, 3T)

Incluye medida de Humedad Relativa y su visualizacion por pantalla.

Comunicacién: BACnet y Modbus. Alimentacion 24Vac.

Parametrizacion avanzada con LUA.

Marca Schneider Electric Ut. 25 356,59 €

Marco SE8000 Blanco
Marco embellecedor color Balnco para gama SE8000/SER8000.
Marca Schneider Electric Ut. 25 23,23 €

Pantalla Local

SmartX Advanced Display Version 3

Pantalla Advanced Display para control, supervision y manteniemiento

de la solucién EcoStruxure. Pantalla HMI 10.1" con kit para montaje

fijo.

La pantalla Advanced Display no necesita ningun software adicional

para configuracion de la misma.

Es necesario usar aplicaciones estandar como App.- Technician Tool,

App de usuario Adaptiapp y/o Estacion Web.

Marca Schneider Electric Ut. 1 1.269,60 €

Tarjeta Wi-Fi opcional AD v3 Ut. 1 66,82 €
Cable USB-C en Y 1.35m AS/-B/-P 24V Ut. 1 51,84 €

Programacié i posada en funcionament del sistema, format per:

15.87 TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y PUESTA EN

MARCHA de las Instalaciones de CONTROL DE CLIMA incluidas en
este proyecto.

Comprende:

» Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o
representantes de la Propiedad, del proyecto de Control de Clima en
cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye
el replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de
comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto.s
Ingenieria del sistema, seleccion de controladores y material de
campo, realizacion de esquemas de conexionado ¢ Programacion de
controladores para la implementacién de las regulaciones,
automatizaciones y gestion del sistema, segun el proyecto de detalle. *
Disefio de las pantallas graficas de supervision , con puntos de
interaccién con el sistema, para el/los puesto/s central/es de control. «
Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de

[al HEVWN

8.914,80 €

580,80 €

1.269,60 €

66,82 €

51,84 €
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» Puesta en marcha , comprobacion de todas las sefales tanto fisicas
como de integracion < Verificacion del correcto funcionamiento del
sistema de control de Clima+ Un curso de formacion para el personal
designado a la explotacién del sistema. ¢ Es necesaria la presencia de
un representante del instalador durante la puesta en marcha.

La puesta en marcha comenzard cuando la instalacién se haya
ejecutado al 95% y se acordard con Schneider Electric la fecha de
inicio. Antes de iniciar la puesta en marcha debera estar finalizada la
red de comunicaciones. Todos los equipos deberan estar con
alimentacion eléctrica para realizar la puesta en marcha, si por causas
ajenas, la alimentacion eléctrica no es estable y produce retrasos en
la puesta en marcha, se valorara aparte.

TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES incluidas
en este proyecto.

Comprende: « Trabajos de seguimiento y gestion del gestor o gestores
de Schneider Electric para este Proyecto.

P.A. GASTOS MANUTENCION / VIAJES / VARIOS.
Comprende: ¢ Gastos de manutencion / viajes / varios para este
Proyecto.

Total Prooggramacio i posa en funcionament enginyeria Ut. 1 6.000,23 € 6.000,23 €

Cablejat del sistema

15.89 Realitzacié de la instal-lacié completa per tot I'edifici de bus de control
centralitzat d'acord amb els requeriments establerts pel fabricant dels
equips. Incloura les canalitzacions, conductors, caixes de connexions,

tubs coarrugats, tubs rigids, suports, etc.... i tots els elements
necessaris pel correcte muntatge i funcionament d'aquesta
instal-lacio.

Nota 1: Totes les canalitzacions i conductors d'aquestes instal-lacions
seran realitzades de forma totalment independent de les instal-lacions
eléctriques de B.T.

Nota 2: Els conductors d'aquestes instal-lacions seran els establerts
per la normativa legal vigent i adequats a les normes UNE
corresponents (no propagador de l'incendi, no propagador de la flama,
liure d'halogens, resistents al foc, etc...) el cable a utilizar sera cable
BELDEN 9842 RS-485, (2 pr) 24 AWG (7x32) TC, PE/PVC, Foil+TC
Braid Shid, CM, 120Q per Bus de comunicacions Bacnet MS/TP, que
connectara des del controlador principal als controladors de Fancolis
CPO-RS, segons necessitats, i a les pasarel-les de la bomba de calor
i recuperador de calor Ut. 1 1.776,62 € 1.776,62 €

TOTAL 25.144,48 €
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CLIMATITZACIO

1 PRODUCCIO CLIMA 44.141,62 €
2 DISTRIBUCIO CLIMA 13.943,47 €
3 UNITATS INTERIORS 38.384,16 €
4 CONTROL BMS 25.144,48 €
TOTAL PARTIDES 121.613,73 €
NOTES

Podran instal-lar-se equips i productes iguals o equivalents als de les marques i models
especificats en el present projecte, sempre i quan es garanteixi que disposen de
caracteristiques técniques equivalents i no afectin aquest canvi’is a altres aspectes de
I'obra. Cas d'ofertar-se materials equivalents, caldra indicar-ho en UNA COLUMNA
APART en la corresponent oferta realitzada.

No s’admetra cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat
d'amidaments sense consulta prévia a la Direccié Facultativa.

S'inclouen tots els materials indicats, aixi com els accessoris i/o elements que siguin
necessaris pel seu correcte muntatge, suportacié i funcionament.

La disposicio dels diferents elements que formen part de la instal-lacié sera la indicada
en els planols adjunts.

La instal-lacié sera entregada completament acabada, provada i amb el certificat
corresponent de l'instal-lador.

El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal-lats, incloent els
elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
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LLEGENDA CLIMATITZACIO

Bomba de calor a 2 tubs

J\ Marca: DAIKIN
Model: EWYQ—064CWP
Poténcia de Fred: 63,20 kWf

Poténcia de Calor: 62,90 kWc
Poténcia eléctrica: 25,70 kW

\ I Vas expansid climatitzacié
[ z Marca: IBAIONDO

Model: 50 CMF

u\Eé Dipdsit Inércia

Marca: VALINOX

Model: INRAC AC RIGID 250 Litres intemperie
Amplada: 600

Algada: 1,63 m

i P i) Pes: 240 Kg

Yo ow

— T S T Fancoil de Paret

= 1 : ¥ u . ..m - L o "I'R =
L] [ 3 EHE Marca: SABIANA

M i@ _laaatlllaTtaus= Model: CVP—ECM3
N\ | |

/ \ ; | . ! . Potancia Térmica 20°C—45°C—7,5V (kWc): 2,60
: b / , M oo . 3 , Poténcia Frigorifica 24°C—7°C—5V (kWf): 1,93

Fancoil conductes inverter 2 tubs

Marca: SABIANA

Model: CRSL—ECM44 + Safata condensats

Tipus: Conductes baixa silueta — 2 tubs — Pressid fins 80 Pa.
Bateria fred: (7°C—12°C) Aigua /24°C Aire ——> 3,30 kW—575 I/h
RS Bateria calor: (45°C—40°C) Aigua /20°C Aire ——> 4,69 kW—807 I/h
en 0as0xs - Peo iy 9500 x 4= 3BO000-E Ventilador: Inverter 0—10V.

Cabal i pressid: 675 m3/h — 50 Pa (6V.).
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H PLANTA COBERTA 2500
Difusor rotacional amb regulacié i plenum aillat.

| Marca: MADEL
Model: AXO C + PLXOC-R
Dimensiones: @500 (340m3/h)

)

Reixa retorn

800X150 .
500X300 Marca: MADEL

500X250 Model: DMT—FY

g Dimensiones: Segons planol

CONDUCTES AIRE FANCOILS

Conducte impulsid de Fancoil

Conducte retron a Fancoil

* TRAMS INTERIORS CEL RAS

Marca: ISOVER

E E _ﬂ Model: CLIMAVER A2 NETO

[] I &

Dimensions interiors (mm): a x b

Conducte Flexible aillat

PLANTA BAIXA Marca: DEC—FLEXAL
BOMBA DE CALOR RACK CANONADA DISTRIBUCIO CLIMA Model: ISODEC @125
Bomba de calor 1x1 Rack XARXA PRINCIPAL 7—12°C / 40—45°C
[T Marca: MITSUBISHI ELECTRIC Marca: [TALSAN
Model Exterior: MUY—TP35VF Model: NIRON CLIMA 2332 5 @ ST] g S MPULSO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L
Model interior: MSY—TP35VF DE XARXA PRINCIPAL A FANCOIL X 575 Metres
Potencia fred: 3,50 kWf Marca: UPONOR PURGADOR .
Potencia elactrica: 0,76 kW Model: Multicapa UNIPIPE PLUS / MLC ©20-25 Y PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
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i : - > <] RETORN
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21007 - INSTAL-LACIO FONTANERIA

REV1

Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
1 ENTRADA GENERAL EDIFICI
1.01 Picatge a la canonada general existent de I'edifici, des d'on s'alimentara
el centre de salut mental. Ut. 1 274,08€ 274,08 €
1.02 Submisnitrament, muntatge i connexionat de valvula reductora de
pressié amb manometre
Marca: HONEYWELL
Model: DO6F-1AM Ut. 1 206,88 € 206,88 €
1.03 Submisnitrament, muntatge i connexionat de comptador d'aigua DN32
amb comunicacié M-BUS
Marca: HONEYWELL
Model: EW1100CC3900+EWA110C2540 M-BUS Ut. 1 313,00€ 313,00€
TOTAL 793,96 €
2 DISTRIBUCIO AIGUA FREDA SANITARIA
2.01 Canonada de polietilé reticulat amb barrera antidifusié d'oxigen apte per
a us alimentari, fabricat i homologat segons normes UNE, aillada amb
coquilla de 9mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la part
proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions,
enllagos, transicions, derivacions, compensadores de dilatacio,etc..) i
accessoris de soportacié necessaris. canonada per instal-lacions vistes
o situades en falsos sostres i/o muntants.
Marca canonada: UPONOR
Model canonada: UNIPIPE PLUS / MLCP de @32mm
Marca i Model Aillament: ARMACELL ARMAFLEX AF e=9mm
m.l. 68 20,54 € 1.393,91 €
2.02 Idem anterior de @25mm + ARMACELL ARMAFLEX AF e=9mm m.l. 38 16,56 € 628,45 ¢€
2.03 Idem anterior de @20mm + ARMACELL ARMAFLEX AF e=9mm m.l. 15 13,92€ 208,80 €
2.04 Idem anterior de @16mm + ARMACELL ARMAFLEX AF e=9mm m.l. 15 13,25€ 198,72 €
2.05 Canonada de polietilé reticulat amb barrera antidifusié d'oxigen apte per
a us alimentari, fabricat i homologat segons normes UNE, situada a
l'interior d'aillament (color blau). Canonada per instal-lacions
emportrades. Inclou la part proporcional d’accessoris de muntatge
(Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions, compensadors de
dilatacd, etc..) i accessoris de suportacio.
Marca canonada: UPONOR
Model canonada: MLCP de @20mm Pre-aillada blava m.l. 26 15,84 € 415,80 €
2.06 Idem anterior de @16mm + Pre-aillada blava m.l. 45 15,17 € 682,56 €

TOTAL 3.528,24 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21007 - INSTAL-LACIO FONTANERIA

REV1

Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
3 DISTRIBUCIO AIGUA CALENTA
3.01 Canonada de polietilé reticulat amb barrera antidifusié d'oxigen apte per
a Us alimentari, fabricat i homologat segons normes UNE, aillada amb
coquilla de 25mm d'espessor (o0 equivalent) segons RITE. Inclou la part
proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions,
enllagos, transicions, derivacions, compensadores de dilatacio,etc..) i
accessoris de soportacié necessaris. canonada per instal-lacions vistes
o situades en falsos sostres i/o muntants.
Marca canonada: UPONOR
Model canonada: MLCP de @20mm
Marca Aillament: ARMACELL
Model Aillament ARMAFLEX SH e=25mm m.l. 15 1830 € 27446 €
3.02 Idem anterior de @16mm + ARMAFLEX SH e=25mm m.l. 20 17,63 € 352,51€
3.03 Canonada de polietilé reticulat amb barrera antidifusié d'oxigen apte per
a Us alimentari, fabricat i homologat segons normes UNE, situada a
l'interior de tubs coarrugats de PVC flexible de diametre adient per la
proteccio de les canonades (color vermell). Canonada per instal-lacions
emportrades. Inclou la part proporcional d’accessoris de muntatge
(Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions, compensadors de
dilatacio, etc..) i accessoris de suportacio.
Marca canonada: UPONOR
Model canonada: MLCP @20 mm Pre-aillat vermell
m.l. 26 15,84 € 415,80 €
3.04 Idem anterior de @16mm + Pre-aillat vermell m.l. 15 15,17 € 227,52 €
TOTAL 1.270,30 €
4 AIXETES
4.01 Valvula de bola amb racor de manega, per reg jardi o pati, i alimentacié
de fonts.
Marca: ARCO
Model: GRIFO CURVO + ref 415 BINOX - 1/2" Ut. 2 31,15€ 62,30 €
4.02 Subministrament i col-locacié d'aixeta ECO temporitzada de repisa per a
lavabo amb airejador. Inclus elements de connexid, enllagos
d'alimentacié flexibles de 3/8" de diametre i 350 mm de longitud, valvula
antiretorn i dues aixetes de claus d'esquadra de pas. Totalment
instal-lada, connexionada, provada i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col-locacié de l'aixeta. Connexionat.
Marca: PRESTO
Model: PRESTO XT-LI ECO PS Ref 11232
(Repisa Freda lavabos normals) Ut. 2 13310 € 266,21 €
4.03 Subministrament i col-locacié d'aixeta ECO temporitzada de repisa per a
lavabo amb airejador. Inclus elements de connexi6, enllagos
d'alimentacié flexibles de 3/8" de diametre i 350 mm de longitud, valvula
antiretorn i dues aixetes de claus d'esquedra de pas. Totalment
instal-lada, connexionada, provada i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col-locacio de I'aixeta. Connexionat.
Marca: PRESTO
Model: PRESTO 605 PALANCA ECO Ref 10661
(Repisa Freda lavabos minus) Ut. 1 131,95€ 131,95€
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21007 - INSTAL-LACIO FONTANERIA REV1

Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

4.04 Subministrament i col-locacié d'aixeta ECO temporitzada de repisa per a
lavabo amb airejador. Inclus elements de connexid, enllagos
d'alimentacié flexibles de 3/8" de diametre i 350 mm de longitud, valvula
antiretorn i dues aixetes de claus d'esquadra de pas. Totalment
instal-lada, connexionada, provada i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col-locacié de l'aixeta. Connexionat.
Marca: PRESTO
Model: PRESTO 4000 SBC ECO Ref 10610
(Repisa Freda+Calenta lavabos normals) Ut. 1 347.95€ 347.95€

4.05 Subministrament i col-locacié d'aixeta ECO de repisa per a lavabo amb
airejador. Inclus elements de connexid, enllagos d'alimentacié flexibles
de 3/8" de diametre i 350 mm de longitud, valvula antiretorn i dues
aixetes de claus d'esquadra de pas. Totalment instal-lada,
connexionada, provada i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col-locacié de l'aixeta. Connexionat.
Marca: GENEBRE
Model: Monomando barrejador de lavabo medical 61130 24 45 66
(Repisa Freda+Calenta lavabos infermeria) Ut. 3 9048 € 27144€

4.06 Subministre i col.locacio d'aixeta mural per a abocador, de broc giratori,
acabat cromat.
Marca: GENEBRE
Model: Monomando barrejador de pica medical 61192 24 45 66
Abocador aigua freda+calenta Ut. 1 113,76 € 113,76 €

4.07 Aixeta per dutxa mural, format per mesclador termostatic exterior, inclos
set de dutxa de ma, amb soport regulable i flexible de 1,70mts,
completament instal-lat amb els accessoris necessaris pel seu correcte
muntatge i funcionament.
Marca aixeta: ROCA
Model aixeta: T-500 Stella ref A5SD1118C00 Ut 1 24043 € 24043 €

4.08 Subministrament i col-locaci6 d'aixeta rentamans, barrejador
monomando, crom, de repisa per a "cuina". Inclus elements de
connexid, enllagos d'alimentacié flexibles de 3/8" de diametre i 350 mm
de longitud, valvula antiretorn i dues aixetes d'esquadra de clau de pas.
Totalment instal-lada, connexionada, provada i en funcionament.

Inclou: Replanteig. Col-locacio de I'aixeta. Connexionat.
Marca: ROCA
Model: Victoria A5A8125C00

(office personal) ut. 1 168,24 € 168,24 €

TOTAL 1.602,29 €

5 VALVULERIA | INSTRUMENTACIO

5.01 Valvula de pas d'esfera de pas total, de palanca o papallona, situades
en falsos sostres o similars, a I'entrada dels locals o zones humides,
incloent els elements necessaris pel seu correcte muntatge i

funcionament.
Marca: ARCO
Model: TAJO 2000 - VASO
Mando palanca INOX ANTICAL VITAQ SYSTEM @32 Ut. 1 59,81 € 59,81 €
5.02 Idem anterior @25 Ut. 1 46,56 € 46,56 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21007 - INSTAL-LACIO FONTANERIA REV1
Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
5.03 Idem anterior @20 Ut. 10 33,41 € 334,08 €
5.04 Idem anterior @16 Ut. 2 27,26 € 54,53 €

5.05 Valvula de pas d'esfera de pas total, de palanca o papallona, empotrada
a la paret, al baixant piques petits o similar, incloent els elements
necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.

Marca: UPONOR
Model: Clau de pas recta/en U + maneta vista @25

Ut. 1 22,75€ 22,75€

5.06 Idem anterior @20 Ut. 2 17,66 € 35,33 €
5.07 Idem anterior @16 Ut. 6 16,22 € 97,34 €
5.08 Valvula de retencié d'aleacio de coure PN16 per anar instal-lada en

canonada de @32

Marca: Watts

Model: Europa @32 Ut. 1 32,93 € 32,93 €
5.09 Idem anterior @20 Ut. 6 27,55€ 165,31€
5.10 Valvula de seguretat de 7 bar per ACS de 3/4" (termos) Ut. 3 48,48 € 14544 €
5.11 Omplenat sistema climatitzacié format per:

- 2 Valvules de bola

- Filtreen Y

- Comptador d'aigua DN25 Cohisa Combi DN25

- 1 desconnector hidraulic

Diametre dels elements: DN 25 Ut. 1 408,15€ 408,15€
5.12 Clau d'esquadra amb antiretorn, tipus antical, amb flexo per alimentacio

d'inodoors.

Marca: ARCO

Model: A-80 Antical J16 Ut. 4 12,62€ 50,50 €
5.13 Clau d'esquadra amb antiretorn, tipus antical, amb flexo per alimentacié

de rentaplats office personal.

Marca: ARCO

Model: A-80 Antical + antiretorn @20 Ut. 2 14,54 € 29,09 €

TOTAL 1.481,82 €

6 EQUIPS | VARIS

6.01 Subministrament, muntatge i connexionat de termo eléctric (EA1)
Marca: FLECK
Model: NILO 75 EU Ut. 1 590,88 € 590,88 €

6.02 Subministrament, muntatge i connexionat de termo eléctric (EA2)
Marca: FLECK
Model: TP30 EU Ut. 2 365,47 € 730,94 €

6.03 Desmuntatge i eliminacié de tota la instal.lacié de fontaneria existent
dels espais a reformar
(PA: Partida a justificar en obra) PA 1 379,58 € 379,58 €

TOTAL 1.701,41 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21007 - INSTAL-LACIO FONTANERIA REV1
Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
FONTANERIA
1 ENTRADA GENERAL EDIFICI 793,96 €
2 DISTRIBUCIO AIGUA FREDA SANITARIA 3.528,24 €
3 DISTRIBUCIO AIGUA CALENTA 1.270,30 €
4 AIXETES 1.602,29 €
5 VALVULERIA | INSTRUMENTACIO 1.481,82 €
6 EQUIPS | VARIS 1.701,41 €
TOTAL PARTIDES 10.378,01 €
NOTES

Podran instal-lar-se equips i productes iguals o equivalents als de les marques i
models especificats en el present projecte, sempre i quan es garanteixi que disposen
de caracteristiques técniques equivalents i no afectin aquest canvi’is a altres aspectes
de I'obra. Cas d'ofertar-se materials equivalents, caldra indicar-ho en UNA COLUMNA
APART en la corresponent oferta realitzada.

No s’admetra cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat
d'amidaments sense consulta prévia a la Direccié Facultativa.

S'inclouen tots els materials indicats, aixi com els accessoris i/o elements que siguin
necessaris pel seu correcte muntatge, suportacio i funcionament.

La disposicié dels diferents elements que formen part de la instal-lacié sera la
indicada en els planols adjunts.

La instal-laciéo sera entregada completament acabada, provada i amb el certificat
corresponent de l'instal-lador.

El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal-lats, incloent els
elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.

Aquest estat d'amidaments no inclou els sanitaris
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LLEGENDA FONTANERIA
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Clau de pas calenta.
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PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

AMIDAMENT FONTANERIA D'UN CENTRE DE SALUT MENTAL

Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

PLANTA BAIXA - Instal.lacions fontaneria

ESCALA REFERENCIA DATA PLANOL N® A
1:100 P21007-1 FEBRER-2021 \‘_

EL TITULAR L’ENGINYER

N°| DATA |REVISIO| MOTIU - - -
. —- Enginyeria Pujadas, scp

Tel: 93.011.89.90 albert.pujadas@enginyers.net
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL:-LACIO TELECOMUNICACIONS

Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
1 RACK
1.01 Rack General situat a la sala de quadres eléctrics i veu dades, per
alimentar 100 punts de Veu-Dades de la planta. L'armari estara format
per una estructura on en un futur pugui cabre tot els elements
necessaris, i completament equipat amb els elements necessaris. Esta
format principalment per:
Marca: RETEX
Rack LOGIC-2 de 36U A600 W600 H1726 Porta microperforada
Ref 32310836 Ut. 1 946,35 € 946,35 €
Pach Pannel AMP de 24 puertos amb connectaors RJ45 CAT 6 UTP Ut. 5 202,08€ 1.010,40€
Pasafils de 19" 1U metal negre Ut. 5 21,50 € 107,52 €
Clau per porta Ut. 1 24,00 € 24,00 €
Guies Gravetat / colgante / frontal / telescopiques Ut. 4 43,20 € 172,80 €
Indicador algada Ut. 1 5,76 € 5,76 €
Conjunt de rodes giratories pel rack Ut. 1 57,60 € 57,60 €
Perfil 19" server Ut. 2 24,96 € 49,92 €
Safates universal / colgante / fixa / telescopica Ut. 3 43,20 € 129,60 €
Distribuidor lateral vertical amb tapa Ut. 1 36,48 € 36,48 €
Ventilacio ref 2445623 Ut. 2 139,20€ 278,40 €
Safata de FO con 12 adaptadores SC multimodo MM Ut. 1 81,60 € 81,60 €
Socol de 8 Schuko standard 1U con interruptor de 16 A Ut. 2 60,00 € 120,00 €
Fuetets LC-SC multimodo de 2 metros Ut. 5 15,36 € 76,80 €
Fuetets RJ45 CAT6 UTP de mides-colors varis 0,5m /1,0m/1,5m Ut. 100 8,56 € 856,32 €
Cisco SG550X-24P 24 Puertos GB PoE Gestionable 10/100/1000 Ut. 5 1.872,00 € 9.360,00 €
10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter (per switch) Ut. 5 387,84 € 1.939,20 €
Rack General 15.252,75 €
Firewall - Failover - Serveis informatica
el servei d'instal-lacio fisica i connexionat d'equips, Servei de
configuracié, networkking i posta en funcionament de tot el sistema
sera a carreg de I'empresa informatica contractada pe rla popietat.
TOTAL 15.252,75 €
2 CABLEJAT I DISTRIBUCIO
2.01 Cable de fibra dptica 10 GB LH MULTIMODE 50/125 OM4. A verificar la
idoneitat del cable per l'informatic del centre. m.l. 80 3,79 € 303,36 €
2.02 Tramitacié de la sol-licitud a la compnayia telefonica corresponent
d'acord amb la propietat de linia telefonica/fibra, segons les necessitats
del client, per tal que arribi la fibra Optica i el router al rack general.
Ut. 1 240,00 € 240,00 €
2.03 Cable Categoria 6 UTP baixa emissié de fums i opacitat i no
propagador de la flama. ml 2760  161€ 4.45133€
2.04 Safata de PVC aillant de 60x300 mm amb tapa. Incloura tots els
elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte
muntatge.
Marca: UNEX
Model: 66300 m.l. 17 56,90 € 967,29 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL:-LACIO TELECOMUNICACIONS

Pos. Descripcio Ut

Quantitat Preu u.(€) Import (€)

2.05 Safata de PVC aillant de 60x200 mm amb tapa. Incloura tots els
elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte
muntatge.

Marca: UNEX

Model: 66200 m.l.

2.06 Canal de PVC aillant de 50x160 mm amb tapa i tabic separador a
instal-lar en sala biblioteca. Incloura tots els elements, suports, cargols,
unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge.

Marca: HAGER

Model: TEHALIT GBD 50x160 m.l.
2.07 Tub PVC aillant flexible diametre 20 mm m.l.
2.08 Idem. anterior diametre 25 mm m.|
2.09 Idem. anterior diametre 32 mm m.|
2.10 Tub PVC aillant rigid diametre 20 mm m.l.
2.11 Idem. anterior diametre 25 mm m.|

2.12 Conjunt complet d'adaptador per a preses RJ45
Marca: HAGER-BERKER
Model: Q7 blanc RJ45 Ut.

2.13 Petit material SYSTO per instal-lacions de canalitzaci6 amb clipatge
directe, incloent els accessoris necessaris:
1 RJ45 Cat6
segons indicacions d'esquema adjunt.
Marca: HAGER
Model: SYSTO 45x45 RJ45 Cat6 Ut.

2.14 Certificaci6 final de la instal-lacié que incloura:
- Planol As-Built amb identificaci¢ individual de cada presa
- Certificat del resultat de les proves realitzades a cada enllag Ut.

2.15 Subministrament i col-locacié d'un videoporter automatic tipo IP amb
tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament
(cablejat eléctric i relés portes i cable UTP) format per
Marca: Alphatech
Model: Videoportero IP BOLD 230401 IP BOLD TK1C video with one
call buttons, keypad,colourcamera Ut.

3  WIFI

3.01 Subministrament, muntatge i connexionat d'antena wifi tipus PoE de
baixa densitat.
Marca: Aruba
Model: IAP-305 Instant 2x/3x 11ac AP Ut.

3.02 Kit basic anclatge pared/sostre blanco Ut.

78

18

880

160

180

50

15

37

4

4

43,68 € 3.407,04 €

4464€  821,38€
1,78 € 1.562,88 €
2,06 € 330,24 €
2,35€ 423,36 €
436€ 217,92€

5567€ 8352€

2458 € 909,31 €

18,43 € 147,46 €

696,58 € 696,58 €

945,60 € 945,60 €

TOTAL 15.507,25 €

366,24 € 1.464,96 €

36,62€ 146,50 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona

Amidament: 21009 - INSTAL-LACIO TELECOMUNICACIONS

Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
3.03 HPE Aruba IAP-305 Support 3 years Ut. 4 83,33€  333,31€
3.04 Servei d'instal-lacié, networking, programacio, i posada en funconament
de tot el sistema wifi Ut. 1 466,18 € 466,18 €
TOTAL 2.410,94 €
4 TELEFONIA
S'efectua la seglient previsio de telefonia, a revisar per la propietat
Hardware sistema
4.01 Alcatel-Lucent OXO Connect + Power CPU EE board Ut. 1 528,00€ 528,00 €
4.02 Placa hija VolP32: 32 canales VolP Ut. 1 384,00 € 384,00 €
Software sistema
4.03 Software license migration OXO Connect R2 Ut. 1 556,80 € 556,80 €
4.04 Universal telephony license for OXO Connect - Upgrade Ut. 26 15,55€  404,35€
4.05 OXO connect software and serveices assurance for 3 year Ut. 26 9,41 € 24461 €
4.06 IP Channel software license Ut. 20 39,55 € 791,04 €
Terminals IP
4.07 Terminal Alcatel IP Touch model 8038 (opradora) Ut. 2 230,40 € 460,80 €
4.08 Terminal Alcatel IP Touch model 8001 SIP PoE 2x10/100/100 Ut. 24 88,80 € 2.131,20€
Serveis telefonia
4.09 Noinclos Ut. 0 0,00 € 0,00 €
TOTAL 5.500,80 €
5 CONTROL ACCESSOS
5.01 Modul de control d'accés per funcionament amb tarjeta. Software en
entorn web i gestié de control d'accés
Marca: Softmachine
Model: Mini Tempo.Net
Médulo Gestion Horaria
Licencia hasta 100 empleados
SQL Server/Oracle
Ref. MT_001 Ut 1 1.872,00 € 1.872,00 €
5.02 Obre portes
Marca: FERMAX
Model: Obreportes MECANISMO UNIVERSAL 990N-524 CTC MAX Ut 3 81,98€  24595€
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL:-LACIO TELECOMUNICACIONS

Pos.

Descripcio

Ut

Quantitat Preu u.(€)

Import (€)

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

6.01

6.02

6.03

6.04

6.05

6.06

6.07

6.08

Centralita de control de acceso
Marca: Softmachine

Model: iDOOR

Ref. 934.031.20

Lector de targetes passives de proximitat
Marca: Softmachine
Model: RFID LC RFID-17

Lector extern muntifreqiiencia
Marca: SoftmachineRFID5
Model: Ref. 904.500.61 RFID Multifrecuencia

Terminal programable amb lector de proximitat SMX2, pel control del
temps de treball i accés.

Marca: Softmachine

Model: PR SMX2 17

Consultoria, de gestié horaria, instal-lacié, configuracié i manteniment,
incloent la formacié, posada en sevri de la instal-lacié.

Marca: Softmachine

SR003+SR077+SR001+MS100

INTRUSIO

Central intrusié6 de 8 a 88 zones, amb pannell de control de grau 2.
pannell de control de 8 zones ampliable a 88 zones, mitjangant moduls
d'expansié. 8 particions, 1000 events en memoria i 50 codis d'usuari.
Marca: TEXECOM

Model. PREMIER 88

Caixa metal-lica per expansor

Expansor de 8 zones remot.
Marca: TEXECOM
Model: PREMIER OP8

Teclat LCD de grau 3, amb dues entrades de zona. Alfanuméric de 32
caracters i dues linies. 6 tecles de funci6. Retroil-luminat

Marca: TEXECOM

Model. PREMIER LCDP

Bateries 12V 6A
Font d'alimentacié Superv. 13,8V 3A G°2

Sirena electronica exterior 115 dB(A). IP65. construccioé en ploicarbonat
amb deteccié de tamper de cargol, tapa i paret.

Marca: TEXECOM

Model. Odyssey 5

Sirena electronica interior de Grau 2 de 108 dBA
Marca: CADDX
Model: AS-270

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

45

720,00 €

8,16 €

384,00 €

1.200,00 €

254477 €

TOTAL

720,00 €

367,20 €

384,00 €

1.200,00 €

254477 €

7.33392€

369,79 €

65,95 €

83,21 €

120,14 €
25,20 €

81,72 €

61,92 €

42,72 €

369,79 €

131,90 €

166,43 €

240,29 €
50,40 €

163,43 €

61,92 €

85,44 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL:-LACIO TELECOMUNICACIONS

Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
6.09 Detector infraroig i microones G2 doble tecnologia

Marca: TEXECOM

Model: PRESTIGE Ut 5 94,48 € 472,42 €
6.10 Contacte magnétic gran poténcia G3 Alta seguretat EN50131-2-6 G3,

per portes Ut 3 46,17 € 138,50 €
6.11 Placa transmissor GSM/GPRS 12V G2, transmissor GSM-GPRS,

4entrades, 4 sortides i USB Ut 1 273,22 € 273,22 €
6.12 Modul comunicador IP transmissio bidireciconal en caixa Ut 1 149,95 € 149,95 €
6.13 Treballs técnics, incloent desplagaments, ma d'obra d'assessorament,

muntatge, programacio d'equips i explicacié del sistema. Ut 1 528 58 € 528 58 €
6.14 Realitzacié de la instal-lacié de canalitzacions, conductors, caixes de

connexio, etc, i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i

funcionament, format principalment per cable apte per intrusio, que

comunica els moduls expansors entre ells, icadascun dels elements

terminals amb un modul expansor de manera independent. Cable de

(2x1)+(4x0,25). Ut 1 712,80 € 712,80 €
6.15 Alarma provisional d'obra, formada per detectors, sirenes i teclats

necessaries per cobrir els accessos a l'obra. Ut 1 555,74 € 555,74 €

TOTAL 4.100,80 €
7 CIRCUIT TANCAT TELEVISIO -CCTV

El cablejat de les camares de CCTV s'efectua amb cable de Categoria

6 UTP, el qual esta comptabilitzat a la partida de telecomunicacions i

sera instal-lat per I'empresa constructora/instal-ladora.

El cable anira des de la posici¢ indicada de la camara (deixant-se al cel

ras una "coca" de 5m de longitud addicional per si posteriorment es vol

modificar la posicid de la camara), fins al patch pannel del rack

corresponent.
7.01 Camara CCTV interior, tipus IP Tubular IP 3M DN dWDR 3D-NR IR30m

2.8-12VFM IP66 PoE, apte per interior i exterior

Marca: DAHUA

Model: IPC-HFW2320R-ZS-IRE6 Ut 4 202,46 € 809,84 €
7.02 Camara CCTV interior, tipus IP domo varifocal amb visid nocturna apte

exterior Domo IP Dahua H265 4M DN SMART WDR IR50m 2.7-

13.5VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO

Marca: DAHUA

Model: IPC-HDBW5431E-ZE Ut 1 415,88€ 415,88 €
7.03 Submistrament, muntatge i posada en funcionament de videogravador

Marca: DAHUA

Model. NVR 32ch 256Mbps H264 HDMI 16 PoE 32 camaras IP. Ut 1 586,60 € 586,60 €
7.04 Disc dur 8TB HDD SATA 4 TB Especial DVRs Ut 1 273,61€  273,61€
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL:-LACIO TELECOMUNICACIONS

Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
7.05 Switch PoE intel-ligent de 8 ports GV-POE1601-V2 Ut 1 383,04 € 383,04 €
7.06 Treballs técnics, incloent desplagaments, ma d'obra d'assessorament,
muntatge, programacio d'equips i explicacié del sistema. Ut 1 547,21 € 547,21 €
7.07 Cartell de senyalitzacio de grabacio per informacioé dels usuaris.
Referéncia: LE-03 Ut 1 16,42 € 16,42 €
7.08 Tramitacié autoritzacié i registre de videovigilancia Ut 1 383,04 € 383,04 €
TOTAL 3.415,64 €
8 VARIS
8.01 Desmuntatge i eliminacié de tota la instal.lacid de telecomunicacions
existent dels espais a reformar
(PA: Partida a justificar en obra) PA 1 13,28 € 13,28 €
Equipament semyal minusvalids
8.02 Sumbimistrament i muntatge Modul de trucada i senyalitzacio
d'emergéncia en banys assistits. Consisteix amb: polsador de trucada,
pilot de tranquil-litzacio, polsador de cancel-lacid, avis acustic,
modul de control. Alimentacié 24VDC des de central.
Marca: UDE
Model: SB-504 + marc muntatge Ut 1 24576 € 24576 €
8.03 Sumbimistrament i muntatge senyal visual per emergéncia.
Marca: UDE
Model: CW-23 + marc de muntatge Ut 1 62,40 € 62,40 €
8.04 Central compacta de senyalitzacié de trucades de 8 zones, compatible
amb els moduls de senyalitzacio de trucades d'emergéncia.
Marca: UDE
Model: CSB-508
Ut 1 470,40€ 470,40 €
8.05 Sumbimistrament i muntatge d'alimentador per central minisenyalitzacié
banys minusvalids
Marca: UDE
Model: Font alimentacié central minusvalida Ut 1 48,00 € 48,00 €
8.06 Sumbimistrament i muntatge de senyalitzacié de bany ocupat banys
minusvalids
Marca: UDE
Model: BL-11+UW11 Ut 2 187,20€ 374,40 €
Cablejat senyal minusvalids
8.07 Cable trenat lliure d'halogens apantallat 2x0,25mm2 entre SB-504 i
senyalitzador CW-23 mi 10 1,44 € 14,40 €
8.08 Cable trenat lliure d'halogens apantallat 2x2,5mm2, per alimentacié de
moduls SB-504 i central CSB-508 ml 40 2,16 € 86,40 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL:-LACIO TELECOMUNICACIONS

Pos. Descripcié Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
8.09 Cable trenat lliure d'halogens apantallat 1x0,5mm2, per trucada entre

SB504 i CSB508 ml 40 1,44 € 57,60 €
8.10 Tub PVC aillant flexible diametre 20 mm ml 40 1,78 € 71,04 €

TOTAL 1.443,68 €

TELECOMUNICACIONS

1 RACK 15.252,75 €
2 CABLEJAT I DISTRIBUCIO 15.507,25 €
3  WIFI 241094 €
4 TELEFONIA 5.500,80 €
5 CONTROL ACCESSOS 7.333,92 €
6 INTRUSIO 4.100,80 €
7 CIRCUIT TANCAT TELEVISIO -CCTV 3.415,64 €
8 VARIS 1.443,68 €

TOTAL PARTIDES 54.965,79 €
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Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Emplagament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL:-LACIO TELECOMUNICACIONS

Pos. Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

NOTES

Podran instal-lar-se equips i productes iguals o equivalents als de les marques i
models especificats en el present projecte, sempre i quan es garanteixi que disposen
de caracteristiques técniques equivalents i no afectin aquest canvi'is a altres aspectes
de I'obra. Cas d'ofertar-se materials equivalents, caldra indicar-ho en UNA COLUMNA
APART en la corresponent oferta realitzada.

No s’admetra cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat
d'amidaments sense consulta prévia a la Direccié Facultativa.

Totes les canalitzacions i conductors d'aquesta instal-lacié seran realitzades de manera
independent de les instal-lacions eléctriques.

S'inclouen tots els materials indicats, aixi com els accessoris i/o elements que siguin
necessaris pel seu correcte muntatge, suportacié i funcionament.

La disposici6 dels diferents elements que formen part de la instal-lacié sera la indicada
en els planols adjunts.

La instal-laci6 sera entregada completament acabada, probada i amb el certificat
corresponent de l'instal-lador.

El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal-lats, incloent els
elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
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