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1. MEMORIA INSTAL-LACIONS

1.10BJECTE

L'objecte d'aquesta memoria €s la descripcid @elall justificativa de les
instal-lacions de la zona a reformar de la plamixad’'un edifici existent i
autoritzat, per a la implantacié d’'un Centre deuSklental per a Adults (CSMA).

1.2DADES DE L'EMPRESA

1.2.1 Titular de 'activitat

El projecte és promogut per el PARC SANITARI SANDAN DE DEU
amb numero de NIF R5800646-A. N'actua com a leggprBsentant el Senyor
Enrigue Mangas Monge amb nimero de DNI 37272455-N

1.2.2 Domicili social

Carrer Doctor Antoni Pujadas, 42_- 08830 Santd#ollobregat

1.2.3 Domicili activitat

Avinguda Drassanes, 19-21_- 08001 Barcelona.

1.3ANTECEDENTS ACTIVITAT

L’edifici objecte de intervencio acull el compleanstari anomenat CAP
Drassanes.

Es tracta d’un equipament public de gran import&asoicial per el barri i la
ciutat. En els més de 6.000? mistribuits en 9 plantes acull diversos equips
d’atenci6 sanitaria:

- Equip d’atencié primaria

- Equip de pediatria

- Centre de Rehabilitacio

- Diagnostic per la imatge

- Atencio de la salut sexual i reproductiva

- Atencio al viatger

- Tractament de malalties de transmissio sexual
- Malalties tropicals i importades

- Centre de prevencio i control de la Tuberculosi
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Degut a reestructuracions internes dels espaig pldnta baixa hi ha
disponibles 468,30 fnque el Servei Catala de la Salut ha ofert al Bantitari
Sant Joan de Déu perqué pugui destinar-ho_a léaprégle serveis ambulatoris
del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

Anteriorment a l'activitat prevista, en aquestaaade |'edifici hi havia
Unitat de Malaltia Tropical i Salut Internacionatd3sanes (UMTSID), una unitat
especialitzada en patologia tropical i salut Inderonal, destinada a I'atencio a
immigrant i al viatger internacional, on es réadin tasques d atencio al viatger i
vacunacio internacional, assisténcia al viatger immigrant, laboratori de
parasitologia i tasques de salut comunitaria.

S’ha consultat I'Arxiu Contemporani de Barcelontuai al carrer Bisebe
Cacador numero 4, on s’han localitzat els expesiegsociats a I'edifici.
Concretament, I'edifici consta de dos expedientsque fa referencia a la la zona
de la Unitat de Malaltia Tropical i Salut Internaal Drassanes i l'altra que fa
referencia a la resta de I'edifici no ocupat pegUMTSID). Aixi doncs es té:

- Expedient Municipal 88017% Medicina Tropical

- Expedient Municipal 880179 CAP Drassanes

1.4 AMBIT D'ACTUACIO

El projecte que es planteja consisteix en la refoparcial interior de la
planta baixa de I'activitat, modificant la distriba interior i les instal-lacions, a fi
| efecte d’adaptar-les a la nova activitat prevista

Als planols adjunts s’indica l'area afectada pexctivitat. La resta de
I'activitat i de I'edifici, no sén objecte de lafoema, i no disposen de cap tipus de
modificacio.

Tal i com s’indica al projecte, les principals ditnds i diferéncies, de
I'estat actual i futur son:

- Il'estat actual i futur, tenen el mateix tipus d(s administratiu)

- l'ocupacio de l'estat futur es preveu lleugeramsmperior respecte del
previsible I'estat actual, tot i que l'incrementodupacid no fa que
s’hagin de crear més sortides de les existents.

- Es mantenen les mateixes connexions amb [|'edifiistent, ja que
'envolvent de l'espai que es preten ocupar és atem, i no es
modifiquen els punts de connexié amb I'edifici ¢sug.

- En I'estat actual hi havia dues zones independéatisratoris i Unitat de
Malaltia Tropical i Salut Internacional Drassanesgntre que en I'estat
futur, s’han unificat i comunicat aquests dos espaiantenint les tres
portes de sortida existents.

L’emplacament es situa a la Avinguda Drassanes, 921 de la Ciutat
de Barcelona. La seva referéncia cadastral €s:6080F3801B0001XQ.

Pag.3 PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU - DRASSANES




Memoria Instal-lacions PSSJD Drassanes Enginyeria Pujadas, S.C.P.

La superficie total de la parcel-la segons les sldéé cadastre és de 1.707
m?, sent la superficie total construida de I'immaiée6.395 rh

La superficie total del local de planta objecténtervencié és de 469%m

1.5INSTAL-LACIONS

El local és existent, i caldra reformar-lo integesuty adaptant les
instal-lacions a les necessitats del client.

Les instal-lacions previstes en el present progsme
» Proteccio Contra incendis

e Electricitat

* Ventilaico

e Climatitzacio

e Fontaneria

e Telecomunicacions

La instal-lacié de proteccié contra incendis estaraulada a la del conjunt
de I'edifici, en quant a la connectivitat de la tehd’incendis del local amb la
central d’incendis de l'edifici, aixi com al connéxhidraulica de les bques
d’extincié d’incendis (BIES) que s’alimentara dexkrax existent de I'edifici.

La instal-lacio eléctrica sera completament indepenautonoma respecte
de la del conjunt de I'edifici, excepte la sevarantacid, donat que el quadre
eléctric del local s’'alimentara del Quadre Genelal Distribucié existent de
I'Edifici. es disposara de comptador per poder camifitzar el consum de
I'edifici.

La instal-lacio de ventilacio i climatitzacio dedifici, sera completament
autonoma, amb recuperador de calor i bomba de ,calompletament
independents de la resta de I'edifici.

La instal-lacio de fontaneria, partira de la xaexsstent de I'edifici, i sera
separada mitjancant una clau de pas. Es disposareomhptador per poder
comptabilitzar el conum d’aigua del local.

La instal-laci6 de telecomunicacions sera completamindependent,
esssent la Unica connexio, la de fibra optoca, leentrada general de I'edifici.
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2. ELECTRICITAT

2.10BJECTE

L’'objecte d’aguesta memoria és la descripcio densdal-lacidé eléctrica
interior d'un Centre Mental d’Adults.

2.2 DADES DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament d’energia eléctrica sera endtexsié (3x230/400V) de
corrent alterna a la frequiencia normalitzada dels0

Es disposara d'un subministrament, definit segoiastidle 10 del
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensido com a smistnament normal dut a
terme per 'TEmpresa Distribuidora de la zona.

Al tractar-se d'un local situat dins del conjunturd’ edifici, el
subministrament eléctric sera subminstrat procedehsubministrament eléectric
del propi edifici.

Potencia Prevista pel loc&0 kW

Tensi6 de servei: 3x230/400 V - 50 Hz

2.3INSTAL-LACIO DENLLAC

2.3.1 Caixa General de Proteccid (CGP)

No n’hi ha.

2.3.2 Linia General d'Alimentacio (LGA) / Linia Generdl®)

En aquest cas, la linia general alimentacio (LGA) existent i no
modificada.

Aixi mateix, la Linia General d’'unio entre el Quadteneral de Distribucio
(QGD) de I'edifici i el Quadre General de Distrilbuclel Local ss fara mitjancant
conductor de coure d’aillament tipus R de 0,6-1 #&& tensi6 nominal (no
propagador de I'incendi, emissio de fums i opacgduida s/JUNE 21.123)

2.4 QUADRES DE COMANDAMENT | PROTECCIO

Els dispositius generals de comandament i proteesiposaran el més a
prop possible del punt d’entrada de la derivaattividual del local de I'abonat.

Les envolvents dels quadres s’ajustaran a les ol 20.451 1 UNE-
EN 60.439-3, amb un grau de proteccié mihit¥80 segons UNE 20.3241K07
segons UNE-EN 50.102

Aquests dispositius estaran compostos per un uEn general automatic
magnetotermic de tall omnipolar, que permeti el aecionament manual i que

Pag.5 PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU - DRASSANES




Memoria Instal-lacions PSSJD Drassanes Enginyeria Pujadas, S.C.P.

tindra relés térmics, relés magnetics i adequagbaciiat de ruptura per a la
proteccid contra sobrecarregues i curtcircuitstgmiot a més els corrents de
defecte mitjancant la utilitzacio d’interruptors@matics diferencials.

A l'interior del local esta situat el quadre genela distribucio (QGD), que
esta dotat d'un interruptor general automatic dié @anipolar, dotat per
accionament manual, proteccié contra sobrecarraguetcircuits:

Cadascun dels circuits de distribucio esta dotatdpositius de tall
omnipolar, proteccio contra sobrecarregues i qedds i adequats a les capacitats
dels conductors que protegeixen. Tots els circditsposen de proteccio
diferencial. Compliran en general I'exposat a I'FBT-17.

2.5INSTAL-LACIONS INTERIORS

La instal-lacio interior comencara en el Quadredggarde Distribucio de la
planta, situat en el punt assenyalat en el plaaolista en planta. Des d’aquest
quadre sortiran les linies d’alimentacié dels rémep luminics, endolls i
maquinaria que formen part de la instal-lacié.

La instal-laci6 estara subdividida per tal quepleorbacions ocasionals en
la xarxa afectin nomeés al sector avariat, permetiixar fora de servei la
derivacio afectada.

Les caracteristiques electriques de la instal-|aei@an:

Conductors: Es realitzara amb cable de Cu ambraha 0,6-1kV de tensio
nominal, tipus RZ1¢e les caracteristiques seguents:

- Seran del tipus “No propagadors de I'incendi”.
- Emissio de fums i opacitat reduida.
- Compliran les normes UNE 21.123 part 4/5 i/o UNE@I2.

Canalitzacions: Estaran constituides per tubs i/afates de
PVC/metal-liques que:

- Permeten I'ampliacio de la seccio dels conductorgre100%.
- Seran del tipusNo propagadores de la flama”.

- Compliran les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-

2.6 PROTECCIONS

2.6.1 Protecci6 contra sobreintensitats

Tots els circuits estaran protegits contra elstefede les sobreintensitats, ja
siguin motivades per sobrecarregues o curtcircoitjancant I'is d’interruptors
automatics magnetotérmics, o per fusibles calibrpte limitin la intensitat
maxima en el circuit a protegir, d’acord amb larmscio ITC-BT-22.
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2.6.2 Protecci6 contra contactes directes

Queda garantitzada la proteccid contra contactesctds pel sistema
d’instal-lacié projectat i l'aillament fixat pertés les seves parts actives, que
complira la Instruccio ITC-BT-24.

Els mitjans per aconseguir aquesta proteccio estposats i definits a la
NormaUNE 20.460-4-41.

2.6.3 Protecci6 contra contactes indirectes

La proteccié contra contactes indirectes es fasgaitd amb la Instruccio
ITC-BT-24, generalment mitjancant I'is d’interrualiferencials associats a la
xarxa de posada a terra de la qual derivaran comsude proteccio a la totalitat
de les masses metal-liques.

Els sistemes de proteccié a utilitzar venen doeatsuncio dels diferents
esquemes de connexid de la instal-lacio, segonG-BT-08 i definits a la Norma
UNE 20.4604-41.

La instal-lacio haura de presentar una resist@h@ilament almenys igual a

0,5 MQ. La mesura haura de fer-se d’acord amb les nomstblertes a la
instruccio ITC-BT-019.

2.7 POSADA A TERRA | LINIES DE PROTECCIO

La instal-lacio eléctrica interior ja és existaid, manera que ja es disposa
d'una xarxa equipotencial de terres.

2.7.1 Connexi6 equipotencial de masses

Aquest sistema consisteix a unir totes les masseka dnstal-lacio que
s’hagin de protegir entre si i els elements comagcsimultaniament accessibles,
per tal d’evitar que puguin apareixer en un monaemat diferencies de potencial
perilloses entre tots dos; aquesta xarxa tambér&’'anterra, i evitara aixi les
diferencies de potencial que puguin presentar-se égs masses 0 els elements
conductors i el terra

La instal-lacio realitzada a l'interior de localsnhits o mullats (segons ITC-
BT-30), disposara d’'una xarxa d’'unio equipoteneratte les masses i els elements
conductors no aillats de terra, que puguin sertatsasimultaniament.

2.7.2 Calcul de la resisténcia de posta a terra

Segons les ITC-BT-18 i ITC-BT-24, l'electrode desf a terra es
dimensionara de forma que la seva resistenciarde &n qualsevol circumstancia
previsible, no sigui superior al valor especifipat a ella en cada cas.

Aquest valor de resisténcia de terra ha de secienfi perque qualsevol
massa no pugui donar lloc a tensions de contaperisu a :

- 24V en local o emplacament conductor

- 50V en els casos restants
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2.7.3 Calcul del corrent de curtcircuit en un punt

Com que generalment desconeixent la impedancia decircuit
d’alimentacié a la xarxa (impedancia del trafo,xead’alimentacioé i escomesa),
es pot admetre que en el cas de curtcircuit, kidean el inici de les instal-lacions
dels usuaris es de 0,8 vegades la tensié de sugirament.

Es pren el defecte fase-terra com el més desfaegriado mes es suposa que
es pot despreciar la impedancia dels cables. Aguesisideracio sera valida quan
el Centre de Transformacio, origen de I'alimentaesta situat fora del edifici o
lloc del subministra, ja que en cas contrari s’hdan considerar totes les
impedancies.

2.8 REGLAMENTACIO A SEGUIR

Independentment de les condicions detallades, $talitacio haura de
complir en la seva totalitat les condicions queafigels subministraments
d’energia de baixa tensio el Vigent Reglament Ebéetnic, aprovat per Decret
842/2002 de 2 d’agost. En tot cas se seguiran ledaadicacions que siguin fetes
pels Serveis Territorials, a fi d’obtenir una togdrantia de seguretat a la
instal-lacio.

2.9 PRESCRIPCIONS TECNIQUES INSTAL-LACIONS BT

2.9.1 Condicions d'instal.laci6

Aquest document té per objecte el de definir elguisits técnics i les
formes d’execucio generals i particulars dels tislhdubministraments indicats.

- L'industrial adjudicatari es compromet a fer eksballs descrits en les
condicions indicades en aquest document.

- Les condicions instal-lacié aqui exposades, erqagason mandataries,
no alliberen lindustrial adjudicatari de les respabilitats derivades
dels treballs que li han estat adjudicats.

- Tots els equips s’instal-laran en els llocs indicaton s’especifiqui:
lindustrial adjudicatari instal-lara tot, en estei acord amb les
recomanacions dels respectius fabricants i lesicimmg instal- lacio.

- L’anivellacié de tot l'aparellatge, aparells, eqipubs, canaletes, etc,
tindra una tolerancia maxima @€l mm per cada 5 metres.

- L'industrial adjudicatari sera el responsable dedmsports en obra, de
tots els materials objecte dels muntatge i esta@aosos en els preus el
transport en obra i la descarrega i la col-locaeid el lloc
d’emmagatzematge. En el cas que no es pugui -lasta la seva
entrega en el lloc corresponent, a meés es tindcoepte les eventuals
carregues en el lloc demmagatzematge | descarrpgd a
'emplacament definitiu.

Pag.8 PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU - DRASSANES




Memoria Instal-lacions PSSJD Drassanes Enginyeria Pujadas, S.C.P.

- Els materials per muntar que no siguin aportatss paetlustrials
adjudicataris, seran subministrats per la propietah diposits
provisionals o en els magatzems que tingui dispgsata aquest fi, o bé
directament dels mitjans de transport a la seviaaa al lloc de treball.

- Totes les eines i maquinaria necessaria per antgleta execucio de les
instal- lacions electriques, seran aportades petustrial adjudicatari.

- Cuidara especialment del subministrament, Us | desamge dels
mitjans d’elevacié necessaris per a la execuciotrédlall i transport,
posant especial atencidé en la manipulacio i la reegudels diferents
elements i tindra en compte en el muntatge d’equaparells, totes les
normes instal-lacié que recomana el fabricant.

- Quan l'equip es rep en diverses seccions, seraomeapilitat de
lindustrial adjudicatari la interconnexié mecaniceeléectrica de les
diferents parts, que es fara d’acord amb els psanahstruccions del
fabricant corresponent. Es comprovara també qudilesents parts no
tenen ni cables solts, ni avaries de transportsaivestal - lar.

- L'industrial adjudicatari presentara especial at@nen la subjeccio,
connexio i fixacio dels cables, a fi que no esdpexin esforcos ni
tensions sobre els quadres o els seus elementissinte

- Quan els cables passin per canaletes, haura deséeaen compte el radi
de curvatura minim aconsellat pel fabricant defsdcators.

- L’estesa dels conductors es fara curosament, aevitar danyar-los
mecanicament.

- Si els conductors han de circular per a I'intedertubs, es comprovara
gue no existeixin obstacles, rebaves ni partsnislla I'interior dels
conductes, i es menyspreara el tub que els pognois t

- Els conductors estesos per l'interior dels condsdiodran la suficient
longitud per poder fer comodament les connexidsgliferents equips
de la instal-lacio, sense deixar el conductor se@iEnsio mecanica.

- Tots els conductors quedaran suficientment assisgaraigues, pilars o
murs de forma que estiguin ancorats permanent eonglint estructural
de I'edifici, a fi d’evitar qualsevol lliscament,aviment o caiguda, en
gualsevol part de la instal-lacio. La distanciaesfikacions en els tubs
no sera superior a 0,8 metres.

- Els tubs s’uniran entre si mitjancant accessorexjadts a la seva classe,
gue assegurin la continuitat de la proteccio quepgrcionen els
conductors.

- Totes les caracteristigues dels tubs i canals @ores vindran
determinades per I'I'TC-BT-21 del Reglament Eleécoic de Baixa
Tensio.

- Sera possible la facil introduccio i retirada detnductors als tubs,
després de col-locats i fixats aquests i els seesaoris.
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- Es disposaran fixacions a una i altra part delyvisate direccié i dels
embrancaments i en la proximitat immediata de resmd@es en caixes i
aparells.

- En alineacions rectes, les derivacions de I'eixtdblamb respecte a la
linia que uneix els punts extrems, no seran sugeaid mm per cada 5
metres.

- En els creuaments de tubs rigids amb juntes déaditade I'edifici,
hauran d’interrompre’s i quedaran els extrems rs¢pantre si 5 cm
aproximadament i s’empalmaran posteriorment migahgnaniguets
lliscants de una llargada minima de 20 cm.

- Una vegada el muntatge estigui totalment acabatu3trial adjudicatari
retirara de I'obra totes les seves pertinencegadecompletament netes
les zones on ha tingut implantades les seves ilatans, aixi com les
diferents arees de treball.

2.9.2 Condicions generals

Aquest plec de prescripcions tecniques particutéaplicara a I'execucio
material de les obres i instal-lacions d’electaicitil- luminacio de I'edifici.

Les obres i instal-lacions que composen l'adequéeita planta segona, es
faran segons les disposicions, normes, planolsinguis, i no podran ser
modificats per l'industrial adjudicatari, sensepfavacioé precisa i per escrit de la
direcci6 facultativa de I'obra, i sempre referist-al punt en concret de qué es
tracti.

Es convida els concursants a visitar I'emplacantenties obres, perqué
prenguin les mides necessaries conduents a redadeata de tal forma que hi
quedin inclosos tots els materials i ma d’obrai que la instal-lacio projectada
pugui fer-se satisfactoriament.

- Obres i instal-lacions que s’especifiquen

La instal-lacié projectada compren el quadre gémergroteccio i mesura,
distribucio i baixa tensid, quadres generals déridigio i linies a receptors
d’enllumenat, petita forca i posada a terra.

- Documents que defineixen I'obra

Aquest plec de prescripcions técniques particu@nsstitueix un conjunt de
prescripcions que seran la base per regular liexéale les obres, especificant
les caracteristiques i les condicions dels mategaé s’han d’emprar.

- Comptabilitat i prelacio entre els esmentats docuse

En cas de contradiccido o incompatibilitat entre @inols i els plecs de
prescripcions tecniques particulars, tindra praritespecificat en aquest altim
document.

Allo que consti en el plec de prescripcions tecagjparticulars i no estigui
referenciat en el planol o a la inversa, haura afesiderar-se com si constés en
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ambdos documents, sempre i que la unitat d’obregugst ben definida en
qualsevol dels dos.

En qualsevol cas, les contradiccions, les omissiries errades que es
detectin en aquest document per la direccié fatwdtao per lindustrial
adjudicatari, hauran de ser reflectides obligatdeiat en els replanteigs.

- Representants de la propietat i del contractista
La direccio facultativa sera el representant at#atriper part de la propietat.
- Inspeccié de I'obra

L’industrial adjudicatari donara a la direcci¢ fliativa o al seu personal
col-laborador tota classe de facilitats per alsitpigs, els reconeixements, les
mesures i les proves d’equips i els materials tedls treballs, a fi de comprovar
que es segueixen les condicions establertes erstaglee de prescripcions, i
permetra i facilitara I'accés a tots els equipssiihstal-lacions.

- Delegat d’obra de I'Industrial adjudicatari

Una vegada adjudicades definitivament les obrasdustrial adjudicatari
designara una persona que porti la direccio delbalis i que sigui el seu
representant davant la propietat amb caracter gisned que calgui durant
I'execucio de les obres.

La propietat podra exigir que el contractista desmgr a estar al capdavant
de les obres, a un técnic especialitzat en la mmatémb autoritat suficient per
executar les ordres de la direcci6 facultativatisdeal compliment del contracte.

- Ordres a I'industrial adjudicatari

L’industrial adjudicatari contrau I'obligacié d’ezetar les obres en aquelles
zones assenyalades que designi la direccié fawaltancara que aixo0 suposi una
alteracio del programa general de I'execucio delsails.

Aquesta decisio de la direccio facultativa, podnase per qualsevol motiu
que la propietat estimi suficient i d’'una manerpeesal quan no es produeixi
paralitzacio de les obres o disminucioé importanekseu ritme d’execucio, quan
la realitzacid del programa exigeixi determinatsidicionaments de fronts de
treball o la modificacié previa d’alguns serveisni canvi sigui possible executar
immediatament les obres de les zones aillades arauies.

- Ordres d’execucio6 de les obres

L’industrial adjudicatari proposara un programaniraetode d’execucio de
les diferents obres que comprenen aquest projque,podran ser acceptats o
modificats per la direccidé facultativa. L'ordre | moment d’execucié de les
diferents obres seran fixades per aquest. [limdlisadjudicatari quedara en
llibertat quant a I'organitzacié o mitjans auxiBaa emprar.
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- Materials no detallats

El materials que entren en 'obra pero de que rae&slen especialment les
condicions, seran de primera qualitat i abans delocar-se, hauran de ser
reconeguts i acceptats per la direccio facultativa.

- Examen dels materials abans de la seva instal-lacio

Tots els materials que intervenen a I'obra i aguglle entren a I'obra i no
hagin estat esmentats especialment, seran exaralmaats de la seva utilitzacioé en
la manera i les condicions que determini la di@deicultativa. Sense aquesta
premissa no seran acceptats ni emprat en I'obra.

- Cas que els materials no satisfacin les condicions

Quan els materials no satisfacin allo que en cadgarticular es determini
es els articles anteriors, I'industrial adjudicagdatendra al que sobre aquest punt
ordeni per escrit la direccié facultativa, per ampliment del preceptuat en els
articles respectius d’aquest plec de prescripcions

- Responsabilitat del contractista

La recepcid dels materials no exclou la responsabite l'industrial
adjudicatari per la qualitat d’aquests materiatpuedara subsistent fins que es
rebin les obres, en qué els esmentats materiagis’lemprat.

- Ma d'obra

La ma d’obra necessaria per a la utilitzacio detdemals sera la corrent
dintre de les practiques de bona construccid, aarmdnia, amb la utilitat i
I'aspecte que hagin de rendir al lloc de la seudzzicié. Amb aquesta finalitat, la
direccié facultativa podra disposar en cada cas bam de ser preparats els
materials i I'elaboracio que hagin de tenir, pergaérobin disposats per a la seva
utilitzacié en harmonia amb la utilitat que en cada hagin de donar.

La ma dobra estara especialitzada en aquest tgmstreball i sera
'adequada a la finalitat.

- Seguretat en els sistemes d’execucio

L’industrial adjudicatari en redactar el seu progaade treball i forma
d’execuci6 de les unitats d’obra, haura de conardels sistemes d’execucio que
ofereixin les maximes seguretats i garanties gusatament redueixin al minim
els possibles accidents, siné també els danys iad&s- lacions i els serveis. Per
aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans deva utilitzacié, haura de
proposar-se a la direccié facultativa. Sense lftatacio prévia d’'aquesta, el
treball no podra ser iniciat.

- Asseguranca de responsabilitat civil

L’industrial adjudicatari abans d’iniciar I'execdcde les obres, haura de
contractar al seu carrec una asseguranca contis,dperdues o lesions, que
puguin produir-se a qualsevol persona o bé (petetecid), o a causa de
I'execucié de les obres, o en compliment del catdra
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- Equip necessari

L’equip i l'utillatge necessari que cal emprar l&@xecucié de totes les
unitats d’obra haura de ser aprovat per la direfagdltativa, haura de mantenir-
se en tot moment en condicions de treball satsfi@st i exclusivament dedicat a
la instal-lacié, i no podra ser retirat sense batzacio de la direccio facultativa.

- Instal-lacions d’'obra

L'industrial adjudicatari haura de sotmetre a leedtié facultativa en el
termini que indiqui el pla d'obra, el projecte dss linstal-lacions que fixara la
ubicacié dels punts d’amuntegament, equip i qualsaitre element necessari per
al normal desenvolupament dels treballs. La ditetatultativa podra modificar
la situacio i les caracteristiques dels llocs d’ategament o bases de treball
proposades.

- Muntatge dels equips i components

Els equips i components dels sistema objecte deltrace no es
consideraran aptes per al seu muntatge si presseatgfals internes o externes
d’haver patit cops, danys o restauracio.

Cadascun dels equips una vegada muntats, i fimoadent que es facin les
proves dels sistema, es mantindran en perfectedestamnservacio i utilitzacio.

- Normativa de compliment obligat

A més de la normativa oficial vigent i de I'espemat en aquest plec de
condicions, sera d’especial compliment aquesta ativan

Ordenanca de seguretat i higiene en el treball.

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball.

- Reglament de seguretat i higiene a la industria denstruccio.
- Ordenanca de treball de la construccio, vidreameca.

- Homologacié de mitjans de proteccié personal delsalladors.

- Reglament electrotécnic de baixa tensio.

Medicio i abonament

Els canvis de cables i conductors es mesurarammegres lineals (ml),
incloent part proporcional de fixacions, accessaeisninals i senyalitzacions.

Els quadres generals es mesuraran per unitatsrfyjletament acabades.

Els equips d’enllumenat i mecanismes, es mesu@annitats (u) incloent
els accessoris especificats, totalment acabats.
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- Valoraci6

Els preus unitaris de les unitats d'obra ressersjadelouran cost de
materials, ma d’obra directa i indirecta, obligag®ocials, despeses fixes d’obra
I mitjans auxiliars.

S’entén que el preu unitari de cadascuna de leatsim’'obra fa referencia a
la unitat totalment acabada, o sigui a la sevaueié@cenaterial.

Al final de cada valoracié s’hi afegira un 15% emncepte de despeses
generals i beneficis industrials.

Cal aclarir també en aquest capitol les costeserfe a : perdues per
trencament, desperdici de peces, replanteigs, lEmvents, aploms o qualsevol
altre element definit en el projecte, aixi comedsments de fixacio i acabat.

- Abonament

S’abonara aplicant al mesurament de cada unitdira, el preu unitari
corresponent.

- Conservacio de les obres
Mesures d’ordre i seguretat

S’entén per conservacio de I'obra, els treballvidéancia d’obres, neteja,
acabats, manteniment i reparacio, a més tots agtreballs que siguin necessaris
per mantenir 'obra en perfecte estat de funciarmpolicia.

La conservacio esmentada fa referéncia a toteobess executades pel
mateix industrial adjudicatari.

Aquest apartat sera d’aplicacio des de l'inici @& dbres fins a la recepcio
definitiva.

Seran també a carrec de l'industrial adjudicatgd, elements que s’hagin
deteriorat.

Haura de tenir en compte en el calcul de les projpos economiques, els
costos corresponents a les reposicions esmental#ssagsegurances que siguin
convenients.

L’industrial adjudicatari esta obligat a adoptas lenesures d’ordre i
seguretat necessaries per a la bona i segura ahelscaeballs.

En qualsevol cas, I'industrial adjudicatari serecament i exclusivament el
responsable durant I'execucio de les obres deelstaccidents i perjudicis que
pugui tenir el seu personal, o canviar-los a aliegsona o entitat.

En consequéencia 'industrial adjudicatari assurtotas les responsabilitats
annexes al compliment de la llei sobre accidentsretgall i altres disposicions
vigents.

Sera obligacié de l'industrial adjudicatari la aaactacié de I'asseguranca
contra el risc per incapacitat permanent o mos delis obrers.
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De tot 'esmentat anteriorment, haura de presesganpre que sigui requerit
per aixo, a la direccio facultativa els documenéxeassaris que acreditin el
compliment de tot I'especificat.

- Solucions alternatives

L’industrial adjudicatari de les obres podra pr@yaslucions alternatives a
les projectades i mantenir en qualsevol cas etedys d’aquestes obres.

Les solucions alternatives seran proposades aréxcith facultativa de
I'obra, les quals una vegada acceptades, sera egigodran iniciar els treballs
corresponents. Si no sOn acceptades per la diréacidtativa, s’executaran els
treballs indicats en el projecte executiu.

2.9.3 Clausules de compliment obligat

- Definicio

S’inclou en aquest apartat una serie de clausules cpmplementen el
contingut d’aquest plec de prescripcions tecniqugige hauran de ser aplicades
qguan no vinguin definides en altres documents dé&acte.

- Documentacio

La documentacio basica que cal que l'industrigididatari presenti, sera
la que a continuacio es relaciona, tanmateix, adjaguest document, la direccio
facultativa segons precisions per cada cas, pdthenar 0 incrementar aguesta
documentacié basica, que queda establerta comigegue

- Planificacio de treball

L'industrial adjudicatari presentara una planifiGade treball, en que
figuraran els temps programats per a I'execuciocdéa unitat d’obra a ell
contractada, aixi com la coordinacié entre els reifess industrials que
necessariament hagin d’intervenir en els treballs.

- Industrials col-locadors i fabricants

A fi que la direccié facultativa pugui tenir la riidna informacio en cada
cas, que li permeti desenvolupar una direccio @shal més eficac possible,
sobretot, respecte a controls d’execucio i qualitat

L'industrial adjudicatari presentara una relaciindustrials col.locadors i
fabricants que hagin d’'intervenir en I'execucié enetl de les obres.

- Informe sobre planificacié d’obra

Aquest informe podra ser setmanal, quinzenal o o@nssegons la
periodicitat acordada.

- Revisions periodiques

Per poder facilitar el normal desenvolupament'alerd, es faran reunions
periodiques, com a minim una setmanal amb totsesfonsables de I'obra durant
el transcurs d’aquesta obra.
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El canvi de periodicitat de les reunions sera serppgviament acordat entre
I'industrial adjudicatari i la direccio facultativa

- Reposicions i danys

Durant el desenvolupament de I'obra seran reparatsrec de I'industrial
adjudicatari tots els danys ocasionats a tercenb, & mateix tipus de materials
que els existents.

- Elements d’'una instal-laci6

L’industrial adjudicatari no podra sota cap conedaptel seu compte, variar
o alterar les disposicions que figuren en el ptejexecutiu, sense ser préviament
autoritzat per la direcci6 facultativa de les obres

Sempre que ho jutgi oportu i sobre la base de raillallo que s’ha disposat
en el projecte executiu, quant a qualitat de ma&w sistemes constructius es
refereix, lindustrial adjudicatari podra proposaolucions alternatives a la
projectada que en qualsevol cas hauran de ser aj@®vpreviament per la
direccio facultativa. En cas de no ser acceptagstsyra obligat a executar els
treballs tal com estan indicats en el projecte.

Condicions de rebuig: Seran condicions de rebuigal’instal-lacié o
part d’aquesta instal-lacio qualsevol dels mategients:

- La falta d’observanca, en la seva fabricacio, fartso instal-lacié de
les normes i reglaments vigents aplicables.

- Les regles del bon fer, que han de presidir 'eggcde qualsevol tipus
de treball

- La inobservanca de les indicacions, recomanaciomam@aments de la
direccid facultativa en la construccio o I'execud®les instal-lacions.
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3. FEONTANERIA

3.1 OBJECTE

L'objecte d’aquesta memoria és la descripcid de imssal-lacions de
fontaneria del Centre mental d’Adults. Es tractdaldistribucié d’aigua freda i
aigua calenta sanitaria sense recirculacio.

Es disposa de molt pocs punts amb consum d’aigoagretament es
disposa d’aigua als serveis higienics, a l'offiee/’abocador, aixi com a tres
infermeries i al pati interior.

Cada dependéncia disposa de diferents necessitégsiaj que es poden
veure en els planols adjunts.

En els planols s’indica els punts de consum i $&rithucié de canonades, la
dimensié de les canonades, aixi com les claus slaqr@essaries.

3.2 SISTEMA D'INSTAL:-LACIO | JUSTIFICACIO TECNICA

La instal-lacié partira d'una entrada d'aigua freslataria, la qual discorre pel
fals sostre alimentant aparells diversos.

La connexio d’aigua freda s’efectuara al ramal garae I'edifici.

La instal-lacié interior disposa de dos brancalsgguA Freda i Aigua
Calenta.

La distribucié d’ACS es realitzara a alta tempeamatu disposara d’una
canonada de distribucio d’ACS, la qual parteix demmo electric.

A l'entrada de cada local humit es disposara dedegesponents valvules
de tall, perqué en cas d'avaria es pugui aillaa sadtor.

Les canonades d’aigua freda i calenta aniran aBladegons els gruixos
establerts en planols i estat d’amidaments.

Per a augmentar la durabilitat de les instal-lacioavitar nivells acustics
elevats, s'han realitzat els calculs de les caremaednse sobrepassar una perdua
de pressio de 40 mm.c.a./ml., i una velocitat d4d. m

El conjunt de les instal-lacions de fontaneriarsjtr@jectat tenint en compte
les seglents consideracions:

- L'aigua subministrada per la xarxa urbana es distik directament als
punts de consum.

- Per evitar pérdues termiques, la xarxa d'aiguataiela de recirculacio
estaran aillades en la seva totalitat.

Els punts de consum i el seu cabal associat establerts segons el Codi
Técnic de I'Edificacio DB HS-4.
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Els equips, materials, sistemes i execucié del atgef hauran d'ajustar-se a

les normes oficials estatals o locals d'obligat gament.

Qualsevol hipotetic canvi, promogut Gnicament i legivament per a
millorar técnicament el projecte, s’estudiara aratediment i es realitzara després
d’un informe previ per escrit , especificant I'esrtaala millora, firmat per I’Autor

del projecte, la Direccio Técnica i la Propietat.

Si durant el periode transcorregut entre la firrmacdntracte i la Recepcio
Provisional de la Instal-lacié fossin dictades resno recomanacions oficials
noves, modificades o complementades les existédfspresa Instal-ladora queda
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obligada a l'adequaciéo de la Instal-lacio per amgliment de les mateixes,
comunicant-ho a la Direccio Tecnica.

S'haura de tenir particularment en compte els segleeglaments,
normatives i recomanacions :

Reglament d’Instal-lacions Termiques en els E@ifkRD 1027/2007 i les
normes UNE de referéncia.

- Normes Tecnologiques del Ministeri de la Vivenda.

- Reglament de Recipients a Pressio.

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

- Ordenanca General d’higiene i Seguretat en el Tireba

- Codi Tecnic de 'Edifiacio CTE DB-HS 4.

3.3.1 Canalitzacions d’aigua

Estaran realitzades pels materials especificakegat d'amidaments.
Si sOn metal-liques, s'evitara en tot el seu regatrcorrents galvaniques.

Per a la realitzacio de corbes, bifurcacions i made direccio s’utilitzaran
peces corbes (no colzes) de les mateixes cardicpeeis que les especificades
respecte a les canonades.

Només es permetra el doblegament de canonadesdpenatres inferiors a
25 mm (DN) i previa conformitat de la Direccio Texn

Les suspensions seran galvanitzades mitjancaringdatvareta roscada i
pont lliscant.

En els punts on sigui necessari, es col-locargmesgons autotensants que
permetin la lliure dilatacio i dilatadors fins ittguan no estiguin inclosos en l'estat
d'amidaments.

Les carregues minimes que suportaran els elememtslatge son els

seguents:
Diametre(mm) Carrega minima (Kp)
DN <80 500
DN 90 850
DN 100 850

3.3.2 Estesa de canonades

S'ajustara a lo indicat en els planols cuidanbalecte paral-lelisme entre si
i amb l'estructura dels locals on transcorrin.

En les alineacions rectes les desviacions serarions al 2/000 i els
pendents s'executaran, perque no hi hagi en cap hmsses d'aire, amb una
inclinacié no inferior al 0,2 % en els trams haoitials.
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Abans de la seva connexio a aparells es realitrs@®rova a una pressio de
10 Kg/cnt durant 24 hores, i l'acceptacio sera firmadag@&iteccié Técnica.

La separaci0 entre canonades o paraments, ambuehikement si és
necessari, no sera inferior a 3 cm. El circuit @leonada estara identificat en tota la
seva extensidé amb els colors normalitzats DIN.

3.3.3 Passamurs

En els passos de forjats, envans, o qualsevol aelemenstructiu, es
disposaran maneguets protectors que deixin eslaie Voltant la canonada o
d'aguesta amb el seu aillament, havent-se d'oiftgdmentat espai amb materia
plastica i tapats els finals amb roseto.

3.3.4 Canonades ocultes

Només s'autoritzaran canalitzacions enterrades poeades, quan I'estudi

del terreny asseguri la seva no agressivitat, goresingui la corresponent
proteccio aprovada per la Direccié Tecnica.

3.3.5 Valvules

Totes les valvules seran facilment accessibles §'mstal-laran els seus
brots per sota el pla horitzontal de I'eix de lacceda.

Tots els elements estaran connexionats a la xan@aonades mitjancant
valvules, per a poder ser reparats sense necassitatidar tota la instal- lacio.

La pérdua de carrega de les valvules, completaotsrtes, amb un cabal
igual al de la canonada d'igual diametre, seleetiper a una pérdua de carrega

maxima de 40 mm per ml. i una velocitat de 0,9 méssera superior als valors
indicats a continuacio:

Tipus de valvula Pérdua de carrega en m.c.a
Comporta, esfera o papallona 1
Seient 5
Retencio 10

3.3.6 Bombes de recirculaci6

En instal-lacions amb potencia de bombeig superidrkW, s’instal-laran
dues bombes en paral-lel, una de respecte, odeixesa I'espai suficient per a la

segona bomba.
Abans i després de cada bomba es muntara un maeomet
El conjunt motor-bomba sera facilment desmuntabttara alineat amb

respecte a la canonada i subjecte a aguesta maijaiconnexions elastiques, a
excepcio les del tipus accelerador.

No existira aigua de goteig, ni elements en movinggre siguin perillosos
per al visitant.

3.3.7 Aillament térmic
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Els aparells, equips i conduccions hauran de quaitlats d'acord amb les
exigencies de caracter minim que s'indiquen.

3.3.8 Instal-lacions amb fluids calents

- Conduccions que discorren per locals no calefactats

Per a una conductivitat termica de 0,04 W/m °C &Clel gruix sera com a
minim l'indicat en la taula adjunta:

Diametre exterior (mm) | T2fluid de 40 a 60 °C| T2 fluid de 60 a 100 °C
D<35 25 25
35 <D< 60 30 30
60 <D< 90 30 30
90 < D< 140 30 40
D <140 35 40

- Els espessors minims de les canonades que tinguifuncionament
continu , com les canonades d’ACS, han de semdisdts a la taula
anterior augmentats en 5mm.

- Per les canonades que discorren per I'exteriorugt gera l'indicat en la
taula anterior incrementat en 10 mm.

- Pels equips, aparells i diposits, el gruix sera eaminim de I'indicat a la
taula anterior per canonades amb diametre supeiddmm.

3.3.9 Materials

El material d'aillament no contindra substancies gudin la formacié de
microorganismes en ell. No desprendra olors nirgatieformacions com a
consequencia de temperatura o condensacio.

Sera compatible amb la superficie a que ha d'égdat, sense provocar
corrosié i estara constituit per material incomitlest

3.3.10Col-locaci6

Abans de la seva col-locacio, s'haura d'haverdgeda superficie que s'ha
d'aillar, tota materia estranya i quan sigui d’aesrdisposaran com a minim dues
capes de pintura antioxidant i capa bituminosa.

Quan el gruix de l'aillament exigit, requereixi iear capes d'aguest, es
procurara que les juntes no coincideixin.

En les conduccions i equips situats a la intempdiaEabament sera
impermeable i inalterable.

Totes les peces del material aillant, no presem@eéectes o exfoliacions.

En les valvules, brides i accessoris que s’hagiiflal, s'executaran casquets
desmuntables proveits de tancament de palancal peu senzill desmuntatge.

3.3.11 Proves hidrostatiques
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Totes les xarxes de distribuciéo d'aigua per a usastaris han d'ésser
provades hidrostaticament abans de restar ocudteshpes, a fi de provar la seva
estanqueitat.

Les proves podran fer-se, si aixi ho requereix l@ificacio de l'obra,
subdividint la xarxa per parts.

Com a prova preliminar, es pressuritzara la xasease aixetes i amb els
extrems obturats, fins a assolir una pressio igu@h) a minim de 10 bar i 1,5
vegades la pressio de servei. La pressio hauraafgenir-se durant 24 hores
sense acusar una perdua superior al 5 %.

La prova final es fara sobre la xarxa en el sejuconpamb aixetes, bombes,
valvules, diposits, etc. muntats.

S'assolira una pressié igual a 1,2 vegades la ipre&sxercici, amb un
minim de 6 bar.

3.4 REGLAMENTACIO A SEGUIR

Independentment de les condicions detallades stalitacié haura de complir
en la seva totalitat les condicions que fixa pdinsmistrament d’aigua el Codigo
Tecnico de la Edificacion (C.T.E.), aprovat per RD4/2006, de 17 de marg, i en
particular amb el document basic DB HS Salubri@#8 4 Suministro de agua).

La resta de normativa d’obligat compliment es :
- Normes tecnologiques del Ministeri de la Vivenda.

- Reglament d’Instal-lacions Termiques en els E&IfRITE RD 1027/07 i
normes UNE de referéncia.

- Codi Téecnic de I'Edificaciéo CTE DB-HS 4.
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4. TELECOMUNICACIONS

1. OBJECTE

L'objecte d’aquesta memoria és la d’especificarpl@ds que composen la
instal-lacio de telecomunicacions.

2. TELECOMUNICACIONS

La instal-lacio de telecomunicacions deL Centre tsled’Adults, al estar
dins d'un dnic edifici privatiu i exclusiu, no estupeditat a cap tipus de
reglamentacio especifica, i per tant, les instbtes interiors de
telecomunicacions han estat dissenyades d'acord #&msb necessitats |
especificacions tecniques establerte sper la padpien quant al tipus de cablejat,
punts de connexio i tipus de connexid, aixi coaa interna.

La instal-lacio interior de telecomunicacions partge la connexié amb
fibra amb la xarxa de telefonia i internet existdatl’edifici general on es troba
situat el local.

Es disposara d'un rack informatic general, el @qsablira tots els punts de
veu-dades, xarxa wifi, camares de CCTV tipus IB agidaors d’aulixi.

Des del Rack partira el cablejat de telecomunaces;icable de categoria 6
UTP, fins a les unitats terminals tipus RJ-45 siasaa les diferents dependéncies.

Tota la distribucio de cables es realitzara entssafindependents de la
instal-lacio eléctrica i tub protector fins a lemes RJ-45 instal-lades.

3. CONTROL ACCESSOS

Es disposara d'un sistema de control d'accessosahiper controlar I'horari
dels treballadors. Addicionalment, hi haura un ep@ter tipus IP, per controlar
'accés al local. Les portes correderes i la sarii@l local, aniran amb pany
electric.
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5. PROTECCIO CONTRA INCENDIS

L'objecte d'aquesta especificacié és la de deélrrequisits que han de
reunir el subministrament i posada a punt de lssaliriacions de proteccio i
defensa contra incendis de les zones a reforméiestabliment motiu d'aquest
projecte.

La instal-lacio complira, tant els equips submraist com el muntatge i
instal-lacio, tota la Normativa legal vigent quafdtta, perd en particular el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contentfios R.D. 513/2017.

Els mitjans de proteccidé contra incendis d'utildida manual (extintors,
boques d’incendi, polsadors manuals d'alarma), draude senyalitzar-se
mitjancant les senyals definides a la norma UNE333D. Als planols adjunts
s’indiguen les senyals a col-locar.

Les instal-lacions exigides a en aquesta areaanaf, a I'estar integrada en
un edifici o establiment molt més gran, haura dpabar d’aquelles instal-lacions
que el conjunt de l'establiment per si mateix hdgi disposar. En aquestes
condicions es té que:

5.1EXTINTORS

Seran d'eficacia minima 21A-113B, i es col-locaeannombre suficient
perque el recorregut real en cada planta des derigén d'evacuacio fins a
I'extintor no superi els 15 metres.

Els extintors portatils constituiran una excel- leeftensa contra el foc, per la
seva facilitat de maniobra, transport i disponi@ilimmediata, encara que nomes
siguin realment efectius en casos d'incendis deepgiroporcions.

La quantitat a instal-lar sera la indicada alsg@kadjunts.

Hauran de ser de marca i model degudament home|ogintenint-se en
perfecte estat de funcionament, per la qual coseahale ser objecte de revisions
periodiques, segons estableix la legislacio vigént.general compliran amb allo
que especifica la instruccio tecnica complemenddizaAPS del reglament d'aparells
a pressio sobre extintors d'incendi.

5.2BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (BIE)

Aquesta instal-lacio és perceptiva ja que la siper€onstruida del conjunt
de I'edifici és superior a 2.000°m

L’actual edifici ja disposava de BIEs. Aquestes $lExistents, es
modificaran de posicid, i s’instal-laran boquescéndi equipades del tipus BIE-
25, estrategicament situades per tal que cobre&anl’activitat, i connectades al
subministrament existent de I'edifici.

S’instal-laran boques d’incendi equipades, dotadésscuna d’elles d'una
manega de 20 metres de llargada perque l'aigubi alrilloc més apartat de la
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planta. La separacio maxima entre cada BIE seEdeetres. La distancia des de
qualsevol punt del local fins a la BIE més proximeehaura d’excedir de 25m.

La quantitat a instal-lar al centre es troba irghcals planols adjunts.
Caracteristiques:

Cabal minim manega: 1,6 /s Simultaneitat: 2 maegg
Pressio a la boca de la manega: 3,5 - 5 kg/cmal@alninal: 11.520 I/h
S’abastara de la xarxa publica exterior.

5.3COLUMNA SECA

Com que es tracta d’'un establiment amb (s admatistamb amb una
alcada d’evacuacidé descendent superior a 24 metgegsta instal-lacié és
preceptiva. E stracta d’una instal-lacié existantmodificada i que no afecta en
cap cas a la planta baixa de l'activitat.

5.4 SISTEMA DE DETECCIO | ALARMA D'INCENDI

Com que la superficie construida dels diferentaisspius administratiu del
conjunt de I'establiment és superior als 5.00@nuesta instal-lacio és preceptiva.

S’instal-laran detectors d’incendi a totes les ddpacies a reformar, tal i
com s'indica als planols adjunts.

El sistema de deteccid cobreix tota I'activitat. 4eva missié és detectar i
avisar de qualsevol incendi en tot moment a qualssna.

D’acord amb la normativa vigent, els tipus d’eletseminstal-lar son:

Sirenes d’alarma: a instal-lar a totes les zonesys acustic de presencia
de foc.

Polsadors manuals d’alarma: Situats al costat sleddides d’evacuacio, a
accionar per qualsevol persona que s’adoni del foc.

Detectors de fums: s’instal-laran a les diferenepeddencies de la
instal-lacio. S’activaran en detectar el fum.

Central de senyalitzacio i control: Integrada pea wnitat d’alimentacio i
una unitat de control i senyalitzacié. Incorporarasistema de bateries per a 72
hores de funcionament autonom. La unitat de conts@nyalitzacié sera per
zones, discriminant entre alarmes produides pectigt o polsadors.

Aquestes senyals seran controlades per una cetitngendi nova, que
substituira la central d'incendis existent. Totakstal-lacio es fara nova.
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5.5HIDRANTS EXTERIORS

Es disposara d’'un hidrant d’incendis exterior gitmamenys de 100 metres
de l'activitat. Les caracteristiques que haura deamgir sén un cabal: 1000
I/minut, una pressio de 1 kg/éni ser del tipus: 100 mm.

Als planols adjunts, es mostra I'hidrant més proger’activitat.

5.6 NORMATIVA D'APLICACIO

La instal-lacio complira, tant els equips submraist com el muntatge i
instal- lacio, tota la Normativa legal vigent qaddtta, pero en particular:

- Cadigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). Seccib BI-4.

- Regles Tecniques CEPREVEN.
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6. CLIMATITZACIO - VENTILACIO

6.1 OBJECTE

L’'objecte d’aquesta memoria és la descripcié de ifedal-lacions de
climatitzacio i ventilacié corresponents al local.

Segons l'article 15 del Reglament d’Instal- lacid@smiques en els Edificis,
(RITE), RD 1027/2007 s’exigeix la presentacio dprojecte especific per les
instal-lacions de poténcia térmica superior a 70, lddéent en aquest cas la
poténcia térmica total igual a la suma de potentdgesiiques individuals. En
aquest cas, la poténcia nominal dels equips naugsrisr a 70 kW i la seva
legalitzacié no requerira projecte tecnic.

6.2 INSTAL:-LACIO

La instal-lacio de climatitzacio i ventilacio efdamada per:

- Instal-laci6 de climatitzacié dels petits despatxogjancant unitats
terminals tipus fancoil de paret, i de conductds pspais més generals.

- Instal-laci6 de Bomba de calor aire-aigua, amb dpdponic incorporat
gue alimenten una serie d'unitats interiors.

- Instal-lacié d’'una serie de ventiladors per a fFastio de I'aire viciat de
serveis higienics.

- Instal-laci6 de recuperadors de calor rotatiust dahdiment, amb
compliment de Erp2018, per l'aportacio i extracdidire viciat de les
diferents dependencies.

La instal-lacio esta dividida en diferents zonasgoequar les instal-lacions
a les necessitats de I'obra.

En els planols es defineix quina és cada unitaineguson les seves
caracteristiques tecniques, i se’'n determina lacgosLa posicio final dels
elements sera conforme el replanteig en obra.

6.2.1 Bombes de Calor Centralitzada

Es tracta d’'una bomba de calor aire-aigua certeald, que produeix aigua
freda a I'estiu (7-12°C) i aigua calenta a I'hivé#-40°C).

La unitat disposa d’'un grup hidraulic incorporatgeal vehicula I'aigua per
una xarxa de canonades de dos tubs interior, fites ainitats terminals tipus
fancoil (de paret o de conductes).

La unitat anira soportada sobre una bancada ardtoiiia i protegida
mitjancant una pantalla acustica respecte delsvein

Es disposa d’un diposit d’inércia al circuit deoret previa entrada d’aigua
a la unitat, per dotar la instal-lacié d’'un miniolum d’aigua.
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La unitat exterior s’instal-lara de manera que isagncessible i es pugui
realitzar amb comoditat les feines de mantenintepgracio o substitucio.

Igualment cal garantir una correcte circulacié etigntrada i sortida d’aire
de les unitats per assegurar-ne un correcte fuaient.

6.2.2 Fancoils

Es disposa de fancoils interiors, a 2 tubs, amhilaeior EC. Cada fancoll
es controla mitjancant un termostat empotrat detpgue controla el pas d’aigua
per la valvula de tres vies aixi com la velocitalt ventilador.

Es disposa de dos tipus de fancoil, el de paret,instal-lar als petits
despatxos, i el de conductes, per instal-lar Zdees diafanes o despatxos més
grans.

6.2.3 Renovacio d’aire

D’acord amb la normativa legal vigent, es disposkaenovacio d'aire a
les diferents dependéncies del centre per tal deplioamb el RITE. Aquesta
renovacio de l'aire s’efectuara directament a sayén recuperador de calor que
compleixin amb els requisits legals de rendimdiltracio, els quals van situats a
la coberta del local.

El recuperador de calor disposa d'un caomandamexit @om de
programacio horaria.

L'entrada i sortida d'aire de les diferents depecids s'efectua directament
al local, amb reixes i/o difusors ue doisposeneggilaico.

Els conductes d'aire sén de fibra, climaver A2 neto

El cabal d'aire que es garanteix és l'estableRIBE per despatxos/centres
de sault, es, és a dir IDA 2 i 12,5 I/s per pers@tant/h), comptabilitzant el
nombre de persones segons el Document Basic destaigen cas d'incendis. La
renovacio d'aire esta formada doncs per:

- Recuperador de calor Systemair.

- Xarxa de conductes rectangulars alumini-fibra (@ler Neto) que
distribueixen l'aire, ja sigui tractat o d’extra@ci

- Boques d’extraccio, reixes d’'impulsid, reixes dome i difusors: situats
als falsos sostres de les dependéencies.

La posicio dels elements sera conforme el replgreteiobra.

6.3 REGLAMENTACIO A SEGUIR

Les instal-lacions de calefaccio, climatitzaci@ntiacio hauran de complir
amb el Reglament d’Instal-lacions Termiques erkdificis (RD 1027/2007), les
correccions d’errors d’aquest decret, les sevesifioacions, aixi com amb les
Instruccions Teécniques associades (IT) i les nord®E de referéncia, i
qualsevol altre normativa relacionada que estigwigor.
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6.4 NORMES TECNIQUES GENERALS

Els equips, materials, sistemes i execucié del atgef hauran d'ajustar-se a
les normes oficials estatals o locals d'obligat gament.

Qualsevol hipotetic canvi, promogut Gnicament i legivament per a
millorar técnicament el projecte, s’estudiara aratediment i es realitzara després
d’un informe previ per escrit, especificant I'esrtegta millora, firmat per I’Autor
del projecte, la Direccio Técnica i la Propietat.

Si durant el periode transcorregut entre la firrmacdntracte i la Recepcio
Provisional de la Instal-lacié, fossin dictadesnrmes o recomanacions oficials
noves, modificades o complementades les existédfspresa Instal-ladora queda
obligada a l'adequaciéo de la Instal-lacio per ahmlonent de les mateixes,
comunicant-ho a la Direccio Tecnica.

S'haura de tenir particularment en compte els segleeglaments,
normatives i recomanacions:

- Reglament d’Instal.lacions Térmiques en els Edifici les seves
Instruccions Tecniques Complementaries (ITE).

- Normes Tecnologiques del Ministeri de la Vivenda.
- Reglament de Recipients a Pressio.
- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

- Ordenanca General d'Higiene i Seguretat en el Treba

6.5 EQUIPS DE PRODUCCIO D'ESCALFOR

Els equips de produccié d'escalfor hauran d'essarrdodel homologat per
la Comunitat Europea i es subministrara la docuawehtexigible en les seguents
dades:

- Informacié sobre potencia i rendiment segons laed@iva del Consell
92/42/CEE.

- Condicions d'utilitzacio de la caldera i les condits nominals de sortida
del fluid.

- Caracteristiques i contingut del fluid portador.
- Cabal minim de fluid portador que passa per laerald

- Mides exteriors de la caldera i cotes de situael8 dlements que s’han
d’unir (sortida de fums, sortida i entrada deldlpiortador, etc).

- Mides de la bancada.
- Pesos en transport i en funcionament.
- Instruccions d’instal-lacio, neteja i manteniment.
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- Corbes de poténcia-tret necessari a la caixa de fiagons Directiva del
Consell 92/42/CEE.

El rendiment de I'equip no podra ser inferior al%5de l'assenyalat en la
placa d'identificacio i el consum d'energia no poder superior al 105 % de
I'indicat en les condicions de maxima carrega.

Les informacions a entregar per 'lEmpresa Instidrkaa la Propietat, sobre
consums d'energia i eficiencia energetica delspsguiauran de ser concrets i
amplis dintre dels limits recomanats per a l'equip les diferents carregues
parcials que el sistema de regulacié permeti.

6.6 CANALITZACIONS DE LIQUID

Estaran realitzades pels materials especificategat d'amidaments.
Si s6n metal-liques, s'evitara en tot el seu regatr corrents galvaniques.

Per a la realitzacio de corbes, bifurcacions i sade direccio, s'util.litzaran
peces corbes (no colzes) de les mateixes cardicpeeis que les especificades
respecte a les canonades.

Només es permetra el doblegament de canonadesdpenatres inferiors a
25 mm (DN) i previa conformitat de la Direccio Texn

Les suspensions seran galvanitzades mitjancaringdatvareta roscada i
pont lliscant, i tanmateix, abracara I'aillamenitawt ponts termics.

En els punts on sigui necessari, es col-locargmesgons autotensants que
permetin la lliure dilatacio i dilatadors fins ittguan no estiguin inclosos en l'estat
d'amidaments.

Les carregues minimes que suportaran els elemantdatge son de 500 kp
per diametres inferiors a 80mm.

6.6.1 Estesa de canonades

S'ajustara al que s’indica en els planols cuidantoerecte paral-lelisme
entre si i amb I'estructura dels locals on trangtor

En les alineacions rectes, les desviacions serf@miars al 2/1000 i els
pendents s'executaran, perque no hi hagi en cap hmsses d'aire, amb una
inclinacié no inferior al 0,2 % en els trams haoitifals.

Abans de la seva connexio a aparells es realitrs@®rova a una pressio de
10 Kg/cm2 durant 24 hores, i I'acceptacio seraddanper la Direccio Técnica.

La separacid entre canonades o0 paraments, ambuehibament si és
necessari, no sera inferior a 3 cm. El circuit deonada estara identificat en tota
la seva extensid amb els colors normalitzats DIN.

6.6.2 Passamurs
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En els passos de forjaments, envans, o qualsegoleat constructiu, es
disposaran maneguets protectors que deixin espa Noltant la canonada o
d'aguesta amb el seu aillament, havent-se d'oftgdmentat espai amb materia
plastica i tapats els finals amb roseto.

6.6.3 Canonades ocultes

Només s'autoritzaran canalitzacions enterrades poeades, quan 'estudi
del terreny asseguri la seva no agressivitat, goresingui la corresponent
proteccio aprovada per la Direccié Tecnica.

6.6.4 Identificacio de les canonades

Una vegada acabada la instal-lacio, sobre I'ailtanoela seva proteccio,
s’indicara amb franges de 50 mm d’amplada com améts seglents colors:

Entrada d’aigua: verd
Impulsio d’aigua calenta: vermell
Aspiracio d’aigua calenta: vermell-blanc-vermell
Gas: groc (si n’hi ha).
6.6.5 Valvules

Totes les valvules seran facilment accessibles §'mstal-laran els seus
brots per sota el pla horitzontal de I'eix de lacceda.

Tots els elements de produccié termica i unitateniteals estaran
connexionats a la xarxa de canonades mitjancamtiledl per a poder ser reparats
sense necessitat de buidar tota la instal- lacio.

La pérdua de carrega de les valvules, completaotsrtes, amb un cabal
igual al de la canonada d'igual diametre, seleetiper a una pérdua de carrega
maxima de 40 mm per m.l. i una velocitat de 0,9, méssera superior als valors
indicats a continuacio:

Tipus de valvula Perdua de carrega en m.c.g
Comporta, esfera o papallona 1
Seient 2
Retencio 4

6.6.6 Bombes de circulacio

En instal-lacions amb poténcia de bombeig superibrkW s’instal-laran
dues bombes en paral-lel, una de respecte, odEixesa I'espai suficient per a la
segona bomba.

Abans i després de cada bomba, es muntara un rethem

El conjunt motor-bomba sera facilment desmuntabtara alienat amb
respecte a la canonada i subjecte a aguesta naijeiconnexions elastiques, a
excepcio les del tipus accelerador.
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No existira aigua de goteig, ni elements en movingere siguin perillosos
per al visitant.

6.7 AILLAMENT TERMIC

Els aparells, equips i conduccions hauran de quaitlats d'acord amb les
exigencies de caracter minim que s'indiquen.

6.7.1 Instal-lacions amb fluids calents

a) Conduccions que discorren per locals no cakfsct

Per a una conductivitat termica de 0,04 W/m °C el gruix sera com a
minim l'indicat en la taula adjunta:

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios
. o Temperatura maxima del fluido (°C)
Diametro exterior (mm) _
40..60 | >60..100 | >100..180
D <35 25 25 30
35<D<60 30 | 30 40
60 <D <90 30 | 30 40
90 <D< 140 30 40 50
140 <D 35 40 50
Tabla 1.2.4.2.3 Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos frios que discurren por el interior de edificios.
. L | Temperatura minima del fluido (°C)
Diametro exterior (nun) _
| =-10.0 | =o0.10 >10 |
D <35 30 25 20
35<D=60 40 30 20
60 <D <90 40 30 30
20 <D <140 50 40 30
140<D 50 40 30

b) Conduccions que discorren per l'exterior:

El gruix sera l'indicat en la taula anterior incestat en 10 mm.

c) Generadors de calor, acumuladors i bescanviatdocalor:

Quan la superficie de pérdues sigui superior a ,2eingruix sera com a
minim de 50 mm. Per a superficies menors de 2 Ingfiuex minim sera de 30

mm.

6.7.2 Materials
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El material d'aillament no contindra substancies gudin la formacié de
microorganismes en ell. No despendra olors ni Patieformacions com a
consequencia de temperatura o condensacio.

Sera compatible amb la superficie a que ha d'égdat, sense provocar
corrosié i estara constituit per material incomitlest

6.7.3 Col-locaci6

Abans de la seva col-locacié s‘haura d'haver weladsuperficie que s'ha
d'aillar, tota materia estranya i quan sigui d;aeerdisposaran com a minim dues
capes de pintura antioxidant i capa bituminosa.

Quan el gruix de l'aillament exigit, requereixi iear capes d'aguest, es
procurara que les juntes no coincideixin.

En les conduccions i equips situats a la intemp&aeabament sera
impermeable i inalterable.

Totes les peces del material aillant no presentigfattes o expoliacions.

En les valvules, brides i accessoris que s'hagitlat, s'executaran casquets
desmuntables proveits de tancament de palancal peu senzill desmuntatge.

6.7.4 Senyalitzacio

Després de la seva col-locacio i el seu acabdt Bsacol-locaran en llocs
visibles i distancies de menys de 5 m, frangesnpdrals d’almenys 5 m
d’amplada mitjancant pintura o cintes adhesives atalsegients colors: Aigua
Sanitaria: Verd, Aigua Calenta: Roig Retorn i Aigtalenta: Blanc-Roig.

6.8 ELEMENTS DE REGULACIO | CONTROL

6.8.1 Termostats d’ambient

L'escala de temperatura estara compresa al metrgslhi 30 °C, portara
marcades les divisions corresponents als grausniagsara la xifra al menys cada
5 graus.

L'error maxim obtingut en laboratori, entre la tergiura real i la marcada,
sera com a maxim de: 0,5 °C.

El diferencial estatic no sera superior a 1,5 °C.

El termostat resistira, sense modificacions dectaristiques, 10000 cicles
d'obertura i tancament, a la maxima carrega peevpstr al circuit menat pel
termostat.

6.8.2 Sondes de temperatura

El temps de resposta al passar de 18 °C a 22 ¥e kar al menys de: 10
minuts, per a arribar al 67 % del valor de la tesisia a 22 °C.
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Per a sondes exteriors el temps emprat sera denir@@ts i per a sondes
d'immersio de: 5 minuts.

Els materials de la sonda no patiran deformaciac@wmsions en I'ambient en
gue estara situada.

6.8.3 Centrals de requlacio

La posta a punt daquests tipus d'aparells estzaa@li per un técnic
especialitzat de I'empresa distribuidora, reconagedl fabricant.

6.8.4 Valvules motoritzades

Les valvules estaran construides amb materialsterables pel fluid
circulant.

6.9 RECEPCIO DE LA INSTAL-LACIO

6.9.1 Generalitats

La recepcié de la instal-laci6 té com objecte cawgnr que aquesta
compleix les Prescri-pcions Técniques,aixi comitsal una posta en marxa
correcta i comprovar mitjancant assajos, les peasia de confortabilitat,
exigencies d'us racional de l'energia, contaminaoidiental, seguretat i qualitat
exigides.

En el cas que la instal-lacié presenti omissiodsfectes, independentment
de les penalitzacions que tingués lloc per reti@dsreccié Técnica deduira de la
facturacio totes les despeses de desplacamentsigpde temps i dedicacié que la
repeticio de 'esmentada Recepcio Provisional ¢jypwcasionar.

6.9.2 Proves especifiques

A més de les proves realitzades al llarg de I'esiégen especial dels trams
de conduccions de fluids que resten ocults, l'iateor realitzara les seguents
proves en presencia de la Direccié Facultativa.

a) Centrals termiques: Als equips de producciécdlés es comprovaran:
consums de combustible, temperatures, CO2 i indéBadarach de fums,% CO i
perdues d'escalfor a les xemeneies.

b) Motors eléctrics: Es comprovara el funcionandentadascun motor i els
consums, prenent nota d'aquests.

c) Climatitzadors: Es realitzaran mesuraments thrgnometrics i de
pressions en climatitzadors, ventilocon-vectorapevadors, bescanviadors,etc.

d) Seguretat i control: Es comprovaran les tarés elements de seguretat i
el correcte funcionament dels elements de control.

e) Circuits hidraulics: A més de les proves d’egtegitat amb el fluid a

temperatura de regim, es realitzaran proves deelldilatacié a temperatures
extremes.
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f) Prestacions termohigromeétriques: Es comprovates condicions
interiors en regim d'hivern, a temperatura extedi@mprojecte durant la Recepcio
Provisional, i es realitzara una segona comproyaiitant la Recepcio Definitiva
al cap d'un any.

6.9.3 Informacio a subministrar

Abans de realitzar I'acte de Recepcid Provisidiradtal-lador presentara la
seguent documentacio:

a) Resultats de les Proves Especifiques esmentades.
b) Manual d'Instruccions de funcionament i de maintent.

c) Llibre de Manteniment, preceptiu a les instaidas d'una poténcia
termica superior a 70 kW.

d) Planols "as built" en la forma que es convindpase informatica i tres
copies en paper), i informacio dels equips insttd: |

e) Esquema de Principi de la instal-lacié en ingéesdeleble, enmarcat
per a la seva col-locacio a la sala de maquines.

6.9.4 Garantia

Durant el periode de garantia,no menor a un anydde$a data de la
Recepcio Provisional, linstal.lador efectuara feparacions pertinents sense
carrec economic,a excepcio de les que es derwinrdal Us de I'equip.

Després de l'acte de la Recepcié Provisional lporesabilitat de la
conduccio i manteniment de la instal.lacio es tratsa la Propietat,sense
perjudici de les responsabilitats de Garantia dpligain a I'Instal.lador.

L'ENGINYER

Albert Pujadas Pous
Enginyer Industrial
Col-legiat 15.882 — EIC

Granollers, Febrer de 2021
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